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17 Ονομασία μοντέλου και σχετικές πληροφορίες
18 Εξαρτήματα και διαστάσεις
24 Τμήματα Ελέγχου
26 Τηλεχειριστήριο
27 Τυπικό Παράδειγμα Εγκατάστασης
33 Διάγραμμα Κυκλώματος
36 Κύκλωμα νερού

39 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
39 Μεταφορά της Μονάδας
40 Χώρος Τοποθέτησης
41 Εγκατάσταση σε παραθαλάσσια περιοχή
41 Εποχικοί Άνεμοι και Προφυλάξεις κατά τον Χειμώνα
42 Βάση τοποθέτησης
43 Ηλεκτρικές καλωδιώσεις
53 Καλωδίωση κύριας παροχής ρεύματος και χωρητικότητα εξοπλισμού  
54 Σύνδεση σωληνώσεων νερού και κυκλώματος νερού
56 Άντληση Νερού
56 Μόνωση σωλήνα
57 Απόδοση κυκλοφορητή
57 Πτώση πίεσης
58 Καμπύλη απόδοσης
59 Ποιότητα νερού
59 Προστασία κατά του παγετού με αντιψυκτικό
60 Προστασία κατά του παγετού μέσω αντιψυκτικής βαλβίδας
62 Στάθμη Νερού και Πίεση Δεξαμενής Διαστολής

63 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
63 Εξαρτήματα που υποστηρίζονται από την LG Electronics
65 Εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τρίτες εταιρίες
66 Πριν από την Εγκατάσταση
66 Θερμοστάτης
70 2ο κύκλωμα
75 Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή
76 Χειριστήριο 3ου κατασκευαστή
77 Διεπαφή μετρητή
78 Κεντρικό χειριστήριο
79 Τηλεχειριστήριο
82 Δοχείο ΖΝΧ
87 Κιτ δοχείου ΖΝΧ
89 Ηλιόθερμο
91 Ξηρή επαφή
93 Εξωτερικό χειριστήριο - Ρύθμιση προγραμματιζόμενης ψηφιακής εισόδου
94 Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
97 Κυκλοφορητής ηλιόθερμου
98 Εξωτερικός κυκλοφορητής
99 Μόντεμ Wi-Fi
100 Κατάσταση Ενέργειας
101 Ψηφιακή Είσοδος για εξοικονόμηση ενέργειας (ESS, Έξυπνο δίκτυο)
102 Δίοδος βαλβίδα
104 Τρίοδος βαλβίδα(A)
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105 Τρίοδος βαλβίδα(B)
106 Ηλεκτρικού θερμαντήρα
112 Τελικός έλεγχος

113 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
113 Ρύθμιση Διακόπτη DIP

123 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
123 Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση υπηρεσιών
123 Ρύθμιση Υπηρεσιών
124 Επαφής υπηρεσίας
125 Μοντέλο πληροφοριών
126 RMC Πληροφορίες έκδοσης
127 Ανοικτή άδεια πηγή

128 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
128 Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση εγκαταστάτη
129 Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (για 3 σειρές)
131 3 λεπτά καθυστέρηση
132 Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας
133 Ξηρά λειτουργία επαφής
134 Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου
135 Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας
136 θερμοκρασία αέρα ψύξης
137 Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού
138 Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα
139 Επιθυμητή θερμοκρασία νερού
140 Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ
141 Ξήρανση δαπέδου
143 Θερμάστρα με τη θερμοκρασία
145 Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη
147 Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενής 1, 2
148 Ρύθμιση δεξαμενής1
149 Ρύθμιση δεξαμενής2
151 Προτεραιότητα θερμάστρας
152 Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού νερού
153 TH μεταβλητ, θέρμαν αέρα
154 TH μεταβλητ, θέρμαν νερού
155 TH μεταβλητ, ψύξης αέρα
156 TH μεταβλητ, ψύξης νερού
157 Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν
158 Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης
159 Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση
160 Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη
161 Εξαναγκασμένη λειτουργία
162 CN_CC
163 Απόδοση αντλίας
164 Αυτόματη Θερ/σία
166 Διεύθυνση Modbus
167 CN_EXT
168 Θερμοκρασία πρόληψης παγώματος
169 Προσθήκη ζώνης
170 Χρήση εξωτερικής αντλίας
171 Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή
172 Διεπαφή μετρητή
173 Πρώιμη/Όψιμη λειτουργία αντλίας
174 Σύστημα ηλιόθερμου
176 Κατάσταση Ενέργειας
177 Καταγραφή
178 Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης
179 Επισκόπηση ρυθμίσεων (για 3 σειρές)
181 Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (για 4 σειρές)
184 Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας
185 Χρησιμοποιήστε τον θερμαντήρα της δεξαμενής θέρμανσης
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186 Προσθήκη ζώνης
187 Χρήση εξωτερικής αντλίας
188 Κύρια/Δευτερεύουσα RMC
189 Διάταξη LG Therma V
190 Εξαναγκασμένη λειτουργία
191 Πρώιμη / Όψιμη λειτουργία αντλίας
192 Έλεγχος ροής νερού
193 Παρακολούθηση ενέργειας
194 Επιλογή κατά του παγετού 1 (για 4 σειρές)
195 Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
196 Ξήρανση δαπέδου
198 Θερμάστρα με τη θερμοκρασία
200 Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα
201 Επιθυμητή θερμοκρασία νερού
202 Αέρας δωματίου Υστέρησης (Θέρμανση)
203 Νερό θέρμανσης υστέρησης
204 Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν
205 Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση
206 θερμοκρασία αέρα ψύξης
207 Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού
208 Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη
210 Αέρας δωματίου Υστέρησης (Ψύξη)
211 Νερό ψύξης υστέρησης
212 Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης
213 Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη
214 Αυτόματη Θερ/σία
217 Προτεραιότητα θερμάστρας
218 Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ
219 Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενής 1, 2
220 Ρύθμιση δεξαμενής1
221 Ρύθμιση δεξαμενής2
223 Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού νερού
224 Ώρα ανακυκλοφορίας 
225 Σύστημα ηλιόθερμου
227 Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας
228 Θερμ. προστασίας κατά του παγετού
229 Ξηρά λειτουργία επαφής
230 Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου
231 CN_CC
232 Διάταξη LG Therma V
233 Ρύθμιση συχνότητας αντλίας (RPM)
234 Έξυπνο δίκτυο (SG)
235 Συγκράτηση τροφοδοτικού ρεύματος (SG Έτοιμο)
236 Ενεργειακή κατάσταση
237 Τύπος ελέγχου θερμοστάτη
238 Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή
239 Ώρες λειτουργίας ΕΣΜ
240 Διεύθυνση Modbus
241 Χαρτογράφηση Μνήμης πύλης Modbus
244 CN_EXT
245 Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή
246 Διεπαφή μετρητή
247 Τρέχων ρυθμός ροής
248 Καταγραφή
249 Επισκόπηση ρυθμίσεων (για 4 σειρές)

252 ΑΡΧΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
252 Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας
253 Εκκίνηση λειτουργίας
254 Διάγραμμα ροής εκκίνησης λειτουργίας
254 Εκπομπή αερόφερτου θορύβου
255 Κένωση & Φόρτιση Ψυκτικού Μέσου
257 Πώς να αποστραγγιστεί το υπολειπόμενο νερό στο προϊόν
258 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την κατανόηση, την
εγκατάσταση και τον έλεγχο                       .

Η προσεκτική ανάγνωσή πριν από την εγκατάσταση εκτιμάται ιδιαίτερα ώστε να μην γίνει λάθος
και να αποφευχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι. Το εγχειρίδιο αυτό χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια. Τα
κεφάλαια αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με τη διαδικασία εγκατάστασης. Δείτε τον παρακάτω
πίνακα για να λάβετε συνοπτικές πληροφορίες.

Κεφάλαια Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1            

• Προειδοποίηση και Προσοχή σχετικά με την ασφάλεια.

• Το κεφάλαιο αυτό συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ανθρώπων. Σας

συνιστούμε, αυτό το κεφάλαιο, να το διαβάσετε προσεκτικά.

Κεφάλαιο 2       

• Στοιχεία Εντός Πλαισίου προϊόντος

• Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα

εξαρτήματα μέσα στο κιβώτιο προϊόντος.

Κεφάλαιο 3

• Βασικές γνώσεις σχετικά με το 

• Αναγνώριση μοντέλου, πληροφορίες εξαρτημάτων, διάγραμμα κυκλώματος ψυκτικού

μέσου και νερού, τμήματα και διαστάσεις, διαγράμματα ηλεκτρικής καλωδίωσης κ.λπ..

• Αυτό το κεφάλαιο είναι σημαντικό για να κατανοήσετε 

Κεφάλαιο 4

• Εγκατάσταση σχετικά με τη μονάδα.

• Τοποθεσία εγκατάστασης, περιορισμοί σε σημεία εγκατάστασης κ.λπ

• Ηλεκτρική καλωδίωση στη μονάδα.

• Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος.

• Πληροφορίες σχετικά με τον κυκλοφορητή νερού

Κεφάλαιο 5

• Πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα αξεσουάρ.

• Περιγράφονται οι προδιαγραφές, οι περιορισμοί και η καλωδίωση.

• Πριν αγοράσετε τα αξεσουάρ, βρείτε τις υποστηριζόμενες προδιαγραφές για να

αγοράσετε το κατάλληλο.

Κεφάλαιο 6 • Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του διακόπτη DIP

Κεφάλαιο 7
• Επαφή υπηρεσίας ελέγχου και εισαγωγής.

• Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο και την άδεια ανοικτού κώδικα.

Κεφάλαιο 8

• Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εγκαταστάτη που ορίζει τις λεπτομερείς

λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.

• Η εσφαλμένη ρύθμιση της λειτουργίας του εγκαταστάτη μπορεί να οδηγήσει σε

βλάβη προϊόντος, τραυματισμό, ή σε ζημία στην ιδιοκτησία, επομένως αυτό το

κεφάλαιο θα πρέπει να το κατανοήσετε πολύ καλά.

Κεφάλαιο 9

• Ελέγξτε όλα τα σημεία πριν από την έναρξη της λειτουργίας.

• Παρέχεται αντιμετώπιση προβλημάτων, συντήρηση και λίστα κωδικών σφάλματος

για τη διόρθωση των προβλημάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εγκατάσταση

• Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή χαμηλότερης ονομαστικής τιμής
διακόπτη ισχύος. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αποκλειστικό κύκλωμα για αυτή
τη συσκευή.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

!

Διαβάστε προσεκτικά τις
προφυλάξεις αυτού του
εγχειριδίου πριν
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι
γεμάτη με εύφλεκτο
ψυκτικό μέσο (για R32)

Αυτό το σύμβολο
υποδηλώνει πως το
Εγχειρίδιο Λειτουργίας
πρέπει να διαβαστεί
προσεκτικά.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει
πως ο προσωπικό από το
τμήμα εξυπηρέτησης είναι
αυτό που θα πρέπει να
χειρίζεται τον εξοπλισμό βάσει
του Εγχειριδίου Εγκατάστασης.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να
προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.cause the minor
injury or damage to the product.

Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και
λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το
τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις
οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

!

!

!

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν
απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη
λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ'
και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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• Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον
πωλητή, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Πάντοτε να γειώνετε τη μονάδα.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Στερεώστε καλά το πλαίσιο και το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Να εγκαθιστάτε πάντοτε αποκλειστικό κύκλωμα και διακόπτη.
-  Εσφαλμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσουν

πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Χρησιμοποιείτε διακόπτη και ασφάλεια της κατάλληλης κατηγορίας.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην τροποποιείτε και μην προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην εγκαθιστάτε, απεγκαθιστάτε ή επανεγκαθιστάτε τη μονάδα μόνοι σας
(πελάτης).
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

• Για την απόψυξη, επικοινωνείτε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών.
- Το αντιψυκτικό είναι τοξικό προϊόν.

• Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε ελαττωματική βάση στήριξης.
- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή ζημιά στη μονάδα.

• Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα υποστεί φθορά με τον χρόνο.
- Σε περίπτωση που η βάση καταρρεύσει, θα πέσει μαζί της και η μονάδα

προκαλώντας υλικές ζημιές, καταστροφή της μονάδας και τραυματισμό.

• Μην εγκαθιστάτε σύστημα σωληνώσεων νερού τύπου ανοιχτού βρόγχου.
- Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.

• Όταν πραγματοποιείτε έλεγχο διαρροής ή εξαέρωση, χρησιμοποιήστε
αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο). Μη χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο
αέρα, οξυγόνο ή άλλα εύφλεκτα αέρια.
- Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, πυρκαγιάς ή έκρηξης.

• Μετά τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του προϊόντος είναι
συνδεδεμένο.
- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.



• Μην αγγίζετε απευθείας ψυκτικό μέσο που έχει διαρρεύσει.
- Υπάρχει κίνδυνος κρυοπαγήματος.

• Θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες σχετικά με το φυσικό αέριο.

• Οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου πρέπει να προστατεύονται ή να
περικλείονται για να αποφευχθούν οι ζημιές.

• Η εγκατάσταση σωληνώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

• Πριν από το άνοιγμα των βαλβίδων πρέπει να γίνει σύνδεση με
χαλκοκόληση, με συγκόλληση ή με μηχανικό μέσο, ώστε να επιτρέπεται
η ροή ψυκτικού μέσου μεταξύ των τμημάτων του συστήματος ψύξης.
Πρέπει να παρέχεται μια βαλβίδα κενού για την εκκένωση του αγωγού
διασύνδεσης και/ή οποιοδήποτε αφόρτιστο τμήμα του συστήματος
ψύξης.

• Οποιοδήποτε άτομο εργάζεται πάνω σε δίκτυο ψυκτικού μέσου ή
παρεμβαίνει σε αυτό το κύκλωμα θα πρέπει να διαθέτει ισχύουσα
πιστοποίηση από αρχή αξιολόγησης εγκεκριμένη από την εν λόγω
βιομηχανία. Το πιστοποιητικό αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα του να
χειριστεί τα ψυκτικά μέσα με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
αξιολόγησης που αναγνωρίζει η βιομηχανία.

• Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από φυσικές βλάβες και να
μην εγκαθίστανται σε μη αεριζόμενους χώρους, εάν ο χώρος αυτός είναι
μικρότερος από. 
1) Την ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου : 49.4 m2.
2) Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ψυκτικού μέσου : 2.4 kg 

• Εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής, μη χρησιμοποιείτε άλλα
μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για να καθαρίσετε.

• Μην τρυπάτε ή καίτε.

• Λάβετε υπόψη ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να είναι άοσμα.

• Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, καθώς και ο χειρισμός του ψυκτικού
μέσου και των εξαρτημάτων πρέπει να γίνονται σε συμμόρφωση με τα
εθνικά πρότυπα.

• Οι αγωγοί που συνδέονται με μια συσκευή δεν θα περιέχουν πηγή
ανάφλεξης.

• Ο χαλκός που έρχεται σε επαφή με ψυκτικά μέσα δεν θα πρέπει να
περιέχει οξυγόνο ή να είναι απο-οξειδωμένος, για παράδειγμα Cu-DHP
όπως ορίζεται στα EN 12735-1 και EN 12735-2.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Λειτουργία

• Λαμβάνετε μέριμνα ώστε να διασφαλίσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν
μπορεί να τραβηχτεί ή να υποστεί ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα στην τροφοδοσία ρεύματος κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην τοποθετείτε συσκευή θέρμανσης ή άλλη ηλεκτρική συσκευή κοντά
στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην επιτρέψετε να εισέλθει νερό στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης της μονάδας ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια κοντά στη
μονάδα.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς της μονάδας.

• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ερμητικά κλειστό χώρο επί μακρόν.
- Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη μονάδα. Σε περίπτωση.

• Διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα
παράθυρο, ώστε να εξαεριστεί ο χώρος, προτού θέσετε τη μονάδα σε
λειτουργία.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

• Σε περίπτωση που ακούγονται περίεργοι θόρυβοι ή βγαίνει οσμή ή
καπνός από τη μονάδα, κλείστε αμέσως τον διακόπτη ή αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας, σταματήστε τη λειτουργία και
κλείστε το παράθυρο. Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τη μονάδα από το
παράθυρο, πριν την έλευση της θύελλας.
- Υπάρχει κίνδυνος υλικής ζημιάς, βλάβης της μονάδας ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην ανοίγετε το εμπρόσθιο κάλυμμα της μονάδας κατά τη λειτουργία.
(Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον η μονάδα διαθέτει τέτοιο)
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στη μονάδα.



• Μην αγγίζετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα με βρεγμένα χέρια.
Προτού αγγίξετε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα, θα πρέπει να διακόψετε την
παροχή ρεύματος.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Μην αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου και του νερού ή
οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα, ενόσω η μονάδα βρίσκεται σε
λειτουργία ή αμέσως μετά τη λειτουργία.
- Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος, κρυοπαγήματος ή τραυματισμού.

• Για να αγγίξετε τους σωλήνες ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, θα πρέπει να
φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό ή να περιμένετε ώσπου η θερμοκρασία
επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος, κρυοπαγήματος

ή τραυματισμού.

• Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος 6 ώρες πριν από την έναρξη
λειτουργίας του προϊόντος.
- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά συμπιεστή.

• Μην αγγίζετε ηλεκτρικά εξαρτήματα για 10 λεπτά μετά τη διακοπή
τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή ηλεκτροπληξίας.

• Ο ενσωματωμένος θερμαντήρας του προϊόντος ενδέχεται να λειτουργεί
κατά την κατάσταση παύσης. Προορίζεται για την προστασία του
προϊόντος.

• Να είστε προσεκτικοί, καθώς κάποια μέρη του πίνακα ελέγχου είναι
ζεστά.
- Υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή εγκαύματος.

• Σε περίπτωση που η μονάδα βραχεί (πλημμυρίσει ή βυθιστεί),
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η απευθείας έγχυση νερού στη
μονάδα.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημίας στη μονάδα.

• Εξαερίζετε κατά διαστήματα τον χώρο όπου λειτουργεί η μονάδα, όταν τη
λειτουργείτε παράλληλα με τζάκι κ.λπ.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Κατά τον καθαρισμό ή την επισκευή της μονάδας, κλείνετε την παροχή
ρεύματος.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
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• Λαμβάνετε μέριμνα ώστε να μην μπορεί κάποιος να ανέβει ή να πέσει
επάνω στη μονάδα.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός και ζημιά στη μονάδα.

• Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή

τραυματισμού.

• Αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα,
σας συνιστούμε ιδιαιτέρως να μην διακόψετε την παροχή ρεύματος στη
μονάδα.
- Υπάρχει κίνδυνος ψύξης νερού.

• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, το
οποίο θα αντιστοιχεί στο μέγεθος που περιγράφεται για τη λειτουργία.

• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται δωμάτιο στο οποίο η φωτιά δεν θα
είναι συνεχώς αναμμένη (για παράδειγμα συσκευή λειτουργίας αερίου)
ούτε και πηγές ανάφλεξης θα είναι συνεχώς αναμμένες (για
παράδειγμα, ηλεκτρική θερμάστρα).

• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η
εμφάνιση μηχανικών βλαβών.

• Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτούν
τη συνδρομή άλλου ειδικευμένου προσωπικού πραγματοποιείται υπό την
επίβλεψη του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύφλεκτων
ψυκτικών μέσων.

• Όταν οι μηχανικοί σύνδεσμοι επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικό
χώρο, τα τμήματα στεγανοποίησης θα πρέπει να ανανεώνονται. Όταν οι
γυμνά σημεία σύνδεσης επαναχρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς
χώρους, τέτοια σημεία θα πρέπει να ανακατασκευάστούν.

• Να έχετε υπόψη ότι τα ψυκτικά μέσα μπορεί να μην περιέχουν οσμή.

• Καθαρίστε περιοδικά (πάνω από μία φορά ετησίως) τη σκόνη και τα
σωματίδια αλάτων που έχουν προσκολληθεί στους εναλλάκτες θερμότητας,
με χρήση νερού.

• Κρατήστε τα απαιτούμενα ανοίγματα εξαερισμού καθαρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

• Μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή της μονάδας, ελέγχετε πάντοτε για
διαρροή αερίου (ψυκτικού).
- Χαμηλά επίπεδα ψυκτικού μέσου ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη

μονάδα.

• Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, φροντίστε να είναι καλά
ευθυγραμμισμένη.
- Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.

• Για την ανύψωση και τη μεταφορά της μονάδας απαιτούνται δύο ή
περισσότερα άτομα.
- Για την αποφυγή τραυματισμών.

• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

• Συνδέστε το νερό για πλήρωση ή επαναπλήρωση του συστήματος
θέρμανσης όπως καθορίζεται από το EN 1717 / EN 61770 για να
αποφύγετε τη μόλυνση του πόσιμου νερού από τη ροή επιστροφής.

Λειτουργία

• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ειδικούς σκοπούς, όπως για τη
διατήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κ.λπ.
- Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας περιουσίας.

• Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε
σκληρά απορρυπαντικά, διαλυτικά κ.λπ.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στα πλαστικά

εξαρτήματα της μονάδας.

• Μην πατάτε επάνω και μην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω στη μονάδα.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης της μονάδας.

• Κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της μονάδας, χρησιμοποιείτε σταθερό
σκαμνί ή σκάλα.
- Λαμβάνετε μέριμνα για την αποφυγή τραυματισμού.

• Σε περίπτωση που το εμπρόσθιο κάλυμμα, το επάνω κάλυμμα ή το
κάλυμμα του πίνακα ελέγχου είναι ανοιχτά ή έχουν αφαιρεθεί, μην ανοίγετε
τον διακόπτη ή την τροφοδοσία.
- Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή

τραυματισμό.

!
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• Κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων, η συσκευή πρέπει
να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.

• Μέσα διακοπής θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή
καλωδίωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης.

• Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το κιτ εγκατάστασης που συνοδεύει τη
συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί το παλιό κιτ
εγκατάστασης.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από
άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η
εργασία εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον
Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και μόνο από
εξουσιοδοτημένο άτομο.

• Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της διακοπής
θερμικού, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής
συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με ένα
κύκλωμα που ανάβει και σβήνει τακτικά από το βοηθητικό πρόγραμμα.

• Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγό τροφοδοσίας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Οι οδηγίες για τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται από
εξειδικευμένο προσωπικό, εντεταλμένο από τον κατασκευαστή ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μπορεί να παρέχονται σε μία μόνο
Κοινοτική γλώσσα την οποία κατανοεί το εξειδικευμένο προσωπικό.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
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Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού της LG Electronics

Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα μέσα
στο κιβώτιο προϊόντος.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ PART

Είδος Εικόνα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εξωτερική μονάδα

UN36A Σασί

(Θερμαντική ικανότητα προϊόντος: 

5, 7, 9 kW)

Εξωτερική μονάδα

UN60A Σασί

(Θερμαντική ικανότητα προϊόντος: 

9, 12, 14, 16 kW)

Τηλεχειριστήριο

Καλώδιο τηλεχειριστηρίου

Αποσβεστήρας

Τάπα αποστράγγισης

Στόμιο αποστράγγισης
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Πληροφορίες μοντέλου

Όνομα Μοντέλου Αγοραστή

Μοντέλο
Αρ.

1 2 3 4 5 6 7

Monobloc ZH B W 09 6 A 0

Εργοστασιακή ονομασία μοντέλου

Αρ. Σημασία

1 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού για το R32

2
Ταξινόμηση
- B : Monobloc

3
Τύπος Μοντέλου
- W: Αντλία θερμότητας αντιστροφέα

4
Ικανότητα θέρμανσης
- Λ.χ.) 9 kW → '09'

5
Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές
- 6 : 220-240 V~ 50 Hz
- 8 : 380-415 V 3N~ 50 Hz

6
Λειτουργία
- Α: Αντλία θερμότητας γενικής θέρμανσης

7 Αριθμός σειράς

Ψυκτικό
υγρό

Αρ.

1 2 3 4 5 7 8

R32 H M 09 1 M U3 3

Αρ. Σημασία

1 Αντλία Θερμότητας Νερού-Αέρα

2
Ταξινόμηση
- M : Monobloc

3
Ικανότητα θέρμανσης
- Λ.χ.) 9 kW → '09'

4
Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές
- 6 : 220-240 V~ 50 Hz
- 8 : 380-415 V 3N~ 50 Hz

5
Αφήνοντας Συνδυασμός Νερού
- M : Μέση Θερμοκρασία

6
κωδικός πλαισίου
- U3 : UN60A Σασί
- U4 : UN36A Σασί

7 Αριθμός σειράς

- για 3 σειρές

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Διαθέτοντας προηγμένη τεχνολογία μετατροπέα, η                       είναι κατάλληλη για εφαρμογές
όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, ενδοδαπέδια ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού. Μέσω της
διασύνδεσης με διάφορα εξαρτήματα, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το φάσμα εφαρμογών. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες της                       για τον
προσδιορισμό της διαδικασίας εγκατάστασης. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε
προσεκτικά το παρόν κεφάλαιο και βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση. 
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Ψυκτικό
υγρό

Αρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

R32 H M 09 1 M R U3 4

Αρ. Σημασία

1 Αντλία Θερμότητας Νερού-Αέρα

2
Ταξινόμηση
- M : Monobloc

3
Ικανότητα θέρμανσης
- Λ.χ.) 9 kW → '09'

4
Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές
- 6 : 220-240 V~ 50 Hz
- 8 : 380-415 V 3N~ 50 Hz

5
Αφήνοντας Συνδυασμός Νερού
- M : Μέση Θερμοκρασία

6
Ψυκτικό υγρό
- R : R32

7
κωδικός πλαισίου
- U3 : UN60A Σασί
- U4 : UN36A Σασί

8 Αριθμός σειράς

Ψυκτικό
υγρό

Αρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R32 H M 09 1 M R S U3 3

Αρ. Σημασία

1 Αντλία Θερμότητας Νερού-Αέρα

2
Ταξινόμηση
- M : Monobloc

3
Ικανότητα θέρμανσης
- Λ.χ.) 9 kW → '09'

4
Ονομαστικές ηλεκτρικές τιμές
- 6 : 220-240 V~ 50 Hz
- 8 : 380-415 V 3N~ 50 Hz

5
Αφήνοντας Συνδυασμός Νερού
- M : Μέση Θερμοκρασία

6
Ψυκτικό υγρό
- R : R32

7
Λειτουργία
- S : Αθόρυβη

8
κωδικός πλαισίου
- U3 : UN60A Σασί
- U4 : UN36A Σασί

9 Αριθμός σειράς

- Πρόσθετες πληροφορίες : ο αριθμός σειράς
αναφέρεται στον γραμμωτό κώδικα του
προϊόντος.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση Υψηλή πλευρά 
4.32 MPa / Χαμηλή Πλευρά : 2.4 MPa

[Κατάσταση λειτουργίας]

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του νερού:
65 °C

- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας του νερού:
15 °C

- Μέγιστη πίεση νερού εισόδου: 0.3 MPa

- Ελάχιστη πίεση νερού εισόδου: 0.03 MPa

Δείτε τις πληροφορίες του μοντέλου με βάση τον
αριθμό σειράς του μοντέλου αγοραστή.

(π.χ. γεωμετρία, κύκλος, κ.λπ.)

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές
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Ονομασία μοντέλου και σχετικές πληροφορίες

1 : Δοκιμασμένο υπό EN14511
(θερμοκρασία νερού 30 °C → 35 °C σε εξωτερική περιβάλλουσα θερμοκρασία 7 °C / 6 °C)

2 : Δοκιμασμένο υπό EN14511
(θερμοκρασία νερού 23 °C → 18 °C σε εξωτερική περιβάλλουσα θερμοκρασία 35 °C / 24 °C)

h Όλες οι συσκευές ελέγχθηκαν σε ατμοσφαιρική πίεση.

Ονομα μοντέλου Χωρητικότητα (kW) Πηγή ισχύος

(Μονάδα)Σασί Φάση (Ø) Χωρητικότητα (kW) Θέρμανσης1) Ψύξης2)

UN36A 1

5 5.5 5.5

220-240 V~

50 Hz

7 7 7

9 9 9

UN60A

1

9 9 9

12 12 12

14 14 14

16 16 16

3

12 12 12
380-415 V 3N~

50 Hz
14 14 14

16 16 16



Εξαρτήματα και διαστάσεις

UN36A (5, 7, 9 kW)

4

2

110 3

8

7

6

9

5

4
5

Περιγραφή

Αρ. Ονομασία Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγή σωλήνας νερού Αρσενικό PT 1 ίντσας

2 Αφήνοντας τον σωλήνα νερού Αρσενικό PT 1 ίντσας

3 Φίλτρο
Φιλτράρισμα και στοίβαξη σωματιδίων μέσα στο

κυκλοφορούν νερό

4 Κάλυμμα -

5 Κουτί ελέγχου PCB και κιβώτια ακροδεκτών

6 Πίνακας εναλλάκτης θερμότητας Ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ ψυκτικού μέσου και νερού

7 Κυκλοφορητής νερού Κυκλοφορία του νερού

8 Πιεσόμετρο Υποδεικνύει την πίεση κυκλοφορούντος νερού

9 Βαλβίδα ασφαλείας Ανοίξτε στην πίεση νερού 3 bar

10 Συμπιεστής -

18 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
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h Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

- για 3 σειρές
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UN60A (9, 12, 14, 16 kW)

h Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.



Αρ. Ονομασία Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγή σωλήνας νερού Αρσενικό PT 1 ίντσας

2 Αφήνοντας τον σωλήνα νερού Αρσενικό PT 1 ίντσας

3 Φίλτρο
Φιλτράρισμα και στοίβαξη σωματιδίων μέσα στο κυκλοφορούν

νερό

4 Κάλυμμα -

5 Πρόσοψη -

6 Πλαϊνό κάλυμμα -

7 Σήμα A Καλώδια σετ δικτύου

8 Σήμα B Καλώδια σετ δικτύου

9 Σήμα C -

10
Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας

εξωτερικής μονάδας
-

11 Κυκλοφορητής νερού Κυκλοφορία του νερού

12
Εναλλάκτης θερμότητας με

πλάκες
Ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ ψυκτικού μέσου και νερού

13 Μανόμετρο Υποδεικνύει την πίεση κυκλοφορούντος νερού

14 Βαλβίδα ασφαλείας Ανοίξτε στην πίεση νερού 3 bar

15 Πίνακας ελέγχου αντίστασης Πλακέτα και κλέμες αντίστασης

16
Πίνακας ελέγχου εξωτερικής

μονάδας
Πλακέτα και κλέμες εξωτερικής μονάδας

20 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
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Περιγραφή
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- για 4 σειρές

h Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

UN36A (5, 7, 9 kW)
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UN60A (12, 14, 16 kW)

h Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
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Περιγραφή

Αρ. Ονομασία Παρατηρήσεις

1 Σωλήνας εισερχόμενου νερού Αρσενικό PT 1 ίντσας

2 Σωλήνας εξερχόμενου νερού Αρσενικό PT 1 ίντσας

3 Σήτα
Φιλτράρισμα και στοίβαξη σωματιδίων μέσα στο

κυκλοφορούν νερό

4 Άνω κάλυμμα -

5 Μπροστινό πάνελ -

6 Πλαϊνό πάνελ -

7 Χαμηλή τάση Καλώδιο τρύπα επικοινωνίας

8 UNIT Power Τρύπα καλωδίου τροφοδοσίας

9 Κυκλοφορητής νερού -

10 Πλάκα εναλλάκτη θερμότητας Εναλλάκτης θερμότητας μεταξύ ψυκτικού και νερού

11 Πίνακας ασπίδας συμπιεστή -

12 Βαλβίδα ασφαλείας Ανοικτό σε πίεση νερού 3 bar

13 Εσωτερικό κουτί ελέγχου PCB και θερμικά μπλοκ

14
Κιβώτιο ελέγχου εξωτερικού

χώρου
PCB και θερμικά μπλοκ

15 Αισθητήρας ροής SIKA VVX20 5-80 LPM

16 Αισθητήρας πίεσης SENSATA 2HMP3-05W 02-MPa



24 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Τμήματα Ελέγχου

Περιγραφή

Αρ. Ονομασία Παρατήρηση

1 Κιβώτιο Ακροδεκτών
Τα κιβώτια ακροδεκτών επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση των

καλωδίων πεδίου

2 Κεντρική πλακέτα
Η κύρια πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) ελέγχει τη

λειτουργία της μονάδας

2

2

1

1

UN36A (5, 7, 9 kW) UN60A (9, 12, 14, 16 kW)

2

1

h Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε στην “Explode View
(Διευρυμένη προβολή)” στο Εγχειρίδιο SVC

Το κιβώτιο ελέγχου πριν από τη δομική αλλαγή (Μέχρι τον Αύγουστο 2020)

Το κιβώτιο ελέγχου μετά τη δομική αλλαγή (Από τον Σεπτέμβριο 2020)

- για 3 σειρές
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Περιγραφή

Αρ. Ονομασία Παρατήρηση

1 Κιβώτιο Ακροδεκτών
Τα κιβώτια ακροδεκτών επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση των

καλωδίων πεδίου

2 Κεντρική πλακέτα
Η κύρια πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) ελέγχει τη

λειτουργία της μονάδας

h Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε στην “Explode View
(Διευρυμένη προβολή)” στο Εγχειρίδιο SVC

- για 4 σειρές

Διάταξη ελέγχου

2

1
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Τηλεχειριστήριο

Παράθυρο ένδειξης λειτουργίας Ένδειξη κατάστασης Λειτουργίας και Ρυθμίσεων

Πίσω κουμπί
Όταν μεταβαίνετε στο προηγούμενο βήμα από το σημείο ρύθμισης

του μενού

Κουμπί πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά Όταν αλλάζετε την τιμή ρύθμισης του μενού

Κουμπί ΟΚ Όταν αποθηκεύεται την τιμή ρύθμισης του μενού

Πλήκτρο ON/OFF Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το κλιματιστικό

OK

Παράθυρο
ένδειξης λειτουργίας

Πλήκτρο ON/OFF

Κουμπί ΟΚ

Πίσω κουμπί

Κουμπί πάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
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Τυπικό Παράδειγμα Εγκατάστασης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 : Σύνδεση Θερμαντικών Σωμάτων για Θέρμανση και Ψύξη 

(Κάτω από το βρόχο δαπέδου, μονάδα ανεμιστήρα, και το καλοριφέρ)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν έχει εγκατασταθεί με προϋπάρχον λέβητα, ο λέβητας και δεν πρέπει να
λειτουργούν μαζί. Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι πάνω από 55 °C, το σύστημα θα
σταματήσει να λειτουργεί για να αποφευχθεί η μηχανική βλάβη του προϊόντος. Για λεπτομερείς ηλεκτρικές
καλωδιώσεις και σωληνώσεις νερού, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης. 

Παρουσιάζονται κάποια σενάρια εγκατάστασης ως παραδείγματα. Καθώς αυτά τα σενάρια αποτελούν
εννοιολογικό σχεδιασμό, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να βελτιώσει το σενάριο εγκατάστασης ανάλογα με τις
συνθήκες εγκατάστασης. Σημειώστε ότι πρέπει να εγκατασταθεί δεξαμενή απομόνωσης.

!

Κουλούρα
Ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Μονάδα πηνίου
ανεμιστήρα

Καλοριφέρ

R
T

Εξωτερικός χώρος Εσωτερικό

M / F

Δοχείο 
αδράνειας

• Θερμοστάτη δωματίου
- Ο τύπος του θερμοστάτη και οι προδιαγραφές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο 4 και το

κεφάλαιο 7 του εγχειριδίου εγκατάστασης .

• Δίοδος βαλβίδα
- Είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε βαλβίδα διόδου για να αποτρέψετε τη συμπύκνωση ροής στο δάπεδο

και στο ψυγείο κατά τη λειτουργία ψύξης.
- Ο τύπος του της βαλβίδας διόδου και οι προδιαγραφές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο 4

και το κεφάλαιο 7 του εγχειριδίου εγκατάστασης .
- Η βαλβίδα διόδου θα πρέπει να εγκατασταθεί στην πλευρά τροφοδοσίας του συλλέκτη.

• Βαλβίδα παράκαμψης
- Για να εξασφαλίσετε αρκετό ρυθμό ροής νερού, η βαλβίδα παράκαμψης θα πρέπει να εγκατασταθεί στον συλλέκτη.
- Η βαλβίδα παράκαμψης θα πρέπει να εγγυάται ελάχιστη παροχή νερού σε κάθε περίπτωση. Η ελάχιστη

παροχή νερού περιγράφεται στην καμπύλη χαρακτηριστικών της αντλίας νερού.

Υψηλή θερμοκρασία Θερμοστάτης δωματίου
(τροφοδοσία)
Δίοδος βαλβίδας
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα παράκαμψης
(τροφοδοσία) Χαμηλή θερμοκρασία

Μαγνητικό φίλτρο (Επιτακτικός)

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

M / F ΤηλεχειριστήριοR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 : Σύνδεση Δεξαμενής DHW

Ζεστό νερό

Νερό δημοτικού δικτύου

M / F

ΔεξαμενήΔεξαμενή
ΖΝΧΖΝΧ

Δεξαμενή
ΖΝΧ

R
T

Κουλούρα
Ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Μονάδα πηνίου
ανεμιστήρα

Καλοριφέρ

Εξωτερικός χώρος Εσωτερικό

Δοχείο 
αδράνειας

Υψηλή θερμοκρασία Θερμοστάτης δωματίου (τροφοδοσία)

Δίοδος βαλβίδας
(τροφοδοσία)

Τρίοδος βαλβίδα
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα παράκαμψης (τροφοδοσία)

Χαμηλή θερμοκρασία

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

Μαγνητικό φίλτρο (Επιτακτικός)M / F

ΤηλεχειριστήριοR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Δεξαμενή ΖΝΧ
- Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με εσωτερικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για να παράγει

επαρκή θερμική ενέργεια σε πολύ κρύα εποχή.
- ΖΝΧ:  Ζεστό νερό χρήσης

• Τρίοδος βαλβίδα
- Ο τύπος του της βαλβίδας τριόδου και οι προδιαγραφές θα πρέπει να συμμορφώνονται με

το κεφάλαιο 4 και το κεφάλαιο 7 του εγχειριδίου εγκατάστασης .
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 : Σύνδεση ηλιακού θερμικού συστήματος

• Δεξαμενή ΖΝΧ
- Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με εσωτερικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για να παράγει

επαρκή θερμική ενέργεια σε πολύ κρύα εποχή.
- ΖΝΧ:  Ζεστό νερό χρήσης

• Κυκλοφορητής
- Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος της αντλίας πρέπει να είναι μικρότερη από 0,25 kW.

Ηλιακή πηγή θερμότητας

M / F

R
T

Εξωτερικός χώρος Εσωτερικό

Κουλούρα
Ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Μονάδα πηνίου
ανεμιστήρα

Καλοριφέρ

ΔεξαμενήΔεξαμενή
ΖΝΧΖΝΧ

Δεξαμενή
ΖΝΧ

Ζεστό νερό

Νερό δημοτικού δικτύου

Δοχείο 
αδράνειας

Κυκλοφορητής
(τροφοδοσία)

Υψηλή θερμοκρασία Θερμοστάτης δωματίου (τροφοδοσία)

Δίοδος βαλβίδας
(τροφοδοσία)

Τρίοδος βαλβίδα
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα παράκαμψης (τροφοδοσία)

Χαμηλή θερμοκρασία

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

Μαγνητικό φίλτρο (Επιτακτικός)M / F

ΤηλεχειριστήριοR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 : Σύνδεση 2ου κυκλώματος

M / F

R
T

Εξωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος

Βρόγχος ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

Βρόγχος ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

Ανάμειξη

Κιτ ανάμιξης

[Δωμάτιο Β] Πρόσθετη ζώνη (υψηλή θερμοκρασία)

[Δωμάτιο A] Κύρια ζώνη (χαμηλή θερμοκρασία)

Σώμα καλοριφέρ Σώμα καλοριφέρ

Δοχείο 
αδράνειας

Αισθητήρας θερμοκρ. 2ου κυκλώματος 

Εξαέρωση
(τροφοδοσία)

Κιτ ανάμιξης
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης
(τροφοδοσία)

Κυκλοφορητής
(τροφοδοσία)

Υψηλή θερμοκρασία Θερμοστάτης δωματίου
(τροφοδοσία)
Δίοδος βαλβίδας
(τροφοδοσία)

Τρίοδος βαλβίδα
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα παράκαμψης
(τροφοδοσία)

Χαμηλή θερμοκρασία

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

Μαγνητικό φίλτρο (Επιτακτικός)M / F

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Κιτ ανάμιξης
- Μπορείτε να το εγκαταστήσετε όταν θέλετε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία δύο δωματίων

μεμονωμένα
- Κατά τη θέρμανση, η θερμοκρασία της Κύρια ζώνης δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από

της Πρόσθετης ζώνης.
- Κατά την ψύξη, η θερμοκρασία της Κύρια ζώνης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από της

Πρόσθετης ζώνης.
- Ο τύπος και οι προδιαγραφές του κιτ ανάμιξης πρέπει να συμμορφώνονται με τα Κεφάλαια

4 και 7 του Εγχειριδίου εγκατάστασης της .
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 : Σύνδεση εξαρτήματος τρίτου κατασκευαστή

• Δοχείο ΖΝΧ
- Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή
- Μπορείτε να χειρίζεστε το μπόιλερ αυτόματα και μη αυτόματα, συγκρίνοντας την εξωτερική

θερμοκρασία με τη θερμοκρασία ρύθμισης.
• Τρίοδος βαλβίδα

- Είναι μια βαλβίδα για χρήση με το ΖΝΧ.
- Όταν υπάρχει δοχείο αδράνειας, δεν είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της
- Ο τύπος και οι προδιαγραφές της τριόδου βαλβίδας πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τα

Κεφάλαια 4 και 7 του Εγχειριδίου εγκατάστασης.

M / F

R

T

Κατεύθυνση τριόδου βαλβίδας
Μπόιλερ On: ▼ 
Μπόιλερ Off:  

Μπόιλερ

Δοχείο 
αδράνειας

Βρόγχος
ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Βρόγχος
ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Βρόγχος
ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Εξωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος

Βαλβίδα ελέγχου αντίστροφης ροής

Aquastat V/VΕξαέρωση
(τροφοδοσία)

Κυκλοφορητής
(τροφοδοσία)

Υψηλή θερμοκρασία Θερμοστάτης δωματίου
(τροφοδοσία)
Δίοδος βαλβίδας
(τροφοδοσία)

Τρίοδος βαλβίδα
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα παράκαμψης
(τροφοδοσία)

Χαμηλή θερμοκρασία

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

Μαγνητικό φίλτρο (Επιτακτικός)M / F

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6 : Σύνδεση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης

• Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης (παρελκόμενο)
- Μπορείτε να διατηρήσετε επαρκή απόδοση, ακόμη και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος

μειωθεί τον χειμώνα.

R

T

M/F

Δοχείο 
αδράνειας

Εξωτερικός
χώρος

Εσωτερικός
χώρος

Βρόγχος
ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Βρόγχος
ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Βρόγχος
ενδοδαπέδιας

θέρμανσης

Υψηλή θερμοκρασία Θερμοστάτης δωματίου
(τροφοδοσία)
Τρίοδος βαλβίδα
(τροφοδοσία)

Βαλβίδα παράκαμψης
(τροφοδοσία) Χαμηλή θερμοκρασία

Μαγνητικό φίλτρο (Επιτακτικός)

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

M / F ΤηλεχειριστήριοR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Διάγραμμα Κυκλώματος

[PHE]

EEV1

EEV3 (Inj.EEV)
EEV2IHEX

Εφεδρικό σύστημα
θέρμανσης

S13

παρελκόμενο

S2

S6

S5

S7

S10

S3

S1

S9

S12

S11

S4

S8

Συσσωρευτής

Αισθητήρας
υψηλής
πίεσης

Εξάτμιση

Δεξαμενή Διαστολής

Πιεσόμετρο

Εξαέρωση

Κυκλοφορητής
νερού

Φίλτρο

Εξαέρωση

Διακόπτης
Πίεσης

: Ψύξη
: Θέρμανση

Έξοδος
νερού

Είσοδος
νερού

Διακόπτης
Ροής

Βαλβίδα
εκτόνωσης

<Πλευρά νερού><Μεριά ψυκτικού μέσου>

<Μέσα από το Προϊόν Μονομπλόκ>

Inv. Comp

UN60A (12, 14, 16 kW)

[PHE]

EEV1

EEV3
(Inj.EEV) EEV2

IHEX

S13
S2

S6

S5

S10

S3

S1

S9

S12

S11

S4

S8

Συσσωρευτής

Αισθητήρας
υψηλής
πίεσης

Εξάτμιση

Δεξαμενή Διαστολής

Πιεσόμετρο

Εξαέρωση

Κυκλοφορητής
νερού

Φίλτρο

Εξαέρωση

Διακόπτης
Πίεσης

: Ψύξη
: Θέρμανση

Έξοδος
νερού

Είσοδος
νερού

Διακόπτης
Ροής

Βαλβίδα
εκτόνωσης

<Πλευρά νερού><Μεριά ψυκτικού μέσου>

<Μέσα από το Προϊόν Μονομπλόκ>

Inv. Comp

S7

Εφεδρικό σύστημα
θέρμανσης

παρελκόμενο

UN36A (5, 7, 9 kW)

- για 3 σειρές
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Περιγραφή

-S9, S10, S5 : Η περιγραφή εκφράζεται με βάση τη λειτουργία ψύξης.

Κατηγορία Σύμβολο Έννοια
Συνδετήρας

PCB

Εσωτερι
κή

μονάδα

S1 Αισθητήρας υψηλής πίεσης CN_H_PRESS

S2 Αισθητήρας συμπύκνωσης μέσης θερμοκρασίας CN_MID

S3 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα εκφόρτισης συμπιεστή CN_DISCHA

S4 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα αναρρόφησης συμπιεστή CN_SUCTION

S5 Αισθητήρας συμπύκνωσης θερμοκρασίας CN_C_PIPE

S6 Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα CN_AIR

S7 Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου ΕΘ CN_VI_IN

S8 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου ΕΘ CN_VI_OUT

S9 Αισθητήρας θερμοκρ. αερίου ΕΘ (Εναλλάκτη Θερμότητας) με πλάκες CN_PIPE_OUT

S10 Αισθητήρας θερμοκρ. υγρού ΕΘ (Εναλλάκτη Θερμότητας) με πλάκες CN_PIPE_IN

Πλευρά
νερού

S11 Εισαγωγή Αισθητήρα Θερμοκρασίας Νερού

CN_TH3S12 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Νερού που Μένει

S13 Στόμιο εξόδου εφεδρικού ηλεκτρικού θερμαντήρα (σετ εξαρτημάτων)

EEV1

S5

S9

[PHE]

Εφεδρικό σύστημα
θέρμανσης

S13

παρελκόμενο

S2

S6

S10

S3

S1

S12

S11

S4
Συσσωρευτής

Αισθητήρας
υψηλής
πίεσης

Εξάτμιση

Δεξαμενή Διαστολής

Πιεσόμετρο

Εξαέρωση

Κυκλοφορητής
νερού

Φίλτρο

Εξαέρωση

Διακόπτης
Πίεσης

: Ψύξη
: Θέρμανση

Έξοδος
νερού

Είσοδος
νερού

Διακόπτης
Ροής

Βαλβίδα
εκτόνωσης

<Πλευρά νερού><Μεριά ψυκτικού μέσου>

<Μέσα από το Προϊόν Μονομπλόκ>

EEV3
(Inj.EEV)

Inv. Comp

UN60A (1Ø : 9 kW)
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- για 4 σειρές

Περιγραφή

Συσσωρευτής

Inv. C
om

p

Αισθητήρας 
υψηλής πίεσης

Εξάτμιση

[PHE]

Διακόπτης 
Πίεσης

A1 S19

S13

<Πλευρά νερού><Πλευρά ψυκτικού>

S2

EEV1
S3

<Μέσα στο Hydrosplit>

S4

S5

EEV2
(Inj.EEV)

S7

S1

Αισθητήρας 
ροής

Εξαέρωση

Διακόπτης 
Πίεσης

: Ψύξη
: Θέρμανση

S6

Έξοδος 
νερού

Είσοδος νερού

S12

S11

A8/A9Εξαέρωση

Βαλβίδα 
εκτόνωσης

Δεξαμενή Διαστολής

Φίλτρο

S17

<το εξάρτημα>
Εσωτερικη Μοναδα

Κατηγορία Σύμβολο Σημασία Σύνδεσμος PCB

Πλευρά

ψυκτικού

S1 Αισθητήρας θερμοκρασίας υγρού PHEX CN_PIPE_IN

S2 Εξωτερικός αισθητήρας μέσης θερμοκρασίας HEX CN_MID

S3 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα εκκένωσης συμπιεστή CN_DISCHARGE

S4 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα αναρρόφησης συμπιεστή CN_SUCTION

S5 Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας HEX CN_C_PIPE

S6 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα CN_AIR

S7 Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα έγχυσης συμπιεστή CN_VI_IN

EEV1 Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής (θέρμανση / ψύξη) CN_EEV1

EEV2 Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής (έγχυση) CN_EEV_MAIN

Πλευρά

νερού

S12 Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού εξόδου CN_WATER_OUT

S11 Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού εισόδου CN_WATER_IN

S13 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου Εφεδρικό θερμαντήρα CN_TH3

S17 Αισθητήρας ροής CN_F_SENSOR

S19 Εισαγωγή αισθητήρα πίεσης νερού CN_H20_PRESS

A1 Κύρια αντλία νερού
CN_PUMP_A1

CN_MOTOR1

A8 Ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας (1Ø, Προαιρετικό αξεσουάρ) CN_HEATER_PCB

A9 Ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας (3Ø, Προαιρετικό αξεσουάρ) HEATER1

UN36A (5, 7, 9 kW)

UN60A (12, 14, 16 kW)



36 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Κύκλωμα νερού

Β
ασ

ικ
ή 

εγ
κα

τά
στ

ασ
η

(ID
U

 +
 O

D
U

) 

Μ
ον

άδ
α

Ηλ
ιακ

ά
Θε

ρμ
ικά

Εξ
αρ

τή
μα

τα

ΔΟ
Χ

Ε
ΙΟ

 Ζ
Ν

Χ

Μον
άδα

Πην
ίου

Ανε
μιστ

ήρα

Εν
δοδ

απ
έδι

α
Θέ

ρμ
ανσ

η

Κα
λο

ριφ
έρ

M
/F

Μα
γνη

τικ
ό φ

ίλτ
ρο

(Επ
ιτα

κτι
κό

ς)

Απ
ομ

ακ
ρυ

σμ
έν

η 
θε

ρμ
οκ

ρα
σί

α
δω

μα
τίο

υ.
 Α

ισ
θη

τή
ρα

ς

Ρε
φ 

έξ
ω

Ρε
φ 

μέ
σα

Σω
λη

νώ
σε

ις
εσ

ωτ
ερ

ική
ς μ

ον
άδ

ας
(Υ

δρ
αυ

λικ
ό-

κιτ
)

Ν
το

υς

Νερ
ό Δη

μοτ
ικού

 Δικ
τύο

υ

D
H

W
 Δ

εξ
αμ

εν
ή 

εί
να

ι 
εγ

κα
τε

στ
ημ

έν
η

(D
H

W
 Δ

εξ
αμ

εν
ή 

εί
να

ι Α
π

αρ
αί

τη
το

)

Το
 η

λι
ακ

ό 
θε

ρμ
ικ

ό 
σύ

στ
ημ

α 
εί

να
ι 

συ
νδ

εδ
εμ

έν
ο

(Τ
ο 

ηλ
ια

κό
 θ

ερ
μι

κό
 κ

ιτ 
εί

να
ι α

π
αρ

αί
τη

το
)

Ηλ
ιακ

ά 
Θε

ρμ
ικά

Συ
στ

ήμ
ατ

α

ΗΛ
ΙΑΚ

Α Π
ΑΝ

ΕΛ

S
14

S
9

S
12

S
15

S
16

S
11

S
10

- για 3 σειρές



37ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Β
ασ

ικ
ή 

εγ
κα

τά
στ

ασ
η

(ID
U

 +
 O

D
U

) 

Μ
ον

άδ
α

Ηλ
ιακ

ά
Θε

ρμ
ικά

Εξ
αρ

τή
μα

τα

ΔΟ
Χ

Ε
ΙΟ

 Ζ
Ν

Χ

Μον
άδα

Πην
ίου

Ανε
μιστ

ήρα

Εν
δοδ

απ
έδι

α
Θέ

ρμ
ανσ

η

Κα
λο

ριφ
έρ

M
/F

Μα
γνη

τικ
ό φ

ίλτ
ρο

(Επ
ιτα

κτι
κό

ς)

Απ
ομ

ακ
ρυ

σμ
έν

η 
θε

ρμ
οκ

ρα
σί

α
δω

μα
τίο

υ.
 Α

ισ
θη

τή
ρα

ς

Ρε
φ 

έξ
ω

Ρε
φ 

μέ
σα

Σω
λη

νώ
σε

ις
εσ

ωτ
ερ

ική
ς μ

ον
άδ

ας
(Υ

δρ
αυ

λικ
ό-

κιτ
)

Ν
το

υς

Νερ
ό Δη

μοτ
ικού

 Δικ
τύο

υ

D
H

W
 Δ

εξ
αμ

εν
ή 

εί
να

ι 
εγ

κα
τε

στ
ημ

έν
η

(D
H

W
 Δ

εξ
αμ

εν
ή 

εί
να

ι Α
π

αρ
αί

τη
το

)

Το
 η

λι
ακ

ό 
θε

ρμ
ικ

ό 
σύ

στ
ημ

α 
εί

να
ι 

συ
νδ

εδ
εμ

έν
ο

(Τ
ο 

ηλ
ια

κό
 θ

ερ
μι

κό
 κ

ιτ 
εί

να
ι α

π
αρ

αί
τη

το
)

Ηλ
ιακ

ά 
Θε

ρμ
ικά

Συ
στ

ήμ
ατ

α

ΗΛ
ΙΑΚ

Α Π
ΑΝ

ΕΛ

S
14

S
12

S
15

S
16

S
11

S
10

- για 4 σειρές



38 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Περιγραφή

Category Σύμβολο Έννοια Συνδετήρας PCB Παρατηρήσεις

Μονάδα S9 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού (πλευρά αερίου) CN_PIPE_OUT
- Η έννοια εκφράζεται με βάση τη λειτουργία ψύξης.

S10 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού (πλευρά υγρού) CN_PIPE_IN

S11 Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού (Είσ νερού) Water _IN

S12 Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού (Έξ νερού) Water _OUT

F/S Διακόπτης Ροής CN_FLOW1

E/HT Ταχυθερμαντήρας (εντός του δοχείου ΖΝΧ)
CN_E/HEAT(A)

CN_E/HEAT(B)

- Προαιρετικό εξάρτημα (πωλείται ξεχωριστά)

- Μοντέλο : HA**1A E1

- Η ικανότητα θέρμανσης χωρίζεται σε δύο επίπεδα:

μερική ικανότητα με E/HEAT(A) και πλήρης

ικανότητα με E/HEAT(A) + E/HEAT(B). 

- Η ισχύς λειτουργίας(220-240 V~ 50 Hz) των

E/HEAT(A) και E/HEAT(B) παρέχεται από εξωτερική

πηγή τροφοδοσίας μέσω του ρελέ και του ELB.

W_PUMP1 Εσωτερική Αντλία Νερού CN_MOTOR1 - Η αντλία νερού είναι συνδεδεμένη στο CN_MOTOR1

EXP/TANK Δεξαμενή Διαστολής (χωρίς συνδετήρα) - Αλλαγή του επιπέδου απορρόφησης του θερμαινόμενου νερού,

S14 Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας Αέρα CN_ROOM
- Προαιρετικό εξάρτημα (πωλείται ξεχωριστά) 

- Μοντέλο: PQRSTA0

CTR/PNL Τηλεχειριστήριο CN_REMO

2WAY V/V_1
Για τον έλεγχο της ροής νερού στη μονάδα

ανεμιστήρα-στοιχείου (Fan coil)
CN_2WAY(A)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)

- Υποστηρίζονται 2 βαλβίδες NO ή NC τύπου 2WA.

M / F Μαγνητικό Φίλτρο (χωρίς συνδετήρα)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)

- Задължително να εγκαταστήσετε πρόσθετο φίλτρο

στο κύκλωμα του νερού θέρμανσης.

Θερμαντήρ

ας Νερού

W/TANK Δεξαμενή ΖΝΧ (χωρίς συνδετήρα)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)

- Παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης από

AWHP ή ενσωματωμένο ηλεκτρικό θερμαντήρα

B/HT Ηλεκτρική Θερμάστρα CN_B/HEAT(A)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(συνήθως ενσωματωμένο σε W/ΔΕΞΑΜΕΝΗ)

- Παροχή πρόσθετης ικανότητας θέρμανσης νερού.

3WAY V/V_1

- Έλεγχος ροής νερού που εξέρχεται από την εσωτερική μονάδα.

- Μετατόπιση κατεύθυνσης ροής μεταξύ του κάτω δαπέδου και της

δεξαμενής νερού

CN_3WAY(A)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)

- Υποστηρίζεται βαλβίδα τριόδου τύπου SPDT.

ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

Νερό που πρέπει να θερμανθεί από Εσωτερική

μονάδα και B/HT της W/ΔΕΞΑΜΕΝΟΥΣ
(χωρίς συνδετήρα) - Εγκατάσταση στον χώρο

ΝΤΟΥΣ Το νερό παρέχεται στον τελικό χρήστη (χωρίς συνδετήρα) - Εγκατάσταση στον χώρο

S15 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Νερού W/ΔΕΞΑΜΕΝΟΥΣ

CN_TH4

- Τα S15 και S16 είναι συνδεδεμένα σε συνδετήρα

τύπου 4 pin CN_TH4.

- Το S15 αποτελεί μέρος του κιτ δεξαμενής ζεστού

νερού. (Μοντέλο:PHLTA)

- Το S16 αποτελεί μέρος του ηλιακού θερμικού κιτ

(μοντέλο:PHLLA)

Ηλιακή

Θέρμανση

S16
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Νερού ηλιακής

θέρμανσης

3WAY V/V_2

- Έλεγχος ροής νερού που θερμαίνεται και κυκλοφορεί

από το SOLAR THERMAL SYSTEM.

- Μετατόπιση κατεύθυνσης ροής μεταξύ ΗΛΙΑΚΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και W/ΔΕΞΑΜΕΝΟΥΣ

CN_3WAY(B)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)

- Υποστηρίζεται βαλβίδα τριόδου τύπου SPDT.

W_PUMP/2 Εξωτερικός Κυκλοφορητής νερού CN_W/PUMP(B)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)

- Εάν κυκλοφορητής νερού του SOLAR THERMAL

SYSTEM είναι ανίκανο να κυκλοφορήσει το νερό,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός

κυκλοφορητής νερού.

ΗΛΙΑΚΆ

ΘΕΡΜΙΚΆ

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

- Αυτό το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία : Ηλιακό

πίνακα, αισθητήρες, θερμοστάτες, ενδιάμεσο εναλλάκτη θερμότητας,

κυκλοφορητή νερού, κλπ.

- Για να χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό που θερμαίνεται από το SOLAR THERMAL

SYSTEM, ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι από το LG AWHP Solar-Kit.

(χωρίς

συνδετήρα)

- Αξεσουάρ τρίτου και Εγκατάσταση στον χώρο

(πωλείται ξεχωριστά)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μεταφορά της Μονάδας

• Όταν μεταφέρετε την μονάδα σε αναστολή, περάστε τα σχοινιά μεταξύ των ποδιών του πλαισίου
βάσης κάτω από τη μονάδα.

• Ανασηκώστε πάντα τη μονάδα με σχοινιά που είναι τοποθετημένα σε τέσσερα σημεία, έτσι ώστε
να μην ασκείται η κρούση στη μονάδα.

• Συνδέστε τα σχοινιά στη μονάδα υπό γωνία [A] 40° ή λιγότερο.

• Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και εξαρτήματα που είναι της καθορισμένης προδιαγραφής κατά
την εγκατάσταση.

• Μη χρησιμοποιείτε περονοφόρο ανυψωτικό όταν δεν υπάρχει παλέτα.

• Κατά τη μετακίνηση με το περονοφόρο ανυψωτικό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
προϊόν.

Υπο-γραμμή

40º ή λιγότερο

Γρίλια εξαγωγής αέρα Τρύπα εισαγωγής
Γωνία

Λαβή

Περονοφόρο όχημα
Να κρατάτε πάντοτε τη μονάδα από τις γωνίες, διότι εάν το 
κρατήσετε από τις πλευρικές οπές εισαγωγής του 
περιβλήματος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.
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Χώρος Τοποθέτησης

- Αν υπάρχει στέγασμα πάνω από τη μονάδα για την προστασία από το άμεσο ηλιακό φως ή τη

βροχή, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η εκπομπή θερμότητας από τον συμπυκνωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι αποστάσεις που υποδεικνύονται από τα βέλη στο εμπρόσθιο, το

πίσω και το πλαϊνό μέρος της μονάδας.

- Μην τοποθετείτε ζώα και φυτά στη ροή του θερμού αέρα.

- Λάβετε υπόψη το βάρος του κλιματιστικού και επιλέξτε ένα μέρος όπου ο θόρυβος και οι

κραδασμοί είναι ελάχιστοι.

- Επιλέξτε ένα μέρος όπου ο θερμός αέρας και ο θόρυβος από τον κλιματισμό δεν θα ενοχλούν

τους γείτονες.

- Θέση που μπορεί να αντέξει επαρκώς το βάρος και τη δόνηση της εξωτερικής μονάδας και όπου

ακόμα και η εγκατάσταση είναι δυνατή.

- Θέση η οποία δεν επηρεάζετε άμεσα από το χιόνι ή τη βροχή.

- Τοποθετήστε χωρίς κίνδυνο χιονόπτωσης ή πτώσης του κρημνού.

- Τοποθετήστε σε δυνατό πάτωμα ή βάση, και όχι σε αδύναμο τμήμα του κτιρίου ή σε σημεία με

συσσωρευμένο χιόνι.

*:  Στερεώστε τον χώρο για να
τοποθετήσετε τη βαλβίδα
διακοπής και το φίλτρο.

Μονάδα : χιλιοστά

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά τη μεταφορά του προϊόντος.

• Αν είναι πάνω από 20 κιλά μην αφήσετε να μεταφέρει το προϊόν μόνο ένα άτομο.

• Οι ταινίες PP χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ορισμένων προϊόντων. Μην τα
χρησιμοποιήσετε ως μέσα μεταφοράς γιατί είναι επικίνδυνα.

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας με τα γυμνά χέρια. Διαφορετικά μπορεί
να κοπείτε στα χέρια.

• Τσακίστε την πλαστική σακούλα συσκευασίας και πετάξτε την ώστε να μην μπορούν τα
παιδιά να παίξουν με αυτά. Διαφορετικά, η πλαστική τσάντα συσκευασίας μπορεί να
προκαλέσει θάνατο των παιδιών.

• Όταν μεταφέρετε σε Μονάδα, φροντίστε να την υποστηρίξετε σε τέσσερα σημεία. Η
μεταφορά και η ανύψωση με υποστήριξη 3 σημείων μπορεί να καταστήσει την εξωτερική
μονάδα ασταθή, με αποτέλεσμα την πτώση.

• Χρησιμοποιήστε 2 ζώνες μήκους τουλάχιστον 8 μέτρων.

• Για να αποφευχθεί η βλάβη, τοποθετήστε επιπλέον πανί ή σανίδες στις θέσεις όπου το
περίβλημα έρχεται σε επαφή με τη σφεντόνα.

• Ανυψώστε τη μονάδα, βεβαιώνοντας ότι αυτή ανυψώνεται στο κέντρο βάρους της.

!

Περίφραξη
ή εμπόδια 

Πάνω από 700
Πάνω από 600

Στέγασμα

*Ελάχιστη
απόσταση
300

Πάνω από 
300

Στέγασμα
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• Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας κοντά στη θάλασσα, τοποθετήστε ανεμοθραύστη ώστε
να αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον θαλασσινό αέρα.

- Θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή όπως το
σκυρόδεμα για να αποτρέψει τον άνεμο της
θάλασσας από τη θάλασσα.

- Το ύψος και το φάρδος του θα πρέπει να είναι πάνω
από 150 % της μονάδας.

- Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση πάνω από 700
mm μεταξύ της μονάδας και του ανεμοθραύστη,
ώστε να διευκολύνεται η ροή του αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η μονάδα δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε περιοχές όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως οξύ ή αλκαλικό αέριο.
• Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρο που εκτίθεται απευθείας σε θαλασσινό αέρα (αλατονέφωση). Ενδέχεται να

προκληθεί διάβρωση της μονάδας. Η διάβρωση, ειδικά των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστή, θα
μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας ή ανεπαρκή λειτουργία.

• Αν η μονάδα εγκατασταθεί κοντά στη θάλασσα, θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή της στον θαλασσινό
αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται πρόσθετη αντιδιαβρωτική κατεργασία του εναλλάκτη θερμότητας. 

!

Θαλασσινός αέρας Θαλασσινός αέρας

Θαλασσινός αέρας

Ανεμοθραύστης

• Επιλέξτε μέρος με καλή αποστράγγιση.

- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον παραπάνω οδηγό χρήσης στην παραθαλάσσια εγκατάσταση,
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για την πρόσθετη αντιδιαβρωτική επεξεργασία.

- Καθαρίστε περιοδικά (πάνω από μία φορά ετησίως) τη σκόνη και τα σωματίδια αλάτων που
έχουν προσκολληθεί στον εναλλάκτη θερμότητας, με χρήση νερού

Εποχικοί Άνεμοι και Προφυλάξεις κατά τον Χειμώνα

• Για την καλή λειτουργία της μονάδας, απαιτούνται επαρκή μέτρα σε περιοχή με χιονοπτώσεις ή βαρύ κρύο.
• Προετοιμαστείτε για τον εποχικό άνεμο ή το χιόνι τον χειμώνα ακόμη και σε άλλες περιοχές.
• Εγκαταστήστε έναν αγωγό αναρρόφησης και εκκένωσης ώστε να μην εισέρχεται βροχή ή χιόνι.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα έτσι ώστε να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με το χιόνι.  Αν συσσωρευτεί χιόνι

στην οπή αναρρόφησης του αέρα και παγώσει, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία του συστήματος.
Εφόσον έχει εγκατασταθεί σε περιοχή με χιονόπτωση, προσαρμόστε στο σύστημα το κάλυμμα.

• Εγκαταστήστε την μονάδα σε βάση στήριξης σε ύψος 500 mm πάνω από το μέσο ύψος χιονόπτωσης
(μέση ετήσια χιονόπτωση), εφόσον έχει εγκατασταθεί σε περιοχή με μεγάλη χιονόπτωση.

• Όταν συσσωρεύεται χιόνι στο επάνω μέρος της μονάδας σε ύψος πάνω από 100mm, απομακρύνετε
πάντοτε το χιόνι πριν από τη λειτουργία.
- Το ύψος Η του πλαισίου πρέπει να είναι περισσότερο από το 2 πλάσιο του ύψους χιονόπτωσης και το

πλάτος του δεν πρέπει να ξεπερνά το πλάτος της μονάδας. (Αν το πλάτος του πλαισίου είναι μεγαλύτερο
από εκείνο της μονάδας, ενδέχεται να συσσωρευτεί χιόνι)

- Μην εγκαθιστάτε την μονάδα με την οπή αναρρόφησης και απαγωγής να αντικρίζει τον εποχιακό άνεμο.

Επιλογή της τοποθεσίας

• Αν η μονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί κοντά στη θάλασσα, πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στον
θαλασσινό αέρα. Εγκαταστήστε την μονάδα στην αντίθετη πλευρά από την κατεύθυνση του θαλασσινού αέρα.

Εγκατάσταση σε παραθαλάσσια περιοχή
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Βάση τοποθέτησης

• Ελέγξτε τη δύναμη και την στάθμη της γείωσης εγκατάστασης έτσι ώστε η μονάδα να μην
προκαλέσει καμία δόνηση λειτουργίας ή θόρυβο μετά την εγκατάσταση.

• Στερεώστε τη μονάδα με ασφάλεια μέσω των μπουλονιών θεμελίωσης. (Προετοιμάστε τα 6
τεμάχια των μπουλονιών M12, των περικοχλίων και ροδέλες που διατίθενται στην αγορά.)

• Είναι καλύτερα να βιδώνετε τα μπουλόνια θεμελίωσης μέχρι το μήκος τους φτάσει τα 20
εκατοστά, από την επιφάνεια θεμελίωσης.

• Κατά την τοποθέτηση της μονάδας στο έδαφος, τοποθετήστε πρώτα ένα βάθρο με ύψος αρκετό
ώστε να χωράει να τοποθετήσετε το στόμιο παροχέτευσης.

[Μονάδα:mm]
Λειτουργία εκτέλεσης μπουλονιών βάσης

20
0

Παξιμάδι

75

75

20
0

Ελατηριωτή ροδέλα
Σκελετός κατασκευής

Υλικά κατά των
κραδασμών

H-Beam

Τσιμέντινη
βάση

10
0

Απαιτούνται έξι 
μπουλόνια

620 293

36
1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την παλέτα (Υποστήριξη

Ξύλου) της κάτω πλευράς της μονάδας βάσης πριν την
στερέωση του μπουλονιού. Μπορεί να προκαλέσει
ασταθή κατάσταση της μονάδας εγκατάστασης και
μπορεί να προκαλέσει την κατάψυξη του εναλλάκτη
θερμότητας οδηγώντας σε μη φυσιολογικές λειτουργίες.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την παλέτα (Υποστήριξη
Ξύλου) της κάτω πλευράς της μονάδας βάσης πριν την
συγκόλληση.  Η μη αφαίρεση της Παλέτας(Ξύλινη
Υποστήριξη) προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τη
συγκόλληση.

!

Παλέτα(Ξύλινη Υποστήριξη)
- Αφαιρέστε πριν από την εγκατάσταση
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Ηλεκτρικές καλωδιώσεις

• Ακολουθήστε τους κανόνες του κρατικού οργανισμού σας για τεχνικό πρότυπο σχετικά με τον ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, τους κανονισμούς καλωδίωσης και την καθοδήγηση κάθε εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

• Τοποθετήστε τη γραμμή μεταφοράς της Μονάδας μακριά από την καλωδίωση της πηγής
ενέργειας, ώστε να μην επηρεάζεται από ηλεκτρικό θόρυβο από την πηγή τροφοδοσίας. (Μην το
συνδέεται μέσω του ίδιου αγωγού.)

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει αποκλειστική γείωση για λειτουργία με την Μονάδα.

• Δώστε κάποιο περιθώριο στην καλωδίωση για το ηλεκτρικό κιβώτιο των μονάδων, επειδή το
κουτί αφαιρείται μερικές φορές κατά τη διάρκεια των εργασιών σέρβις.

• Ποτέ μην συνδέετε την κύρια πηγή τροφοδοσίας στο κιβώτιο ακροδεκτών της γραμμής
μεταφοράς. Εάν συνδεθούν, τα ηλεκτρικά μέρη θα καούν.

• Μόνο η προδιαγραφόμενη γραμμή μεταφοράς θα πρέπει να συνδέεται στην κλέμα επικοινωνίας
της Μονάδας μεταφοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους που κάνουν ηλεκτρικές εργασίες

χρησιμοποιώντας ειδικά κυκλώματα σύμφωνα με τους κανονισμούς και σύμφωνα με αυτό
το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Εάν το κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος έχει χαμηλή τάση ή
έλλειψη ηλεκτροδότησης, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει σωστά τη Μονάδα. Μη συνδέετε τη γραμμή γείωσης με

οποιονδήποτε σωλήνα αερίου ή υγρού ή με αλεξικέραυνο ή με τη γείωση της τηλεφωνικής
γραμμής. Αν η γείωση δεν ολοκληρωθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αυτό το προϊόν έχει αντίστροφο ανιχνευτή προστασίας φάσης που λειτουργεί μόνο όταν η

τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος ή όταν ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται η λειτουργία του προϊόντος, συνδέστε τοπικά ένα κύκλωμα προστασίας
αντίστροφης φάσης. Η λειτουργία του προϊόντος σε αντίστροφη φάση μπορεί να σπάσει τον
συμπιεστή και άλλα εξαρτήματα.

• Χρησιμοποιήστε τα καλώδια θωράκισης 2 πυρήνων για γραμμές επικοινωνίας. Ποτέ μην τα
χρησιμοποιείτε μαζί με τις ηλεκτρικές γραμμές.

• Το αγώγιμο στρώμα θωράκισης του καλωδίου πρέπει να είναι γειωμένο στο μεταλλικό
τμήμα και των δύο μονάδων.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδιο πολλαπλών πυρήνων

• Καθώς αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μετατροπέα, για να εγκαταστήσετε έναν
πυκνωτή φάσης όχι μόνο θα υποβαθμίσει το αποτέλεσμα βελτίωσης του συντελεστή
ισχύος, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει μη κανονική θέρμανση πυκνωτή. Επομένως,
μην εγκαταστήσετε ποτέ έναν πυκνωτή φάσης.

• Βεβαιωθείτε ότι ο λόγος ανισορροπίας ισχύος δεν είναι μεγαλύτερος από 2 %. Αν είναι
μεγαλύτερη, η διάρκεια ζωής της μονάδας θα μειωθεί.

• Η εισαγωγή με μια φάση-N που λείπει ή με μια λανθασμένη φάση-N θα σπάσει τον
εξοπλισμό

!
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Το καλώδιο ρεύματος που συνδέεται στην μονάδα θα πρέπει να συμμορφώνεται με το ΙEC 60245 ή το HD
22.4 S4 (Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατίθεται με σετ καλωδίωσης σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.  

Οι σωλήνες και τα καλώδια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά για την εγκατάσταση του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

GN/YL
20 mm

35±5 mm
10±3 mm

Για τη 1-φάση

20 mm

GN/YL

35±5 mm
10±3 mm

Για τη 3-φάση 

Επιλέξτε έναν διακόπτη κυκλώματος και το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι κατάλληλοι για τις
τρέχουσες προδιαγραφές.

a  Το Ρεύμα(Μέγ.) είναι η μέγιστη τιμή ρεύματος
όταν η μονάδα του συμπιεστή είναι ανενεργή. 

b  Τα καλώδια με τις τιμές εμβαδού διατομής που
υποδεικνύεται σε παρένθεση μπορούν να
χρησιμοποιούνται στις φορητές συσκευές εάν το
μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2 m.

Καλώδιο τροφοδοσίας
(Τύπος : H07RNF)

Ρεύμα [A] περιοχή [mm2]

[A] ≤0.2 Καλώδιο Tinsel a

0.2< [A] ≤3 0.5 a

3< [A] ≤6 0.75

6< [A] ≤10 1.0 (0.75)b

10< [A] ≤16 1.5 (1.0)b

16< [A] ≤25 2.5

25< [A] ≤32 4

32< [A] ≤40 6

40< [A] ≤63 10

Εργοστασιακή ονομασία μοντέλου Ονομασία μοντέλου αγοραστή Phase[Ø] Capacity [kW] ELCB

ZHBW056A0 HM051M U43

1

5 16 A

ZHBW076A0 HM071M U43 7 20 A

ZHBW096A0 HM091M U43 9 25 A

ZHBW096S0 HM091MRS U33

1

9 16 A

ZHBW126A0 HM121M U33 12 40 A

ZHBW146A0 HM141M U33 14 40 A

ZHBW166A0 HM161M U33 16 40 A

ZHBW128A0 HM123M U33

3

12 16 A

ZHBW148A0 HM143M U33 14 16 A

ZHBW168A0 HM163M U33 16 16 A

ZHBW056A1 HM051MR U44

1

5 16 A

ZHBW076A1 HM071MR U44 7 20 A

ZHBW096A1 HM091MR U44 9 25 A

ZHBW126A1 HM121MR U34

1

12 40 A

ZHBW146A1 HM141MR U34 14 40 A

ZHBW166A1 HM161MR U34 16 40 A

ZHBW128A1 HM123MR U34

3

12 16 A

ZHBW148A1 HM143MR U34 14 16 A

ZHBW168A1 HM163MR U34 16 16 A
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Για τη σύνδεση στον πίνακα ακροδεκτών ισχύος χρησιμοποιήστε στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιγξης.

Όταν δεν είναι διαθέσιμοι, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Μη συνδέεται καλώδια διαφορετικού πάχους στον πίνακα ισχύος. (Η χαλάρωση στην

καλωδίωση μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη θερμότητα.)

- Όταν συνδέεται καλωδίωση όμοιου πάχους, ακολουθήστε το παρακάτω σχήμα.

- Για την καλωδίωση, χρησιμοποιήστε το καθορισμένο καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε

σταθερά, στη συνέχεια ασφαλίστε για να αποτρέψετε την άσκηση εξωτερικής πίεσης στο κιβώτιο

ακροδεκτών.

- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες των ακροδεκτών. Ένα

κατσαβίδι με ένα μικρό κεφάλι θα λυγίσει το κεφάλι και θα καταστήσει αδύνατη τη σύσφιξη.

- Η υπερβολική σύσφιξη των βιδών του ακροδέκτη μπορεί να τις σπάσει.

Στρογγυλός ακροδέκτης σύσφιγξης
Καλώδιο τροφοδοσίας

Συνδέστε την ίδια καλωδίωση 
πάχους και στις δύο πλευρές. 

Απαγορεύεται η σύνδεση 
δύο στην μία πλευρά.

Απαγορεύεται η 
σύνδεση καλωδίων 
διαφορετικού πάχους.

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρικής καλωδίωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του ακροδέκτη δεν είναι χαλαρές.

!
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Σημείο προσοχής σχετικά με την ποιότητα του δικτύου διανομής ρεύματος

(για 3 σειρές)

- Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα θέτουν τα όρια για αλλαγές στην τάση, διακυμάνσεις στην
τάση και τρεμόπαιγμα στα δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για εξοπλισμό με
ονομαστική τιμή ρεύματος ≤ 75 A.

- Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα θέτουν τα όρια για ομοιόμορφα ρεύματα που παράγονται
από εξοπλισμό που συνδέεται σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου
≤ 16 A και >75 A ανά φάση.

Για 1 Φάση (12, 14, 16 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών
ρευμάτων που αντιστοιχεί σε Rsce =33.

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την εμπέδηση αναφοράς για το IEC (EN) 61000-3-3. 

Για 3 Φάση (12, 14, 16 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000- 3- 12 με την προϋπόθεση ότι η
παροχή ρεύματος βραχυκυκλώματος Ssc είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2067 kVA στο σημείο
διασύνδεσης της παροχής ρεύματος χρήστη και του δημόσιου’ Είναι υποχρέωση του τεχνικού
εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να εξασφαλίσει, συμβουλευόμενος την υπηρεσία
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος αν χρειάζεται, ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή
ρεύματος βραχυκυκλώματος Ssc μεγαλύτερης ή ίσης των 2067 kVA.

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Για 1 Φάση (5,7,9 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών
ρευμάτων που αντιστοιχεί σε Rsce =33. 

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3. 
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Σημείο προσοχής σχετικά με την ποιότητα του δικτύου διανομής ρεύματος

(για 4 σειρές)

- Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα θέτουν τα όρια για αλλαγές στην τάση, διακυμάνσεις στην
τάση και τρεμόπαιγμα στα δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για εξοπλισμό με
ονομαστική τιμή ρεύματος ≤ 75 A.

- Τα ευρωπαϊκά/διεθνή τεχνικά πρότυπα θέτουν τα όρια για ομοιόμορφα ρεύματα που παράγονται
από εξοπλισμό που συνδέεται σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου
≤ 16 A και >75 A ανά φάση.

Για 1 Φάση (12, 14, 16 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών
ρευμάτων που αντιστοιχεί σε Rsce =33.

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την εμπέδηση αναφοράς για το IEC (EN) 61000-3-11. 

Για 3 Φάση (12, 14, 16 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000- 3- 12 με την προϋπόθεση ότι η
παροχή ρεύματος βραχυκυκλώματος Ssc είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2672 kVA στο σημείο
διασύνδεσης της παροχής ρεύματος χρήστη και του δημόσιου’ Είναι υποχρέωση του τεχνικού
εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να εξασφαλίσει, συμβουλευόμενος την υπηρεσία
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος αν χρειάζεται, ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή
ρεύματος βραχυκυκλώματος Ssc μεγαλύτερης ή ίσης των 2672 kVA.

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3.

Για 1 Φάση (5,7 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-2.

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3. 

Για 1 Φάση (9 kW)

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-12 σε όρια εκπομπής αρμονικών
ρευμάτων που αντιστοιχεί σε Rsce =33. 

- Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το IEC (EN) 61000-3-3. 
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Προδιαγραφές του διακόπτη κυκλώματος

Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης για τις εργασίες σύνδεσης ηλεκτρικών καλωδίων.

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές.

• Επιλέξτε μια παροχή ρεύματος η οποία θα είναι ικανή να παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα στο
κλιματιστικό.

• Χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο διακόπτη κυκλώματος διαρροής γείωσης (ELCB) μεταξύ της
παροχή ρεύματος "και της μονάδας. Θα πρέπει να προσαρμόσετε κατάλληλη διάταξη διακοπής
που θα απομονώνει όλες τις γραμμές παροχής.

• Το μοντέλο του διακόπτη κυκλώματος επιλέγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο.

• Επιλέξτε έναν διακόπτη που είναι κατάλληλος για τις τρέχουσες προδιαγραφές.

Μονάδα
Εφεδρικό
σύστημα

θέρμανσης

CB

CB

Κιτ δοχείου
ΖΝΧ

Ηλεκτρικός
πίνακας Τροφοδοσία ρεύματος

Αισθητήρας
Σήμα

ELCB

CB

Δοχειο
ΖΝΧ

Σήμα τάσης του 
εφεδρικού 
συστήματος 
θέρμανσης (A+B)

Σήμα τάσης για το 
δοχείο ΖΝΧ

*CB : διακόπτη κυκλώματος

*ELCB : διακόπτη κυκλώματος διαρροής γείωσης
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Διαδικασία καλωδίωσης για καλώδιο τροφοδοσίας

Αυτό το καλώδιο συνδέεται γενικά μεταξύ της εξωτερικής πηγής ενέργειας (όπως ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας
της οικίας του χρήστη) και της μονάδας. Πριν την έναρξη των εργασιών καλωδίωσης, ελέγξτε κατά πόσο είναι
σωστές οι προδιαγραφές του καλωδίου και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες και προφυλάξεις ΠΟΛΥ προσεκτικά.

Βήμα 1. Αποσυναρμολογήστε το πλαϊνό και τον μπροστινό πίνακα από τη μονάδα βγάζοντας τις βίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ξεκινήστε τις εργασίες ηλεκτρικής σύνδεσης αφού έχετε ελέγξει και επιβεβαιώσει τις κάτωθι συνθήκες.
• Αποκλειστικό κύκλωμα παροχής για την αντλία θερμότητας αέρα-νερού. Το διάγραμμα καλωδίωσης

(που βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου της εσωτερικής μονάδας) περιέχει σχετικές πληροφορίες.
• Εγκαταστήστε διακόπτη κυκλώματος μεταξύ της παροχής ρεύματος και της εξωτερικής μονάδας.
• Αν και πολύ σπάνια, μερικές φορές οι βίδες που χρησιμοποιήθηκαν για τη στερέωση των εσωτερικών καλωδίων

ενδέχεται να χαλαρώσουν εξαιτίας των κραδασμών κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Ελέγξτε αυτές τις βίδες και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένες. Αν δεν είναι σφιγμένες, μπορεί να προκληθεί φθορά του καλωδίου.

• Ελέγξτε τις προδιαγραφές της παροχής ρεύματος όπως η φάση, η τάση, η συχνότητα κ.λπ.
• Επιβεβαιώστε ότι επαρκεί η ηλεκτρική ισχύς.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση εκκίνησης διατηρείται πάνω από 90 τοις εκατό της ονομαστικής τάσης που

αναγράφεται στην ονομαστική πινακίδα.
• Επιβεβαιώστε ότι το πάχος του καλωδίου είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παροχής ρεύματος.

(Σημειώστε ειδικά τη σχέση μεταξύ μήκους και πάχους καλωδίου.)
• Εγκαταστήστε διακόπτη διαρροής γείωσης (ELB) όταν ο χώρος εγκατάστασης είναι υγρός.
• Τα ακόλουθα προβλήματα μπορούν να προκληθούν με περίπτωση ανωμαλιών τάσης τροφοδοσίας

όπως απότομη αύξηση ή πτώση της τάσης.
- Τρεμόπαιγμα μαγνητικού διακόπτη (συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση)
- Φυσική φθορά σε εξαρτημάτων στα οποία είναι συνδεδεμένος ο μαγνητικός διακόπτης
- Καταστροφή ασφάλειας
- Δυσλειτουργία των διατάξεων προστασίας από υπερφόρτωση ή των σχετικών αλγορίθμων ελέγχου.
- Αστοχία εκκίνησης του συμπιεστή
- Εγκαταστήστε καλώδιο γείωσης για τη γείωση της εξωτερικής μονάδας ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

!

UN36A (5, 7, 9 kW)

UN60A (1Ø : 9, 12, 14, 16 kW) UN60A (1Ø : 9, 12, 14, 16 kW)

* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
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Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον κύριο ακροδέκτη τροφοδοσίας. Δείτε λεπτομερείς
πληροφορίες παρακάτω. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου γείωσης, η διάμετρος του καλωδίου
θα πρέπει να είναι όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Το καλώδιο γείωσης συνδέεται
στο κουτί Ελέγχου εκεί όπου υπάρχει το σύμβολο της γείωσης .

Βήμα 3. Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες καλωδίων (ή σφιγκτήρες καλωδίου) για να αποτρέψετε
ακούσια μετακίνηση τους καλωδίου τροφοδοσίας. 

Βήμα 4. Επανασυναρμολογήστε το πλαϊνό κάλυμμα της μονάδας σφίγγοντας τις βίδες.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατος.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τον χαλκό.

• Φροντίστε να στερεώσετε σταθερά το [σφιγκτήρα καλωδίου] για να διατηρήσετε τη σύνδεση του
ακροδέκτη.

• Σιγουρευτείτε ότι συνδέετε το ρεύμα της μονάδας και την παροχή θέρμανσης ξεχωριστά.

ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ

UN36A (5, 7, 9 kW)

UN60A (1Ø : 9, 12, 14, 16 kW)

ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

UN60A (3Ø : 12, 14, 16 kW)

* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
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Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται κάτω από τις εικόνες έχουν ως εξής :

- L, L1, L2 : Ζωντανά (220-240 V~) 

- N : Ουδέτερο (220-240 V~)

- BR : Καφέ , WH : Άσπρο , BL : Μπλε , BK : Μαύρο

Πληροφορίες Πίνακα Ακροδεκτών

Κιβώτιο Ακροδεκτών 2

Κιβώτιο Ακροδεκτών 3

Κιβώτιο Ακροδεκτών 4

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εφεδρικής θέρμανσης

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (A)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (B)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(Προεπιλογή : 230 V AC)

L N L N L N L1 L2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Σύνδεση θερμοστάτη (230 V AC)
Τύπος υποστήριξης : Μόνο 
θέρμανση ή θέρμανση/ψύξη

Σύνδεση για ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
3ου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

άνοιγμα ή κλείσιμο της ροής
νερού για ψύξη FCU

Τροφοδοσία ρεύματος
για το 2ο σετ θέρμανσης 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3ου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ(A)

A B L N L1 L2 N L L1 N
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 
(B)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
ΝΕΡΟΥ

(B)

ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΝΕΡΟΥ
ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 

(A)

L L1 N L N L L L1N N
1 2 3 4 5 6 8 97 10

Ενεργοποίηση κυκλοφορητή 
νερού για ηλιακό θερμικό 

σύστημα

Μεταφορά νερού μεταξύ υπό 
θέρμανσης καιθέρμανσης δεξαμενής 

ζεστού νερού χρήσης

Ροή νερού μεταξύ χρήσης ηλιακής 
θερμικής θέρμανσης και υπέρβασης της 

ηλιακής θερμικής θέρμανσης

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε τη θέρμανση 

δεξαμενής ζεστού νερού

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΗΛ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ (5 V DC)

L1 L2
31 32

Σύνδεση ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΕΞΟΔΟΥ ΗΛ. 

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

υπόθεση 2

Κιβώτιο Ακροδεκτών 1

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 4
(παρελκόμενο)

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 2

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 1

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 3

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 4
(παρελκόμενο)

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 1

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 2

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 3

υπόθεση 1

Κιβώτιο Ακροδεκτών 1

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(Προεπιλογή : 230 V AC)

ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ(A)

L L1 N L L1 N L N L1 L2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 
(B)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
ΝΕΡΟΥ

(B)
ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 

(B)

L1 L2 N L N L L L1N N

1 2 3 4 5 6 8 97 10

Μεταφορά νερού μεταξύ υπό 
θέρμανσης καιθέρμανσης δεξαμενής 

ζεστού νερού χρήσης

Ροή νερού μεταξύ χρήσης ηλιακής 
θερμικής θέρμανσης και υπέρβασης της 

ηλιακής θερμικής θέρμανσης

άνοιγμα ή κλείσιμο της ροής
νερού για ψύξη FCU

Τροφοδοσία ρεύματος
για το 2ο σετ θέρμανσης 

Σύνδεση θερμοστάτη (230 V AC)
Τύπος υποστήριξης : Μόνο θέρμανση ή 

θέρμανση/ψύξη

Ενεργοποίηση κυκλοφορητή 
νερού για ηλιακό θερμικό 

σύστημα

ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣΝΕΡΟΥ

L1 L2

21 22

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε τη θέρμανση 

δεξαμενής ζεστού νερού

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΗΛ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ (5 V DC)

L1 L2

29 30

Σύνδεση ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΕΞΟΔΟΥ ΗΛ. 

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3ου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

L N L N A B

23 24 25 26 27 28

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
εφεδρικής θέρμανσης

Σύνδεση για ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
3ου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (A)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (B)

Κιβώτιο Ακροδεκτών 2 Κιβώτιο Ακροδεκτών 3

Κιβώτιο Ακροδεκτών 4

h Ανατρέξτε στις πληροφορίες του μπλοκ ακροδεκτών σύμφωνα με το σχήμα του Κιβωτίου
ελέγχου.

- για 3 σειρές
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Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται κάτω από τις εικόνες έχουν ως εξής :

- L, L1, L2 : Ζωντανά (220-240 V~) 

- N : Ουδέτερο (220-240 V~)

- BR : Καφέ , WH : Άσπρο , BL : Μπλε , BK : Μαύρο

Κιβώτιο Ακροδεκτών 1

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 
(B)

ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ (Γ)

αντλία μίξηςΘερμοσίφωνας 
δεξαμενής νερού

L1 N L N L N L N L N

11

L

10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΤΡΙΟΔΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ (B)

ΔΙΟΔΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ (A)

ΤΡΙΟΔΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ (A)

L L1 N L L1 N L1 NL

1 2 3 4 5 6 8 97

Εναλλαγή ροής νερού μεταξύ 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης και 
θέρμανσης δεξαμενής DHW

Εναλλαγή ροής νερού μεταξύ 
χρήσης ηλιακής θερμικής 
θέρμανσης και παράλειψης 
ηλιακής θερμικής θέρμανσης

Ενεργοποιητική αντλία νερού 
για ηλιακό θερμικό σύστημα

Η τροφοδοσία 
ρεύματος για το 2ο κιτ 

θέρμανσης

Η τροφοδοσία ρεύματος για 
το 2ο κιτ θέρμανσης

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3ου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗR

(5V DC)

L1 L2 L3 A B

23 24 25 26 27

L N

21 22

Σύνδεση για ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
3ου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(Προεπιλογή : 230 V AC)

Σύνδεση θερμοστάτη (230 V AC)
Τύπος υποστήριξης : Μόνο 
θέρμανση ή θέρμανση/ψύξη

E/ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (5 V DC)

L1 L2

28 29

Σύνδεση ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΕΞΟΔΟΥ ΗΛ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 4
(παρελκόμενο)

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 2

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 1

Κιβώτιο
Ακροδεκτών 3

Κιβώτιο Ακροδεκτών 2 Κιβώτιο Ακροδεκτών 3

Κιβώτιο Ακροδεκτών 4

h Ανατρέξτε στις πληροφορίες του μπλοκ ακροδεκτών σύμφωνα με το σχήμα του Κιβωτίου
ελέγχου.

- για 4 σειρές
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Καλωδίωση κύριας παροχής ρεύματος και χωρητικότητα

εξοπλισμού 

1. Χρησιμοποιήστε χωριστά  το ρεύμα για μονάδα και χωριστά για θερμάστρα.

2. Έχετε υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία περιβάλλοντος, άμεση ηλιακή
ακτινοβολία, νερό βροχής κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της καλωδίωσης και των συνδέσεων.

3. Το μέγεθος του καλωδίου είναι η ελάχιστη μονάδα για την καλωδίωση των μεταλλικών αγωγών.
Το μέγεθος του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι 1 βαθμό παχύτερο, λαμβάνοντας
υπόψη τις πτώσεις τάσης ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας δεν μειώνεται
περισσότερο από 10 %.

4. Οι ειδικές απαιτήσεις καλωδίωσης πρέπει να τηρούν τους εκάστοτε εφαρμοστέους κανόνες
καλωδίωσης.

5. Τα καλώδια τροφοδοσίας των τμημάτων των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη μονάδα
δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από το εύκαμπτο καλώδιο που καλύπτεται από
πολυχλωροπρένιο.

6. Μην εγκαταστήσετε ξεχωριστό διακόπτη ή πρίζα για να αποσυνδέσετε κάθε μονάδα ξεχωριστά
από το τροφοδοτικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ακολουθήστε τους κανόνες του κρατικού οργανισμού σας για τεχνικό πρότυπο σχετικά με

τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τους κανονισμούς καλωδίωσης και την καθοδήγηση κάθε
εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ειδικά καλώδια για συνδέσεις, έτσι ώστε να μην
παρεμβάλλεται καμία εξωτερική δύναμη στις συνδέσεις των ακροδεκτών. Εάν οι συνδέσεις
δεν σταθεροποιηθούν, ενδέχεται να προκληθεί θέρμανση ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο διακόπτη προστασίας από
υπερένταση. Σημειώστε ότι η παραγόμενη υπερένταση μπορεί να περιλαμβάνει κάποια
ποσότητα συνεχούς ρεύματος.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ορισμένες τοποθεσίες εγκατάστασης μπορεί να απαιτούν τη σύνδεση ενός διακόπτη

διαρροής γείωσης. Αν η γείωση δεν εγκατασταθεί, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Μη χρησιμοποιείτε τίποτα άλλο εκτός από τον διακόπτη και την ασφάλεια με τη σωστή
χωρητικότητα. Η χρήση ασφάλισης και σύρματος ή καλωδίου χαλκού με υπερβολική
χωρητικότητα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας ή φωτιά.

!
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Σύνδεση σωληνώσεων νερού και κυκλώματος νερού

Ο ορισμός των όρων είναι ο ακόλουθος :

• Σωληνώσεις νερού : Εγκατάσταση σωλήνων όπου το νερό ρέει μέσα στο σωλήνα.

• Σύνδεση κυκλώματος νερού : Σύνδεση μεταξύ της μονάδας και των σωλήνων νερού ή σύνδεση
σωλήνα με σωλήνα. Οι βαλβίδες σύνδεσης ή οι αγκώνες είναι, για παράδειγμα, σε αυτή την
κατηγορία.

Η διαμόρφωση του κυκλώματος νερού εμφανίζεται στην ενότητα "Σκηνές εγκατάστασης". Όλες οι
συνδέσεις θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το διάγραμμα που παρουσιάζεται.

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων νερού πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: :

• Κατά την εισαγωγή ή την τοποθέτηση των σωλήνων νερού, κλείνετε το άκρο του σωλήνα με
τάπα, ώστε να μην εισέλθει σκόνη.

• Κατά την τομή ή τη συγκόλληση του σωλήνα, προσέχετε πάντοτε να μην καταστήσετε
ελαττωματικό το εσωτερικό του σωλήνα. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να υπάρχουν εντός του
σωλήνα υπολείμματα συγκόλλησης ή ρινίσματα.

• Κατά την εκκένωση του νερού θα πρέπει να παρέχονται σωληνώσεις αποχέτευσης με τη
λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί όταν η εσωτερική
πίεση υπερβεί τα 3,0 bar και το νερό μέσα στη μονάδα αποφορτιστεί για να αποστραγγιστεί ο
σωλήνας.

• Τα εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων (π.χ. γωνία L, ταυ, συστολικό κ.λπ.) πρέπει να συσφίγγονται
καλά ώστε να μην υπάρχει διαρροή νερού.

• Συνδεδεμένα τμήματα πρέπει να είναι στεγανά εφαρμόζοντας ταινία από τεφλόν, δαχτυλίδι από
καουτσούκ, στεγανωτικό διάλυμα κλπ.

• Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι εργαλείων για την αποφυγή μηχανικής
θραύσης των συνδέσεων.

• Ο χρόνος λειτουργίας της βαλβίδας ροής (π.χ. τρίοδος βαλβίδα ή δίοδος βαλβίδα) πρέπει να
είναι λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα.

• Κατά την παροχή νερού, η πίεση παροχής νερού πρέπει να είναι περίπου 2,0 bar.

• Ο σωλήνας είναι μονωμένος για την αποφυγή απώλειας θερμότητας στο εξωτερικό περιβάλλον
και για την πρόληψη της δημιουργίας δροσίων στην επιφάνεια του σωλήνα κατά τη λειτουργία
ψύξης.

• Μέγιστη επιτρεπόμενη Ροπή στη σύνδεση του σωλήνα νερού είναι 50 N.m

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη σύνδεση του κυκλώματος νερού.

• Ο χώρος υπηρεσίας θα πρέπει να είναι ασφαλής.

• Οι σωλήνες νερού και οι συνδέσεις θα πρέπει να καθαριστούν με νερό.

• Εάν η εσωτερική χωρητικότητα της αντλίας νερού δεν επαρκεί για το χώρο εγκατάστασης, πρέπει
να παρέχεται χώρος για την εγκατάσταση εξωτερικής αντλίας νερού.

• Ποτέ μη συνδέετε το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διαδικασία πλήρωσης με νερό.

!
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Όταν οι σωλήνες νερού είναι συνδεδεμένες. Πρέπει να σφίξετε το περικόχλιο με δύο κλειδιά. 
Διαφορετικά οι σωλήνες μπορούν να παραμορφωθούν.

Ένωση

Έξοδος νερού

Είσοδος νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εγκατάσταση βαλβίδας διακοπής 

• Κατά τη συναρμολόγηση δύο βαλβίδων κλεισίματος θα ακούγεται ήχος κρότου όταν η
βαλβίδα ανοίγει ή κλείνει περιστρέφοντας λαβές. Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός καθώς ο
ήχος οφείλεται σε διαρροή φορτισμένου αερίου αζώτου μέσα στη βαλβίδα. Το αέριο άζωτο
εφαρμόζεται για τη διασφάλιση της ποιότητας.

• Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση νερού, οι δύο αυτές βαλβίδες διακοπής πρέπει να
συναρμολογηθούν με σωλήνα εισόδου και εξόδου νερού της εσωτερικής μονάδας.

Συμπύκνωση νερού στο πάτωμα

Κατά τη λειτουργία ψύξης, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται η θερμοκρασία εξόδου νερού
υψηλότερη από 16 °C. Διαφορετικά, μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση ροής στο
πάτωμα.

Εάν το δάπεδο είναι σε υγρό περιβάλλον, μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του νερού εξόδου
κάτω από τους 18 °C. 

Συμπύκνωση νερού στο καλοριφέρ

Κατά τη λειτουργία ψύξης, το ψυχρό νερό μπορεί να μην ρέει στο ψυγείο. Εάν εισέλθει κρύο
νερό στο καλοριφέρ, μπορεί να γίνει δροσιά στην επιφάνεια του καλοριφέρ.

Μόνωση Σωλήνων Νερού

Σκοπός της μόνωσης του σωλήνα νερού είναι :

Για να αποτρέπονται οι απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον.

Για να αποτρέψετε τη δημιουργία δροσιάς στην επιφάνεια του σωλήνα κατά τη λειτουργία
ψύξης.

Για να αποφευχθεί η θραύση του σωλήνα με πάγωμα τη χειμερινή περίοδο,

※ Πρέπει να υπάρχει μόνωση στον εξωτερικό σωλήνα νερού μεταξύ του προϊόντος και του
κτιρίου.

!

* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
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Μόνωση σωλήνα

Ο σκοπός της μόνωσης του σωλήνα νερού είναι:

• Για την αποφυγή απώλειας θερμότητας στο εξωτερικό περιβάλλον

• Για την αποφυγή παραγωγής υγρασίας στην επιφάνεια του σωλήνα στη λειτουργία ψύξης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν επιτρέπεται διαρροή νερού στη βαλβίδα αποστράγγισης και πλήρωσης. Πρέπει να εφαρμόζεται η
αδιαπέραστη από τη διαρροή επεξεργασία που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διατηρείτε ανοιχτό τον εξαερισμό στον σωλήνα νερού και διατηρείτε κλειστό τον εξαερισμό
στην αντλία. Διαφορετικά, η αντλία μπορεί να παράξει θόρυβο.

Άντληση Νερού

Για την άντληση νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.

Βήμα 1. Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες του κυκλώματος ολόκληρου του νερού. Το παρεχόμενο νερό
πρέπει να αντλείται όχι μόνο μέσα στην εσωτερική μονάδα, αλλά και στο κύκλωμα νερού
κάτω από το δάπεδο, στο κύκλωμα δεξαμενής υγιεινής νερού, στο κύκλωμα νερού FCU
και σε άλλα κυκλώματα νερού που ελέγχονται από το προϊόν.

Βήμα 2. Συνδέστε το νερό τροφοδοσίας στη βαλβίδα αποστράγγισης και τη βαλβίδα πλήρωσης
που βρίσκεται στο πλάι της βαλβίδας διακοπής. 

Βήμα 3. Αρχίστε να τροφοδοτείτε νερό. Κατά την παροχή νερού πρέπει να τηρούνται τα
ακόλουθα.

- H πίεση παροχής νερού πρέπει να είναι περίπου 2,0 bar.

- Για την παροχή πίεσης νερού, ο χρόνος που πρέπει να ληφθεί από 0 bar έως 2,0 bar
πρέπει να είναι περισσότερο από 1 λεπτό. Η αιφνίδια παροχή νερού μπορεί να
αποβάλει το νερό μέσω βαλβίδας ασφαλείας.

- Ανοίξτε πλήρως το καπάκι του εξαερισμού για να εξασφαλίσετε καθαρισμό αέρα. Αν
υπάρχει αέρας μέσα στο κύκλωμα νερού τότε η απόδοση υποβαθμίζεται, ο θόρυβος
στον αγωγό νερού, η μηχανική βλάβη στην επιφάνεια του πηνίου ηλεκτρικού
θερμαντήρα.

- Ανοίξτε τον εξαερισμό στον σωλήνα νερού και τον εξαερισμό στην αντλία.

Βήμα 4. Σταματήστε την τροφοδοσία με νερό όταν ο μετρητής πίεσης που βρίσκεται μπροστά
από τον πίνακα ελέγχου δείχνει 2,0 bar.

Βήμα 5. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης και τη βαλβίδα πλήρωσης. Κατόπιν περιμένετε για
20~30 δευτερόλεπτα για να παρατηρήσετε σταθεροποίηση της πίεσης του νερού.

Βήμα 6. Αν οι ακόλουθες συνθήκες είναι ικανοποιητικές, μεταβείτε στο Επόμενη διαδικασία
(Μόνωση σωλήνα). Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 3.

- Ο δείκτης πίεσης υποδεικνύει 2,0 bar. Σημειώστε ότι μερικές φορές μειώνεται η πίεση
μετά το βήμα 5 λόγω της φόρτισης νερού μέσα στη δεξαμενή διαστολής.

- Δεν ακούγεται ήχος καθαρισμού αέρα και δεν εκτοξεύονται σταγόνες νερού από τον
εξαεριστήρα.
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Πτώση πίεσης

• Για να εξασφαλίσετε αρκετό ρυθμό ροής νερού, μην ρυθμίζετε την ταχύτητα της αντλίας
νερού ως "Min." Μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενο σφάλμα παροχής CH14.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, εγκαταστήστε επιπλέον αντλία λαμβάνοντας υπόψη την
απώλεια πίεσης και την απόδοση της αντλίας.
Αν ο ρυθμός ροής είναι χαμηλός, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση του προϊόντος.

Χωρητικότητα
[kW]

Εκτιμώμενος
ρυθμός ροής
[LPM(m3/h)]

Κεφαλή αντλίας
[m]

(με εκτιμώμενο
ρυθμό ροής)

Πτώση πίεσης
προϊόντος [m] 

(Πίνακας εναλλάκτης
θερμότητας)

Εξυπηρετική
κεφαλή

[m]

16 46.0 (2.8) 9.0 1.4 7.6

14 40.25 (2.4) 9.3 1.1 8.2

12 34.5 (2.1) 9.8 0.8 9.0

9 25.87 (1.5) 6.1 0.4 5.7

7 20.12 (1.2) 7.3 0.3 7.0

5 14.37 (0.9) 7.5 0.2 7.3

Απόδοση κυκλοφορητή

Η αντλία νερού μας μεταβλητού τύπου, η οποία είναι ικανή να αλλάζει ρυθμό ροής, επομένως
ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ταχύτητα αντλίας νερού σε περίπτωση θορύβου
από τη ροή του νερού. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα να
ρυθμίσετε την ταχύτητα στο Μέγιστο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Καμπύλη απόδοσης

MGQ62321901 : UPML GEO 20 - 105 CHBL

UN60A (12, 14, 16 kW)

MGQ62321902 : UPM3K GEO 20 - 75 CHBL

UN36A (5, 7, 9 kW), UN60A (9 kW)

Δοκιμή απόδοσης με βάση το πρότυπο ISO 9906 με πίεση 2,0 bar και θερμοκρασία υγρού 20 °C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η επιλογή ρυθμού ροής νερού εκτός των καμπυλών μπορεί να προκαλέσει ζημιά η

δυσλειτουργία στη μονάδα.

!

QH Διάγραμμα

QH Διάγραμμα
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αν το προϊόν εγκαθίσταται σε προϋπάρχον κύκλωμα νερού, είναι σημαντικό να καθαρίσετε

τους υδραυλικούς σωλήνες για την απομάκρυνση ιλύος και αλάτων.

• Είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση φίλτρου ιλύος στο κύκλωμα του νερού, για την
αποτροπή υποβάθμισης της απόδοσης.

• Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει την κατεργασία με χημικά για την αποφυγή σκουριάς.

• Συνιστάται ιδιαιτέρως να εγκαταστήσετε πρόσθετο φίλτρο στο κύκλωμα του νερού θέρμανσης.
Ειδικά για την απομάκρυνση των μεταλλικών σωματιδίων από τις σωληνώσεις θέρμανσης, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μαγνητικό ή κυκλωνικό φίλτρο, το οποίο να μπορεί να
απομακρύνει μικρά σωματίδια. Τα μικρά σωματίδια ενδέχεται να καταστρέψουν τη μονάδα και
ΔΕΝ απομακρύνονται με το συνηθισμένο φίλτρο του συστήματος της αντλίας θερμότητας.

!

Προστασία κατά του παγετού με αντιψυκτικό

Σε περιοχές της χώρας όπου οι θερμοκρασίες νερού εισόδου πέφτουν κάτω από τους 0℃, οι
σωλήνες νερού πρέπει να προστατεύονται με χρήση εγκεκριμένου αντιψυκτικού διαλύματος.
Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή της AWHP σχετικά με τα εγκεκριμένα στην περιοχή σας
διαλύματα. Υπολογίστε τον κατά προσέγγιση όγκο του νερού στο σύστημα.(Εκτός από τη μονάδα
AWHP.) Προσθέστε έξι λίτρα στον συνολικό όγκο ώστε να υπάρχει περιθώριο για το νερό που
περιέχεται μέσα στη μονάδα AWHP.

           
Τύπος αντιψυκτικού

                                            Αναλογία ανάμιξης αντιψυκτικού

                                                            0 °C            -5 °C           -10 °C          -15 °C         -20 °C         -25 °C

             Αιθυλενογλυκόλη                    0 %             12 %            20 %            30 %               -                   -

           Προπυλενογλυκόλη                  0 %             17 %            25 %            33 %               -                   -

                  Μεθανόλη                          0 %              6 %             12 %            16 %           24 %           30 %

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιμοποιήστε μόνο ένα από τα παραπάνω αντιψυκτικά.

• Όταν χρησιμοποιείται αντιψυκτικό, μπορεί να προκληθεί πτώση πίεσης και υποβάθμιση της
απόδοσης.

• Όταν χρησιμοποιείται αντιψυκτικό, μπορεί να προκληθεί διάβρωση. Παρακαλούμε
προσθέστε αναστολέα διάβρωσης.

• Παρακαλούμε ελέγχετε περιοδικά τη συγκέντρωση του αντιψυκτικού, ώστε να διατηρείτε
σταθερή τη συγκέντρωση.

• Όταν χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό (για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία), προσέχετε να μην
έρθετε σε επαφή με το αντιψυκτικό. 

• Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με
τη χρήση αντιψυκτικών.

!

Εάν βλέπετε τη λειτουργία προστασίας από πάγωμα, αλλάξτε τη ρύθμιση του διακόπτη DIP και
εισαγάγετε τη θερμοκρασιακή κατάσταση στη λειτουργία εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
Ανατρέξτε στη 'CONFIGURATION (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) > DIP Switch Setting (Ρύθμιση διακόπτη DIP)
> DIP Switch Information (Πληροφορίες διακόπτη DIP) > Option Switch 3 (Επιλογή Διακόπτη 3)',
'INSTALLER SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) > Anti-freezing
Temperature (Θερμοκρασία κατά του παγετού)'.

Ποιότητα νερού

Η ποιότητα του νερού πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ.  Λεπτομέρειες
σχετικά με την ποιότητα του νερού μπορούν να αναζητηθούν στην Οδηγία 98/83/ΕΚ. 
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Προστασία κατά του παγετού μέσω αντιψυκτικής βαλβίδας

Σχετικά με την αντιψυκτική βαλβίδα

Πρόκειται για μία βαλβίδα για την αποτροπή σχηματισμού παγετού τον χειμώνα. Όταν δεν προστίθεται
αντιψυκτικό στο νερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιψυκτικές βαλβίδες σε όλα τα κατώτερα σημεία της
σωλήνωσης της εγκατάστασης για την άντληση του νερού από το σύστημα πριν προλάβει να παγώσει.

Για να εγκαταστήσετε την αντιψυκτική βαλβίδα

Για την προστασία της σωλήνωσης εγκατάστασης κατά του παγετού, εγκαταστήστε τα παρακάτω μέρη:

a

C

C

Εξωτερικού
χώρου

Εσωτερικού
χώρου

b

b

Εξάρτημα Περιγραφή

a
Η αυτόματη εισαγωγή αέρα (για παροχή αέρα) θα πρέπει να εγκαθίσταται στο
υψηλότερο σημείο.
Για παράδειγμα, αυτόματη εκκαθάριση αέρα.

b

Προστασία για την σωλήνωση εγκατάστασης. Οι αντιψυκτικές βαλβίδες πρέπει να
εγκαθίστανται:

• κατακόρυφα ώστε να επιτρέπεται η σωστή ροή του νερού χωρίς εμπόδια.

• σε όλα τα χαμηλότερα σημεία της σωλήνωσης εγκατάστασης.

• στο πιο ψυχρό σημείο και μακριά από πηγές θερμότητας.

c
s

Η μόνωση του νερού στο εσωτερικό του περιβλήματος όταν υπάρχει διακοπή
ρεύματος. Κανονικά κλειστές βαλβίδες (που βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο κοντά
στα σημείο εισόδου/εξόδου της σωλήνωσης) μπορεί να αποτρέπουν την άντληση
όλου του νερού από την σωλήνωση της εσωτερικής μονάδας όταν οι αντιψυκτικές
βαλβίδες είναι ανοιχτές.

• Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος: Οι κανονικά κλειστές βαλβίδες κλείνουν και
μονώνουν το νερό μέσα στο περίβλημα. Εάν οι αντιψυκτικές βαλβίδες ανοίξουν,
αποστραγγίζεται μόνον το νερό έξω από το περίβλημα.

• Υπό άλλες συνθήκες (παράδειγμα: όταν υπάρχει αστοχία στην αντλία): 
Ο κανονικά κλειστές βαλβίδες παραμένουν ανοιχτές. Εάν οι αντιψυκτικές βαλβίδες
ανοίξουν, αποστραγγίζεται και το νερό έξω από το περίβλημα.

a  Αυτόματη εισαγωγή αέρα

b  Αντιψυκτική βαλβίδα (προαιρετική - διατίθεται επιτόπου)

c  Κανονικά κλειστές βαλβίδες (συνίσταται - τοπική προμήθεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην κάνετε συνδέσεις με παγίδες. Εάν το σχήμα του σωλήνα σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να
επιφέρει αποτελέσματα παγίδας, κάποιο μέρος του σωλήνα δεν θα είναι σε θέση να κάνει άντληση
και η προστασία κατά του παγετού δεν θα είναι πλέον εγγυημένη. 

• Αφήστε τουλάχιστον 15cm διάκενο από το έδαφος ώστε να μην επιτρέπεται στον πάγο να φράξει
την έξοδο του νερού.

• Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ των αντιψυκτικών βαλβίδων.

• Για να λειτουργήσει κανονικά το σύστημα, η βαλβίδα δεν πρέπει να έχει στοιχεία μόνωσης.

• Όταν εγκαθίστανται αντιψυκτικές βαλβίδες, ΜΗΝ επιλέγετε σημείο ρύθμισης για ελάχιστη ψύξη
χαμηλότερο των 7 °C. Εάν είναι χαμηλότερο, οι αντιψυκτικές βαλβίδες μπορεί να ανοίξουν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας ψύξης.

• Όταν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, η αντιψυκτική βαλβίδα πρέπει να προστατεύεται από τη
βροχή, το χιόνι και το άμεσο ηλιακό φως.

>15 cm

>10 cm
 

b

b

Εξωτερικού
χώρου

Εσωτερικού
χώρου
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Στάθμη Νερού και Πίεση Δεξαμενής Διαστολής

Στο εσωτερικό του δεξαμενή διαστολής [THERMAV] περιλαμβάνεται δεξαμενή 8 λίτρων με προ-
πίεση 1 bar. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με το γράφημα όγκου-πίεσης, ο συνολικός όγκος νερού
230 λίτρων υποστηρίζεται ως προεπιλογή. Σε περίπτωση αλλαγής της ολικής ποσότητας νερού
λόγω των συνθηκών εγκατάστασης, η προ-πίεση πρέπει να ρυθμιστεί για να εξασφαλιστεί η
σωστή λειτουργία. 

- Η ελάχιστη συνολική ποσότητα νερού είναι 20 λίτρα.

- Η προ-πίεση ρυθμίζεται από τη συνολική ποσότητα νερού. Εάν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στην
υψηλότερη θέση του κυκλώματος νερού, δεν απαιτείται ρύθμιση.

- Για να ρυθμίσετε την προ-πίεση, χρησιμοποιήστε αέριο αζώτου από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης.

Μέγιστη συνολική ποσότητα νερού (λίτρα)
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Η ρύθμιση της προ-πίεσης της δεξαμενής διαστολής είναι η ακόλουθη :

Βήμα 1. Ανατρέξτε στον πίνακα "Όγκος-Ύψος".
Εάν η σκηνή εγκατάστασης ανήκει στην Περίπτωση Α, μεταβείτε στο Βήμα 2.
Διαφορετικά, εάν πρόκειται για Περίπτωση Β, μην κάνετε τίποτα. (δεν απαιτείται
προσαρμογή πριν από την πίεση.)
Διαφορετικά, εάν πρόκειται για Περίπτωση C, μεταβείτε στο βήμα 3. 

Βήμα 2. Ρυθμίστε την προ-πίεση ακολουθώντας την εξίσωση.
Προ-πίεση [bar] = (0,1 x H + 0,3) [bar] όπου H: είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής
μονάδας και του υψηλότερου σωλήνα νερού 0,3: ελάχιστη πίεση νερού που απαιτείται
για τη λειτουργία του προϊόντος

Βήμα 3. Ο όγκος της δεξαμενής διαστολής είναι μικρότερος από τη σκηνή εγκατάστασης.
Παρακαλώ, τοποθετήστε επιπλέον δεξαμενή διαστολής στο εξωτερικό κύκλωμα νερού.

H : διαφορά μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του υψηλότερου αγωγού νερού
V : συνολικός όγκος νερού της σκηνής εγκατάστασης

                         V < 230 λίτρα  V ≥ 230 λίτρα

     H < 7 m       Περίπτωση B   Περίπτωση A

    H ≥ 7 m       Περίπτωση A   Περίπτωση C

Πίνακας όγκου-ύψους
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Είδος Σκοπός Μοντέλο

Δεξαμενή εγκατάστασης
δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης

Για λειτουργία με δεξαμενή ζεστού νερού
χρήσης

PHLTB

Θερμίστορ για το δοχείο ΖΝΧ
Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του ζεστού
νερού στο δοχείο ΖΝΧ

PHRSTA0

Απομακρυσμένος αισθητήρας
θερμοκρασίας

Για τον έλεγχο μέσω θερμοκρασίας του αέρα PQRSTA0

Ξηρή επαφή

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
λήψης εξωτερικών σημάτων

PDRYCB000

Ξηρή επαφή για θερμοστάτη PDRYCB300

Κιτ ηλιόθερμου Για λειτουργία με ηλιακό σύστημα θέρμανσης
PHLLA(Περιορίστε τη θερμοκρασία :
96 °C)

Διεπαφή μετρητή
Για τη μέτρησης της παραγωγής / κατανάλωσης
ισχύος

PENKTH000

Κεντρικό χειριστήριο
Πολλά προϊόντα εγκατεστημένα σε ένα κεντρικό
χειριστήριο

Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης Για την ενίσχυση ανεπαρκούς απόδοσης
HA031M E1 / HA061M E1 /
HA063M E1

Μόντεμ Wi-Fi
Για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη
λειτουργία του συστήματος από το smartphone

PWFMDD200

Θερμίστορ για το 2ο κύκλωμα
Για τη διασύνδεση με τη λειτουργία του 2ου
κυκλώματος και τον έλεγχο της θερμοκρασίας
της κύριας ζώνης.

PRSTAT5K10

Καλώδιο προέκτασης
Για τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με την
πλακέτα της εσωτερικής μονάδας με σκοπό την
επικοινωνία

PZCWRC1

PI485
Για επικοινωνεί με το κεντρικό χειριστήριο
και να γίνεται από εκεί ο χειρισμός του

PMNFP14A1

ESS
Για να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας
σύμφωνα με την κατάσταση εξοικονόμησης
ενέργειας

HOME 8 (PCS) : D008KE1N211 
HOME10(PCS) :  D010KE1N211
HB7H(Battery) : BLGRESU7H
HB10H(Battery) : BLGRESU10H

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
μπορεί να διασυνδέσει διάφορα εξαρτήματα για να επεκτείνει τη λειτουργικότητά του

και να βελτιώσει την ευκολία των χρηστών. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές
σχετικά με τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τρίτους και τον τρόπο σύνδεσης τους με το

. 

Σημειώνεται ότι αυτό το κεφάλαιο ασχολείται μόνο με εξαρτήματα προερχόμενα από τρίτους. Για αξεσουάρ
που υποστηρίζονται από την LG Electronics, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του κάθε αξεσουάρ.

Εξαρτήματα που υποστηρίζονται από την LG Electronics
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Είδος Σκοπός Μοντέλο

Δεξαμενή DHW
Για παραγωγή και αποθήκευση
καυτού νερού 

OSHW-200F : 200 L, Μονό πηνίο θέρμανσης,
1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας
OSHW-300F : 300 L, Μονό πηνίο θέρμανσης,
1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας
OSHW-500F : 500 L, Μονό πηνίο θέρμανσης,
1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας
OSHW-300F : 300 L, Διπλή πηνίο θέρμανσης,
1Ø 230 V 50 Hz 2,4 kW Ταχυθερμαντήρας

Πύλη Cloud Για να χρησιμοποιήσετε beacon cloud PWFMDB200

Μόντεμ Wi-Fi
Για να ενεργοποιήσετε την
απομακρυσμένη λειτουργία του
συστήματος από το smartphone

PWFMDD200

Καλώδιο
επέκτασης για το
Wi-Fi Modem

Για σύνδεση με το Wi-Fi modem στο
καλώδιο USB

PWYREW000

Θερμίστορ για 2ο
κύκλωμα ή
ηλεκτρικό
θερμαντήρα

Για να ενσυνενεστεύετε με τη
λειτουργία του 2ου κυκλώματος και
θερμοκρασία ελέγχου της κύριας
ζώνης ή αλληλοσυνδεόμενο με το
E/Heater τρίτων και θερμοκρασία
ελέγχου του νερού out3rd μέρος
E/Θερμάστρα.

PRSTAT5K10

Τηλεχειριστήριο
RS3

Για τον χειρισμό της μονάδας με 2
τηλεχειριστήρια

PREMTW101

Σύρμα 2-
Απομακρυσμένου
χειρισμού

Το σύρμα για 2 τηλεχ PZCWRC2
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Εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τρίτες εταιρίες

Είδος Σκοπός Προδιαγραφές

Ηλιακό Σύστημα
Θέρμανσης

Για την παραγωγή βοηθητικής θέρμανσης
στη δεξαμενή νερού

• Ηλιακός συλλέκτης
• Τρίοδος βαλβίδα (B)

Κιτ ανάμιξης Για χρήση 2ου κυκλώματος
• Αναμεικτική βαλβίδα
• Αντλία ανάμειξης

Μπόιλερ τρίτου
κατασκευαστή 

Για τη χρήση βοηθητικού μπόιλερ.

Χειριστήριο 3ου
κατασκευαστή

Για σύνδεση με εξωτερικό χειριστήριο
χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο Modbus

Θερμοστάτης
Για τον έλεγχο μέσω θερμοκρασίας του
αέρα

Τύπος Θέρμανση-Μόνο (230 V
AC)
Τύπος ψύξης/θέρμανσης (230 V
AC με διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας)

Τρίοδος βαλβίδα και
ενεργοποιητής

(A) : Για τον έλεγχο της ροής νερού προς
θέρμανση του ζεστού νερού ή
ενδοδαπέδια θέρμανση /
Για τον έλεγχο της ροής νερού όταν
τοποθετείται μπόιλερ τρίτου
κατασκευαστή

(B) : Για τον έλεγχο της λειτουργίας
κλειστό/ανοικτό του κυκλώματος του
ηλιόθερμου 

3 καλώδια, τύπου SPDT (Single
Pole Double Throw), 230 V AC

Δίοδος βαλβίδα και
ενεργοποιητής

Για τον έλεγχο της ροής νερού στη μονάδα
ανεμιστήρα-στοιχείου (Fan coil) /
Εξυπηρετεί ως τρίοδος βαλβίδα, όταν
εγκαθίσταται εφεδρικό σύστημα
θέρμανσης

2 καλώδια, τύπου NO (Normal
Open) ή NC (Normal Closed), 230
V AC

Εξωτερικός κυκλοφορητής
Για τη διατήρηση επαρκούς απόδοσης με
χρήση πρόσθετου κυκλοφορητή

Έξυπνο δίκτυο (SG)
Για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας,
ανάλογα με το σήμα εισόδου από τον
πάροχο

3rd Party ESS
Για να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας
σύμφωνα με την κατάσταση εξοικονόμησης
ενέργειας

(για 4 σειρές)

Εφεδρικός θερμαντήρας
τρίτου μέρους

Για την ενίσχυση σε επαρκή απόδοση (για 4 σειρές)

Αντιψυκτική βαλβίδα
Για προστασία της πλάκας εναλλάκτη κατά
του παγετού

Αντλία Ανακυκλοφορίας
DHW

Για τον έλεγχο της ροής νερού της αντλίας
ανακυκλοφορίας DHW

(για 4 σειρές)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω πριν από την εγκατάσταση
• Η κεντρική τροφοδοσία πρέπει να απενεργοποιηθεί κατά την εγκατάσταση των αξεσουάρ

που προέρχονται από τους τρίτους.

• Τα εξαρτήματα που προέρχοναι από τους τρίτους θα πρέπει να πληρούν τις
υποστηριζόμενες προδιαγραφές.

• Για την εγκατάσταση θα πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία.

• Μην κάνετε ποτέ την εγκατάσταση με βρεγμένα χέρια.

!

Θερμοστάτης

Ο θερμοστάτης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του προϊόντος μέσω της θερμοκρασίας αέρα. Όταν υπάρχει
συνδεδεμένος θερμοστάτης στο προϊόν, η λειτουργία του προϊόντος ελέγχεται από τον θερμοστάτη.

Συνθήκες εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ
• USE 220-240 V~ Θερμοστάτης

• Κάποιοι θερμοστάτες ηλεκτρομηχανολογικού τύπου διαθέτουν εσωτερική χρονοκαθυστέρηση για
την προστασία του συμπιεστή. Σε αυτή την περίπτωση, η εναλλαγή τρόπου λειτουργίας μπορεί
να πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμένει ο χρήστης.  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
το εγχειρίδιο του θερμοστάτη, αν η μονάδα δεν αποκρίνεται γρήγορα. 

• Η ρύθμιση του θερμοκρασιακού εύρους στον θερμοστάτη μπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη
της μονάδας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης ή ψύξης θα πρέπει να επιλέγεται εντός
του θερμοκρασιακού εύρους ρύθμισης της μονάδας.

• Συνιστάται ιδιαιτέρως ο θερμοστάτης να τοποθετείται στον χώρο όπου κυρίως εφαρμόζεται η
θέρμανση.mainly applied.

!

Για τη σωστή λειτουργία, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες θέσεις:

• Η απόσταση από το δάπεδο πρέπει να είναι περίπου 1,5 m.

• Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο ο οποίος κρύβεται όταν ανοίγει η πόρτα.

• Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο που επηρεάζεται από εξωτερική θερμότητα.
(όπως πάνω από καλοριφέρ ή ανοιχτό παράθυρο)

Πριν από την Εγκατάσταση

1.5 m

Επιφάνεια σε επαφή
με άμεσο ηλιακό φως

Αρ.

Αρ.

Αρ.

Ναι
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Επιλογή θερμοστάτη σε θέρμανση/ψύξη

• Ο θερμοστάτης θέρμανσης/ψύξης πρέπει να διαθέτει το χαρακτηριστικό «Επιλογή τρόπου
λειτουργίας» ώστε να διαχωρίζονται οι τρόποι λειτουργίας.

• Ο θερμοστάτης θέρμανσης / ψύξης πρέπει να έχει τη δυνατότητα χωριστής ρύθμισης της
επιθυμητής θερμοκρασίας θέρμανσης και της επιθυμητής θερμοκρασίας ψύξης.

• Αν δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, η μονάδα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά.

• Ο θερμοστάτης θέρμανσης / ψύξης πρέπει να στέλνει σήμα για θέρμανση ή ψύξη αμέσως μόλις
ικανοποιηθεί η θερμοκρασιακή συνθήκη. Δεν επιτρέπεται χρονοκαθυστέρηση στην αποστολή του
σήματος θέρμανσης ή ψύξης.

Γενικές Πληροφορίες

Η Αντλία θερμότητας υποστηρίζει τους παρακάτω θερμοστάτες.

(1) Δεν υπάρχει ηλεκτρικό κύκλωμα στον θερμοστάτη και δεν απαιτείται παροχή ρεύματος προς
τον θερμοστάτη.

(2) Στον θερμοστάτη περιλαμβάνονται ηλεκτρικά κυκλώματα όπως, οθόνη, LED, βομβητής κ.λπ.
και απαιτείται παροχή ρεύματος προς τον θερμοστάτη.

(3) Ο θερμοστάτης παράγει τα σήματα «Ενεργοποίηση θέρμανσης» ή «Απενεργοποίηση
θέρμανσης», ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του χρήστη.

(4) Ο θερμοστάτης παράγει τόσο τα σήματα «Ενεργοποίηση θέρμανσης» ή «Απενεργοποίηση
θέρμανσης» όσο και τα σήματα «Ενεργοποίηση ψύξης» ή «Απενεργοποίηση ψύξης»,
σύμφωνα με τις επιθυμητές θερμοκρασίες θέρμανσης και ψύξης του χρήστη.

(5) Ο θερμοστάτης παράγει σήμα «Θέρμανση Ενεργή ή Θέρμανση Ανενεργή», «Ψύξη Ενεργή ή
Ψύξη Ανενεργή», «Θέρμανση DHW Ενεργή ή Θέρμανση DHW Ανενεργή» σύμφωνα με τη
θερμοκρασία στόχου θέρμανσης, ψύξης και θέρμανσης DHW του χρήστη. (Για τις Σειρές
Εσωτερικής Μονάδας 5 Split, Για Hydrosplit)

Τύπος Ρεύμα Τρόπος λειτουργίας Supported

Μηχανικό

(1)
230 V~

Μόνο θέρμανση (3) Υποστηρίζεται

Θέρμανση / Ψύξη (4) Ναι

Θέρμανση / Ψύξη / Θέρμανση DHW (5) Ναι

Ηλεκτρικό

(2)
230 V~

Μόνο θέρμανση (3) Ναι

Θέρμανση / Ψύξη (4) Ναι

Θέρμανση / Ψύξη / Θέρμανση DHW (5) Ναι
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Καλωδιακή σύνδεση του θερμοστάτη 

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 5.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας και ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.

Βήμα 2. Προσδιορίστε τις προδιαγραφές ρεύματος του θερμοστάτη. Αν είναι 220~ 240 V~, πηγαίνετε στο βήμα 3. 

Βήμα 3. Αν ο θερμοστάτης είναι μόνο θέρμανσης, πηγαίνετε στο βήμα 4.  Αλλιώς, αν ο θερμοστάτης είναι
θέρμανσης / ψύξης, πηγαίνετε στο βήμα 5. 

Βήμα 4. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω. 

Θερμοστάτης

(L) (N) (H)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(Προεπιλογή :  230 V AC)

L N L1 L2
27 28 29 30

Θερμοστάτης

(L) (N) (C) (H)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(Προεπιλογή : 230 V AC)

L N L1 L2
27 28 29 30

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θερμοστάτης μηχανικού τύπου

Μη συνδέετε το καλώδιο (Ν), καθώς ο θερμοστάτης
μηχανικού τύπου δεν απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία.

Τα καλώδια (L) και (Ν) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
για τη λειτουργία του θερμοστάτη ηλεκτρικού τύπου.  

Ποτέ μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία όπως βαλβίδες,
μονάδες fan coil κ.λπ. Σε περίπτωση τέτοιας σύνδεσης, η
κεντρική PCB (θερμαντήρας) μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.

!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θερμοστάτης μηχανικού τύπου

Μη συνδέετε το καλώδιο (Ν), καθώς ο θερμοστάτης
μηχανικού τύπου δεν απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία.

Τα καλώδια (L) και (Ν) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
για τη λειτουργία του θερμοστάτη ηλεκτρικού τύπου.

Ποτέ μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία όπως βαλβίδες,
μονάδες fan coil κ.λπ. Σε περίπτωση τέτοιας σύνδεσης, η
κεντρική PCB (θερμαντήρας) μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.

!

Βήμα 5. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω.

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον θερμοστάτη

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον θερμοστάτη 

(Η): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον θερμοστάτη 

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον θερμοστάτη 

(C): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB  

(Η): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.
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Πώς να συνδέσετε τον θερμοστάτη Θέρμανση / Ψύξη / Θέρμανση DHW

(για 4 σειρές)

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 3.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας και ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.

Βήμα 2. Προσδιορίστε τις προδιαγραφές ρεύματος του θερμοστάτη. Αν είναι 220~ 240 V~,
πηγαίνετε στο βήμα 3.

Βήμα 3. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Θερμοστάτης μηχανικού τύπου

Μη συνδέετε το καλώδιο (Ν), καθώς ο θερμοστάτης μηχανικού τύπου δεν απαιτεί τροφοδοσία
ρεύματος.

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον θερμοστάτη 

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον θερμοστάτη 

(C): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB  

(Η): Σήμα θέρμανσης από τον θερμοστάτη προς την PCB

(D) : Σήμα Θέρμανσης DHW από τον θερμοστάτη στο PCB

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία.

Τα καλώδια (L) και (Ν) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη λειτουργία του θερμοστάτη
ηλεκτρικού τύπου. Ποτέ μη συνδέετε εξωτερικά ηλεκτρικά φορτία όπως βαλβίδες, μονάδες fan coil
κ.λπ. Σε περίπτωση τέτοιας σύνδεσης, η κεντρική PCB (θερμαντήρας) μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημι

Θερμοστάτης

(L) (N) (C) (H) (D)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(Προεπιλογή :  230 V AC)

L N L1 L2
23 24 25 26

L3
27
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Τελικός έλεγχος

• Ρύθμιση διακόπτη DIP:
Θέστε το διακόπτη DIP Αριθ. 8 σε 'ON'. Σε διαφορετική περίπτωση, η μονάδα δεν μπορεί να
αναγνωρίσει τον θερμοστάτη. 

• Τηλεχειριστήριο:

- Το κείμενο «Θερμοστάτης» εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

- Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών με τη χρήση των πλήκτρων.

- Σε περίπτωση θερμοστάτη θέρμανσης / ψύξης / θέρμανσης DHW, επιλέξτε "Θερμότητα & ψύξη / DHW"
ως τύπο ελέγχου θερμοστάτη στις ρυθμίσεις του προγράμματος εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου

2ο κύκλωμα

Το 2ο κύκλωμα χρησιμοποιείται γενικά για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε 2 δωμάτια
μεμονωμένα.  Για να χρησιμοποιήσετε 2ο κύκλωμα, πρέπει να τοποθετήσετε ξεχωριστό κιτ
ανάμιξης. Το κιτ ανάμιξης πρέπει να εγκατασταθεί στην κύρια ζώνη.

- Κύρια ζώνη: ζώνη στην οποία η θερμοκρασία νερού είναι η χαμηλότερη κατά τη θέρμανση.

- Πρόσθ. ζώνη: η άλλη ζώνη

h Για τη χρήση συνδυασμού κατά τη λειτουργία ενδοδαπέδιας ψύξης, θα πρέπει η δίοδος
βαλβίδα να αποτρέπει τη ροή μέσω του ενδοδαπέδιου κυκλώματος.

[Οδηγός εγκατάστασης 2ου κυκλώματος ψύξης]

Κύρια ζώνη 

Προσθήκη. Ζώνη

Ενδοδαπέδια
(35 °C)

Θερμοπομποί
(FCU, 45 °C)

Σώμα καλοριφέρ
(45 °C)

Καλοριφέρ (55 °C)

Ενδοδαπέδια (35 °C) ○ X X X

Θερμοπομποί
(FCU, 45 °C)

○ ○ ○ X

Καλοριφέρ (45 °C) ○ ○ ○ ○

Καλοριφέρ (55 °C) ○ ○ ○ ○

Κύρια ζώνη 

Προσθήκη. Ζώνη

Ενδοδαπέδια
(18 °C)

Καλοριφέρ (18 °C)
Θερμοπομποί
(FCU, 5 °C)

Ενδοδαπέδια (18 °C) ○ ○ X

Καλοριφέρ (18 °C) ○ ○ X

Θερμοπομποί (FCU, 5 °C) X X ○

[Οδηγός εγκατάστασης 2ου κυκλώματος θέρμανσης]

- για 3 σειρές
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[Οδηγός εγκατάστασης 2ου κυκλώματος θέρμανσης]

h Για τη χρήση συνδυασμού κατά τη λειτουργία ενδοδαπέδιας ψύξης, θα πρέπει η δίοδος
βαλβίδα να αποτρέπει τη ροή μέσω του ενδοδαπέδιου κυκλώματος.

[Οδηγός εγκατάστασης 2ου κυκλώματος ψύξης]

Κύκλωμα 2

Κύκλωμα 1
Ενδοδαπέδια (35 °C)

Θερμοπομποί
(FCU, 45 °C)

Σώμα καλοριφέρ
(45 °C)

Καλοριφέρ (55 °C)

Ενδοδαπέδια (35 °C) ○ ○ ○ ○

Θερμοπομποί
(FCU, 45 °C)

○ ○ ○ ○

Καλοριφέρ (45 °C) ○ ○ ○ ○

Καλοριφέρ (55 °C) ○ ○ ○ ○

Κύκλωμα 2

Κύκλωμα 1
Ενδοδαπέδια (18 °C)

Θερμοπομποί
(FCU, 5 °C)

Ενδοδαπέδια (18 °C) ○ ○

Θερμοπομποί (FCU, 5 °C) ○ ○

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κύκλωμα 1 = Άμεσο κύκλωμα : Η ζώνη όπου η θερμοκρασία νερού είναι χαμηλότερη κατά τη θέρμανση

Κύκλωμα 2 = Κύκλωμα ανάμειξης : Η άλλη ζώνη

- για 4 σειρές
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Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ~ 3.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω

Τρόπος σύνδεσης του 2ου κυκλώματος

Βήμα 3. Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στη θύρα «CN_MIX_OUT» (καφέ) της
κεντρικής πλακέτας, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Ο αισθητήρας θα πρέπει να είναι
καλά στερεωμένος στον σωλήνα εξόδου του κυκλοφορητή ανάμειξης, όπως απεικονίζεται
παρακάτω.

(L) (N) (L1) (L2) (N1)

ΑΝΤΛΙΑ
ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ
ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

L N L1 L2
13 14 15 16

N
17 (L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον κυκλοφορητή ανάμιξης

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον κυκλοφορητή
ανάμιξης

(L1): Σήμα τάσης (για τύπο κανονικά κλειστή) από την PCB
προς τη βαλβίδα ανάμιξης

(L2): Σήμα τάσης (για τύπο κανονικά ανοιχτή) από την PCB
προς τη βαλβίδα ανάμιξης

(N1): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τη βαλβίδα ανάμιξης

*Κλειστή = ΔΕΝ γίνεται ανάμειξη

Βρόγχος ενδοδαπέδιaας
θέρμανσης

Βρόγχος ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

Ανάμειξη

Κιτ ανάμιξης

[Δωμάτιο Β] Πρόσθετη ζώνη (υψηλή θερμοκρασία)

[Δωμάτιο A] Κύρια ζώνη (χαμηλή θερμοκρασία)

Σώμα καλοριφέρ Σώμα καλοριφέρ

Δοχείο 
αδράνειας

Αισθητήρας θερμοκρ. 2ου κυκλώματος 

CN_MIX_OUT

PCB εσωτερικής
μονάδας

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.

- για 3 σειρές
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Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ~ 3.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω

Πώς να καλωδιωθεί η αντλία ανάμειξης, Βαλβίδα ανάμειξης και

Θερμίστορ για το 2ο κύκλωμα

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον κυκλοφορητή ανάμιξης.

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τον κυκλοφορητή
ανάμιξης.

(L1): Σήμα τάσης (για τύπο κανονικά κλειστή) από την PCB προς
τη βαλβίδα ανάμιξης.

(L2): Σήμα τάσης (για τύπο κανονικά ανοιχτή) από την PCB προς
τη βαλβίδα ανάμιξης.

(N1): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τη βαλβίδα ανάμιξης.

*Κλειστή = ΔΕΝ γίνεται ανάμειξη.

(L) (N) (L1) (L2) (N1)

Αντλία
ανάμειξης

Αναμεικτική 
βαλβίδα

L N L1 L2 N
7 8 9 10 11

Αντλία
ανάμειξης

Αναμεικτική 
βαλβίδα

Βήμα 3. Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο 'CN_MIX_OUT' (καφέ) του κύριου
τυπωμένου κυκλώματος όπως φαίνεται παρακάτω. Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί
σωστά στην έξοδο του σωλήνα αντλίας νερού του κιτ μίγματος όπως φαίνεται παρακάτω.

CN_MIX_OUT

PCB εσωτερικής μονάδας

[Κύκλωμα 1] Άμεσο Κύκλωμα

Σώμα καλοριφέρ Σώμα καλοριφέρ

Δοχείο 
αδράνειας

Υδραυλικός
διαχωριστής

Βρόγχος ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

Βρόγχος ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

αισθητήρας θερμοκρ. 2ου κυκλώματος Mix

Μείγμα Kit

[Κύκλωμα 2] Κύκλωμα ανάμειξης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προδιαγραφές αισθητήρα θερμοκρασίας:

Τύπος: Θερμοστάτης, NTC

Αντοχή στους 25 °C: 5 kΩ

Ελάχιστη περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -30 °C ~ 100 °C

- για 4 σειρές
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[Θερμίστορ για το 2ο κύκλωμα]

Αισθητήρας Στήριγμα αισθητήρα Βύσμα αισθητήρα

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήματα 1 – 4.

Βήμα 1. Τοποθετήστε το βύσμα του αισθητήρα στον σωλήνα εξόδου του κυκλοφορητή ανάμειξης.
(Η σύνδεση του βύσματος του αισθητήρα στον σωλήνα πρέπει να γίνει με συγκόλληση. )

Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 3. Στερεώστε το βύσμα του αισθητήρα στη βάση του αισθητήρα, όπως απεικονίζεται στο
παρακάτω σχήμα.

Βήμα 4. Βάλτε τη δέσμη καλωδίων μέσα στην πλακέτα (CN_TH4) και στερεώστε τον αισθητήρα
θερμοκρασίας μέσα στη μούφα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
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Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει συνδέοντας ένα βοηθητικό μπόιλερ. Μπορείτε να χειρίζεστε το
μπόιλερ αυτόματα και μη αυτόματα, συγκρίνοντας την εξωτερική θερμοκρασία με τη θερμοκρασία
που έχει επιλεγεί.

Τρόπος εγκατάστασης μπόιλερ 3ου κατασκευαστή

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 3.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής
μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα (TB_BOILER).

Μπόιλερ τρίτου 
κατασκευαστή
(Χωρίς τάση)

TB_BOILER

PCB εσωτερικής μονάδας

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

Μπόιλερ τρίτου 
κατασκευαστή
(Χωρίς τάση)

TB_BOILER

PCB εσωτερικής μονάδας
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Χειριστήριο 3ου κατασκευαστή

Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση του προϊόντος με χειριστήριο 3ου κατασκευαστή. Εκτός από το
χειριστήριο της LG, μπορείτε να συνδέσετε και εξωτερικά χειριστήρια χρησιμοποιώντας
πρωτόκολλο Modbus,. Εφόσον χρησιμοποιείται χειριστήριο 3ου κατασκευαστή, δεν είναι δυνατή η
ταυτόχρονη εφαρμογή στην ΑΘ αέρα-νερού του χειριστηρίου της LG.

Τρόπος εγκατάστασης χειριστηρίου 3ου κατασκευαστή

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

1(L) 2(N)

1(L) 2(N)
11 12

Χειριστήριο 3ου
κατασκευαστή

(DC 5 V)

ΔΙΕΠΑΦΗ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3ου 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ή 

ΜΕΤΡΗΤΗ (LG)

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι
απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο
χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (λευκή) έχει εισαχθεί
πλήρως στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (θύρα
CN_COM).

Βήμα 4. Συνδέστε το χειριστήριο 3ου κατασκευαστή στην κλέμα
2(11/12). (περιλαμβανομένου του μοντούλ διεπαφής μετρητή)

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

CN_COM

PCB εσωτερικής μονάδας

CN_MODBUS

PCB εσωτερικής μονάδας
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Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (λευκή) έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της εσωτερικής
μονάδας (θύρα CN_COM).

Βήμα 4. Συνδέστε τον εξωτερικό κυκλοφορητή με την κλέμα 2(11/12).

Διεπαφή μετρητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδέοντας επί τόπου το μοντούλ διεπαφής μετρητή
που παρέχεται. Το μοντούλ διεπαφής μετρητή μπορεί να επικοινωνεί με το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο. Το μοντούλ διεπαφής μετρητή σάς πληροφορεί για την ποσότητα ισχύος που
παράγεται από το προϊόν.

Τρόπος εγκατάστασης διεπαφής μετρητή

[Εξαρτήματα διεπαφής μετρητή]

CN_COM

A B
11 12 11 : Μαύρο

12 : Λευκό
Χειριστήριο 3ου
κατασκευαστή

Διεπαφή μετρητή

PCB εσωτερικής μονάδας

Σώμα διεπαφής μετρητή

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

PCB εσωτερικής μονάδας

CN_MODBUS
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Τρόπος εγκατάστασης της PI485

Τοποθετήστε την PCB PI485 όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Για λεπτομέρειες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της PI485

Κεντρικό χειριστήριο

Το προϊόν μπορεί να επικοινωνεί με το κεντρικό χειριστήριο και να γίνεται από εκεί ο χειρισμός του. Ο
χειρισμός των ακόλουθων λειτουργιών είναι δυνατός από το κεντρικό χειριστήριο σε κατάσταση
σύνδεσης (Λειτουργία / Παύση, Θερμοκρασία ζεστού νερού, Πλήρες κλείδωμα κ.λπ.)

UN36A (5, 7, 9 kW)

UN60A (9, 12, 14, 16 kW)

- Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τα εξαρτήματα.
- Το σχήμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

�

�

Τρόπος εγκατάστασης Κεντρικού χειριστ

Για να χρησιμοποιήσετε το Κεντρικό Χειριστήριο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον για αμοιβαία
επικοινωνία ανάμεσα στο κεντρικό χειριστήριο και το THERMA V και καταχωρίστε τις αντίστοιχες συσκευές
μέσω των λειτουργιών του κεντρικού χειριστηρίου. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το Κεντρικό χειριστήριο,
πρέπει να εγκατασταθεί με την ακόλουθη σειρά βημάτων.

Βήμα 1. Επιθεώρηση περιβάλλοντος εγκατάστασης και ορισμός διευθύνσεων συσκευών
Πριν την τοποθέτηση του κεντρικού χειριστηρίου, ελέγξτε το δίκτυο για τυχόν συσκευές διεπαφής και
εκχωρήστε μη επικαλυπτόμενες διευθύνσεις προς τις συνδεδεμένες συσκευές.

Βήμα 2. Ρύθμιση PI485
Τοποθετήστε το PI485 και ρυθμίστε αναλόγως τον διακόπτη DIP.

Βήμα 3. Συνδέσεις
Συνδέστε το PI485 και το κεντρικό χειριστήριο μέσω του καλωδίου RS-485.

Βήμα 4. Προσπέλαση και Καταχώρηση συσκευής
Συνδεθείτε στο κεντρικό χειριστήριο και δηλώστε τη συσκευή με την καθορισμένη διεύθυνση.
Συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό / τεχνικό για την εγκατάσταση του κεντρικού χειριστηρίου.
Εάν έχετε απορίες για την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της LG ή το LG Electronics.
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Τηλεχειριστήριο

Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου

• Αφού στερεώσετε την πλάκα εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου στην επιθυμητή θέση,
στερεώστε τη σταθερά με τις παρεχόμενες βίδες.

- Εάν η πλάκα εγκατάστασης δεν είναι επίπεδη στην επιφάνεια, μπορεί να προκληθεί συστροφή
του ελεγκτή και να προκαλέσει ελάττωμα.

- Αν υπάρχει κιβώτιο τοποθέτησης, τοποθετήστε την πλάκα εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου
χρησιμοποιώντας τις οπές στερέωσης που ταιριάζουν, όπως στα παρακάτω διαγράμματα.

- Μην αφήνετε κενό στον τοίχο ή το προϊόν χαλαρό μετά την εγκατάσταση.

• Το καλώδιο του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου μπορεί να εγκατασταθεί σε 3 κατευθύνσεις.
Εγκαταστήστε στην κατάλληλη κατεύθυνση ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης.

- Κατεύθυνση εγκατάστασης: Πίσω είσοδος, επάνω πλευρά, δεξιά πλευρά

- Όταν εγκαθιστάτε το καλώδιο τηλεχειριστηρίου στην επάνω και δεξιά πλευρά, αφαιρέστε την
τρύπα οδηγού του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου πριν από την εγκατάσταση.
※ Χρησιμοποιήστε μακριές πένσες για να αφαιρέσετε την οπή οδηγού.

• Αφού αφαιρέσετε την τρύπα, χαλαρώστε την επιφάνεια κοπής.

• Αφού στερεώσετε την επάνω πλευρά του τηλεχειριστηρίου στην πλάκα εγκατάστασης που είναι στερεωμένη στον
τοίχο όπως στο παρακάτω σχήμα, πιέστε την κάτω πλευρά για να την συνδυάσετε με την πλάκα εγκατάστασης.

- Αφού τα συνδυάσετε, μην αφήνετε κενό στην επάνω, κάτω, αριστερή και δεξιά πλευρά του
τηλεχειριστηρίου και της πλάκας εγκατάστασης.

- Πριν συνδυάσετε με την πλάκα εγκατάστασης, ρυθμίστε τα καλώδια για να αποφύγετε
παρεμβολές στα τμήματα κυκλώματος.

<Διάταξη Συνδυασμού> 

 Επάνω αύλακα οδηγού πλευράς

 Επάνω αύλακα οδηγού πλευράς

Πίσω είσοδος 
καλωδίου

Δεξιά αύλακα 
οδηγού πλευράς

Δεξιά αύλακα 
οδηγού πλευράς

Τοίχος Τοίχος



• Όταν αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο από την πλάκα εγκατάστασης, τοποθετήστε ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη
κεφαλή στην οπή διαχωρισμού της κάτω πλευράς και γυρίστε δεξιόστροφα για να διαχωρίσετε το τηλεχειριστήριο.

- Υπάρχουν 2 οπές διαχωρισμού στο κάτω μέρος. Ξεχωρίστε αργά ένα προς ένα.

- Προσέξτε να μην καταστρέψετε τα εσωτερικά μέρη κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης.

<Διάταξη Διαχωρισμού>

• Χρησιμοποιήστε τα καλώδια σύνδεσης για να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα με το
τηλεχειριστήριο.

• Για τις ακόλουθες περιπτώσεις, αγοράστε και χρησιμοποιήστε χωριστά τα καλώδια που είναι
κατάλληλα για την περίσταση.

- Μην εγκαταστήσετε το καλώδιο πάνω από 50 μέτρα. (Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
επικοινωνίας.)

- Εάν η απόσταση μεταξύ του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικής μονάδας είναι
10 μέτρα ή περισσότερο : 10 μέτρα καλωδίου προέκτασης (Ονομασία μοντέλου: PZCWRC1)

Το
ίχ

ος

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το βύσμα έχει συνδεθεί κανονικά.

Καλώδιο διασύνδεσης

Πλευρά
μονάδαςOK

DC 12 V Κόκκινο

Σήμα Κίτρινο

ΓΕΙΩΣΗ Μαύρο
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PCB εσωτερικής μονάδας

CN_REMO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την εγκατάσταση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, προσέχετε να μην το θάψετε μέσα στον
τοίχο. (Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας.)

Μην εγκαταστήσετε το καλώδιο πάνω από 50 μέτρα. (Μπορεί να προκαλέσει βλάβες
επικοινωνίας.)

Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου προέκτασης, ελέγξτε την κατεύθυνση των συνδετήρων, τόσο
στην πλευρά του τηλεχειριστηρίου όσο και στην πλευρά του προϊόντος, πριν κάνετε τη σύνδεση.

Προδιαγραφές καλωδίου προέκτασης: AWG 24, 3 αγωγός ή άνω.
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Μέθοδος Σύνδεσης Καλωδίου για τη Χρήση Εξωτερικής Συσκευής

1) Μέθοδος σύνδεσης καλωδίου τηλεχειριστηρίου-καλωδίου.

- Στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο, συνδέστε το καλώδιο που έχει επισημανθεί στο παρακάτω
σχήμα (J02C, DO-Port).

- Σύμφωνα με το περιβάλλον εγκατάστασης, υπάρχουν 3 κατευθύνσεις (πίσω είσοδος, πάνω
πλευρά και δεξιά πλευρά) για την εγκατάσταση.

2) Μέθοδος σύνδεσης καλωδίου επέκτασης

- Μεταξύ των καλωδίων που συνδέονται στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο, κόψτε τους
υπόλοιπους συνδετήρες στην άλλη πλευρά και, στη συνέχεια, επεκτείνετε και συνδέστε τα
καλώδια

- Προσδιορισμός καλωδίου επέκτασης: 24~26 AWG.

Για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής, χρησιμοποιήστε το μονωμένο καλώδιο με θήκη για τη
σύνδεση επέκτασης.

Πριν συνδυάσετε με την πλάκα εγκατάστασης, ρυθμίστε τα καλώδια για να αποφύγετε
παρεμβολές στα εσωτερικά τμήματα.

RMC
DO-Port

2      (GND_Μαύρο)
3      (DC 12 V_Κόκκινο)

Σύνδεση πεδίου

30 cm
• Προδιαγραφές εξόδου
   - Τάση ηλεκτρικού ρεύματος : DC 11~12 V
   - Ρεύμα : 5 mA
                 

Σύνθεση προϊόντων 
τηλεχειριστηρίου

Κλέμα εσωτερικής μονάδας
RED(12V)
YL(ΣΗΜΑ)
BR(GND)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
εσωτερικής μονάδαςΕνσύρματο χειριστήριοt

Καλώδιο προέκτασης

Ελέγξτε κατά πόσο είναι σωστή η 
σύνδεση του βύσματος.

Ελέγξτε κατά πόσο είναι σωστή η 
σύνδεση του βύσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Δοχείο ΖΝΧ

Για τη δημιουργία του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης, απαιτείται η τροφοδοσία της βαλβίδας τριόδου και
του κιτ δεξαμενής νερού. Εάν το ηλιακό θερμικό σύστημα είναι προεγκατεστημένο στο πεδίο εγκατάστασης,
απαιτείται η χρήση ηλιακού θερμικού κιτ για τη διασύνδεση της δεξαμενής –

Συνθήκες εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση της δεξαμενής νερού χρήσης απαιτείται να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

• Η δεξαμενή νερού χρήσης πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο μέρος.

• Η ποιότητα του νερού πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ. 

• Καθώς η δεξαμενή αυτή είναι για νερό χρήσης (έμμεση εναλλαγή θερμότητας), μη
χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό νερού όπως η αιθυλενογλυκόλη.

• Συνίσταται ιδιαιτέρως η πλύση του εσωτερικού της δεξαμενής νερού χρήσης μετά την
εγκατάσταση. Έτσι διασφαλίζεται η παραγωγή καθαρού ζεστού νερού. 

• Κοντά στη δεξαμενή νερού χρήσης θα πρέπει να υπάρχει παροχή νερού και αποστράγγιση
νερού, για εύκολη πρόσβαση και συντήρηση.

• Ρυθμίστε τη μέγιστη τιμή της συσκευής ελέγχου θερμοκρασίας της δεξαμενής υγιεινής.

Γενικές Πληροφορίες

Η υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες τριόδου.

1. SPDT = ενός πόλου δύο θέσεων. Τα τρία καλώδια αποτελούνται από την Tάση 1 (για επιλογή
της Ροής Α), Tάση 2 (για επιλογή της ροής Β) και ουδέτερο (και για τα δύο).

2. Ροή A σημαίνει ροή νερού από την εσωτερική μονάδα προς το κύκλωμα νερού ενδοδαπέδιας
θέρμανσης.

3. Ροή Β σημαίνει ροή νερού από την εσωτερική μονάδα προς DHW δεξαμενή.

Αισθητήρας δεξαμενής νερού

Είσοδος νερού

Έξοδος νερού

Δεξαμενή Νερού 
Χρήσης

Ναι

Ναι230 V AC

ΥποστηρίζεταιΤρόπος λειτουργίαςΡεύμαΤύπος

SPDT1)

3-καλω
δίων

Επιλογή Ροής Α2) μεταξύ Ροής Α 
και Ροής Β

Επιλογή Ροής Β3) μεταξύ Ροής Α 
και Ροής Β
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ανακυκλοφορίας

Ελέγξτε την βαλβίδα

Τροφοδοσία ζεστού νερού

Νερό δημοτικού δικτύουΔεξαμενή
Νερού Χρήσης

 Είσοδος
νερού

 Έξοδος
νερού

Αισθητήρας 
δεξαμενής 

νερού

Ντους (άκρο της 
τροφοδοσίας ζεστού 
νερού)

Εξωτερικός 
χρονοπρογραμματιστής

Εγκατάσταση αντλίας ανακυκλοφορίας

- για 3 σειρές

Όταν χρησιμοποιείται το με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης, συνιστάται ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
να εγκαταστήσετε την αντλία ανακυκλοφορίας για να αποφύγετε την πλημμύρα του κρύου νερού
στο τέλος της παροχής ζεστού νερού και τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του νερού μέσα
στη δεξαμενή ζεστού νερού

- Η αντλία ανακυκλοφορίας θα πρέπει να λειτουργεί όταν δεν υπάρχει ζήτηση για DHW. Συνεπώς,
απαιτείται εξωτερικός χρονοπρογραμματιστής για τον καθορισμό της ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης της αντλίας ανακυκλοφορίας. 

- Η διάρκεια λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας υπολογίζεται ως ακολούθως :
Χρόνος διάρκειας [λεπτό] = k x V x R

k : συνιστάται 1,2 ~ 1,5. (Αν η απόσταση μεταξύ της αντλίας και της δεξαμενής είναι μεγάλη,
επιλέξτε υψηλότερο αριθμό)

V: Όγκος της δεξαμενής νερού χρήσης [λίτρα]

R : Ρυθμός ροής νερού της αντλίας [λίτρα ανά λεπτό], ο οποίος καθορίζεται από την καμπύλη
απόδοσης της αντλίας

- Ο χρόνος εκκίνησης λειτουργίας της αντλίας θα πρέπει να προηγείται της ζήτησης νερού χρήσης.

h Το σκηνικό εγκατάστασης Εισόδου Νερού / Εξόδου Νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
μοντέλο.
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- για 4 σειρές

Όταν χρησιμοποιείται το με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης, συνιστάται ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
να εγκαταστήσετε την αντλία ανακυκλοφορίας για να αποφύγετε την πλημμύρα του κρύου νερού
στο τέλος της παροχής ζεστού νερού και τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του νερού μέσα
στη δεξαμενή ζεστού νερού.

- Η αντλία ανακυκλοφορίας θα πρέπει να λειτουργεί όταν δεν υπάρχει ζήτηση για DHW. Συνεπώς,
απαιτείται εξωτερικός χρονοπρογραμματιστής για τον καθορισμό της ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης της αντλίας ανακυκλοφορίας. 

- Η διάρκεια λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας υπολογίζεται ως ακολούθως :
Χρόνος διάρκειας [λεπτό] = k x V x R

k : συνιστάται 1.2 ~ 1.5. (Αν η απόσταση μεταξύ της αντλίας και της δεξαμενής είναι μεγάλη,
επιλέξτε υψηλότερο αριθμό)

V: Όγκος δοχείου DHW [λίτρα]

R : Ρυθμός ροής νερού της αντλίας [λίτρα ανά λεπτό], ο οποίος καθορίζεται από την καμπύλη
απόδοσης της αντλίας.

- Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της αντλίας πρέπει να προηγείται της ζήτησης DHW.

h Το σκηνικό εγκατάστασης Εισόδου Νερού / Εξόδου Νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Τρόπος καλωδίωσης της αντλίας ανακυκλοφορίας

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες βήμα 1 ~ βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας
είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και
απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της
(εσωτερικής) μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (Ιώδης)
έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της
εσωτερικής μονάδας (CN_PUMP_A15).

Βήμα 4. Συνδέστε την αντλία ανακυκλοφορίας DHW
με την κλέμα 1(3/4).

CN_PUMP_A15

Indoor PCBPCB εσωτερικής μονάδας

Αντλία ανακυκλοφορίας 
AC 230 V

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 
(C)

3 4
L N

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντλία ανακυκλοφορίας, Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 8 και στο κεφάλαιο 9 του εγχειριδίου εγκατάστασης και του εγχειριδίου χρήσης του

.

Αντλία
ανακυκλοφορίας

Ελέγξτε την βαλβίδα

Τροφοδοσία ζεστού νερού

Νερό δημοτικού δικτύουΔεξαμενή
Νερού Χρήσης

 Είσοδος
νερού

 Έξοδος
νερού

Αισθητήρας 
δεξαμενής 

νερού

Ντους (άκρο της 
τροφοδοσίας ζεστού 
νερού)

Τηλεχειριστήριο
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Τρόπος καλωδίωσης Ταχυθερμαντήρα

Βήμα 1. Βγάλτε το κάλυμμα του θερμαντήρα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης. Βρίσκεται στην
πλευρά της δεξαμενής.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε τα καλώδια όπως παρακάτω. Τα καλώδια είναι αντικείμενα
που παρέχονται στον χώρο.

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον θερμαντήρα

(N): Ουδέτερο σήμα από το PCB στον θερμαντήρα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θερμοστάτη

- Για διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη στη
μέγιστη τιμή (σύμβολο Ⓐ στην εικόνα).

- Το Μοντέλο Εφεδρικού συστήματος θέρμανσης 1Ø και το Μοντέλο Ηλεκτρικού συστήματος
θέρμανσης 3Ø είναι ρυθμισμένα με την ίδια μέθοδο όπως παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προδιαγραφές καλωδίων

• Η εγκάρσια διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι 6 mm2.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

1(L) 2(N)

(L) (N)

A

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

L N
1 2

για 4 σειρές



Πώς να συνδέσετε θερμαντήρα δεξαμενής ζεστού νερού

Βήμα 1. Βγάλτε το κάλυμμα του θερμαντήρα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης. Βρίσκεται στην
πλευρά της δεξαμενής.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε τα καλώδια όπως παρακάτω. Τα καλώδια είναι αντικείμενα
που παρέχονται στον χώρο.

(L): Σήμα τάσης από την PCB προς τον θερμαντήρα

(N): Ουδέτερο σήμα από το PCB στον θερμαντήρα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θερμοστάτη

• Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του
θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία (σύμβολο στην εικόνα).

• 1Ø Μοντέλο ηλεκτρικού θερμαντήρα και Μοντέλο ηλεκτρικού θερμαντήρα 3Ø ρυθμίζονται με την
ίδια μέθοδο όπως παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προδιαγραφές καλωδίων

• Η εγκάρσια διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι 6 mm2.

!

(L) (N)

A

ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΝΕΡΟΥ

L N
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Κιτ δοχείου ΖΝΧ

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδέοντας επί τόπου το κιτ δοχείου ΖΝΧ. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του ζεστού νερού μέσω ταχυθερμαντήρα μέσα στο δοχείο ΖΝΧ.

Τρόπος εγκατάστασης του κιτ δοχείου ΖΝΧ

[Εξαρτήματα κιτ δοχείου ζεστού νερού χρήσης]

1 2 3 4 5 6

Σώμα δοχείου Αισθητήρας Πλεξούδα καλωδίων

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του
ζεστού νερού του δοχείου ΖΝΧ. Αν ο αισθητήρας υποστεί ζημία, μπορείτε να τον αγοράσετε
μεμονωμένα (ονομασία μοντέλου: PHRSTA0)

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Ανοίξτε το κιτ δοχείου ΖΝΧ και τοποθετήστε το στο τοίχωμα.

Βήμα 2. Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων (μοβ) της κεντρικής πλακέτας (TB1(6/7)) στη θύρα
«CN_B_Heat_A» της κεντρικής πλακέτας, όπως στο ακόλουθο σχ. 1.

Βήμα 3. Βάλτε τον αισθητήρα του δοχείου ΖΝΧ στη θύρα «CN_TH4» (κόκκινη) της κεντρικής
πλακέτας, όπως παρακάτω.

Βήμα 4. Συνδέστε την τροφοδοσία στο κιτ δοχείου ΖΝΧ, όπως φαίνεται στο σχ. 1.

h Ο αισθητήρας θα πρέπει να στερεωθεί σωστά στην αντίστοιχη οπή του δοχείου ΖΝΧ, όπως στο
παρακάτω σχ. 2.

1 2 3 4 5 6

Παροχή ρεύματος
1Ø 220-240 V 50 Hz

6 7
L N

ΔΟΧΕΙΟ ΖΝΧ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ

Τροφοδοσία
θερμαντήρα

ΣήμαΔοχειο ΖΝΧ

Αισθητήρας

CN_TH4

CN_B_HEAT_A

6 7

Πλεξούδα καλωδίων

PCB εσωτερικής μονάδας

Εσωτερικό
δοχείου ΖΝΧ

Εξωτερικό τοίχωμα δοχείου ΖΝΧ

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
δοχείου ΖΝΧ

Στήριγμα
αισθητήρα

[σχ. 2.]

[σχ. 3.][σχ. 1.]

- για 3 σειρές

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.

Εισάγετε τον αισθητήρα μέχρι να δεθεί το καλώδιο
όπως φαίνεται παρακάτω.
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PCB εσωτερικής μονάδας

CN_TH4

CN_TANK_HEATER

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΟΧΕΙΟΥ DHW

1 2
L N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

1(L) 2(N)

- για 4 σειρές

[σχ. 1.]
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Ηλιόθερμο

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδέοντας επί τόπου το κιτ ηλιόθερμου. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του ζεστού νερού μέσω συστήματος ηλιόθερμου. Ο τελικός
χρήσης πρέπει να είναι κιτ ηλιόθερμου ΑΘ αέρα-νερού της LG.

Τρόπος εγκατάστασης του κιτ ηλιόθερμου

[Εξαρτήματα του κιτ ηλιόθερμου]

Αισθητήρας ηλιόθερμου

CN_TH4

PCB εσωτερικής μονάδας

Σωλήνας νερού

Συνδετήρας
σωλήνα

Στήριγμα αισθητήρα Μούφα σωληνώσεων Αισθητήρας ηλιόθερμου

12 m(1 EA)

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Τοποθετήστε μια μούφα μεταξύ του σωλήνα και του κιτ ηλιόθερμου (είναι απαραίτητη για
τη μείωση ή την αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα).

Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 3. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής)
μονάδας.

Βήμα 4. Βάλτε τη δέσμη καλωδίων μέσα στην πλακέτα (CN_TH4) και στερεώστε τον αισθητήρα
θερμότητας μέσα στη μούφα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

h Εφόσον υπάρχει συνδεδεμένος αισθητήρας για το δοχείο ΖΝΧ, αποσυνδέστε πρώτα τον
αισθητήρα από την πλακέτα.

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

Σωλήνας νερού

Συνδετήρας σωλήνα

Αισθητήρας ηλιόθερμου

Ηλιακό 

PCB εσωτερικής μονάδας
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Συνδετήρας 
σωλήνα

Δεξαμενή νερού

Αισθητήρας δεξαμενής νερού

(λιγότερο από 12 μέτρα)

Αισθητήρας δεξαμενής νερού

(λιγότερο από 12 μέτρα)

 

 Είσοδος νερού

Έξοδος νερού

Έξοδος νερού

Είσοδος νερού

Τρίοδος βαλβίδα
(τροφοδοσία)

Κυκλοφορητής
(τροφοδοσία)

Σύστημα 
ηλιόθερμου 

(τροφοδοσία)

Ηλιακός 
συλλέκτης 

(τροφοδοσία)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εγκατάσταση αισθητήρα

Τοποθετήστε τον αισθητήρα στην υποδοχή αισθητήρα και σφίξτε τον σφιχτά.

h Το σκηνικό εγκατάστασης Εισόδου Νερού / Εξόδου Νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
μοντέλο.

- εισάγετε τον αισθητήρα μέχρι να δεθεί το καλώδιο όπως φαίνεται παρακάτω.

�
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Ξηρή επαφή

Η ξηρή επαφή είναι μια λύση για τον αυτόματο χειρισμό του συστήματος θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού,
προς όφελος του χρήστη. Με απλά λόγια, είναι ένας διακόπτης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας, αφού λάβει το σήμα από εξωτερικές πηγές.

Τρόπος εγκατάστασης ξηρής επαφής

[Μέρη της ξηρής επαφής]

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής
μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε καλά το καλώδιο στην πλακέτα της μονάδας (CN_CC).

Βήμα 4. Κατόπιν, στερεώστε καλά τη δέσμη καλωδίων στην πλακέτα της ξηρής επαφής
(CN_INDOOR), όπως απεικονίζεται παρακάτω.

CN_INDOOR

Ξηρή επαφή

CN_CC

PCB εσωτερικής μονάδας

Κύριο σώμα της ξηρής
επαφής

Καλώδιο 
(για τη σύνδεση με την ΕΣΜ)

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της Ξηρής Επαφής, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται για τη Ξηρή Επαφή.

• Για την εγκατάσταση του συστήματος, διαβάστε το κεφάλαιο 8 (Εγκατάσταση Παρελκομένου)
και κεφάλαιο 9 (Ρύθμιση διακόπτη DIP).

CN_INDOOR

Ξηρή επαφή

CN_CC

PCB εσωτερικής μονάδας
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Ο θερμοστάτης της 
LG δεν διαθέτει 
αυτό το εξάρτημα 
(θα πρέπει να το 
προμηθευτείτε από 
την τοπική αγορά)

Σύνδεση 
ξεχωριστής 
εξωτερικής 

τάσης DC 12 V, 
24 V~

C
O

M
M

Θ
ερ

μι
κή

Λ
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M
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Η

Ψ
Υ

ΞΗ

• Τάση εισόδου επαφής: DC 12 V, 24 V~

Σημειώσεις
   Μην ορίζετε το σήμα τάσης στη 
λειτουργία «NON VOLT», αλλιώς θα 
προκληθεί σοβαρή ζημιά.

Ο θερμοστάτης της 
LG δεν διαθέτει 
αυτό το εξάρτημα 
(θα πρέπει να το 
προμηθευτείτε από 
την τοπική αγορά)
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• Για κλείσιμο της επαφής μόνον από δεδομένα εισόδου (δεν είναι είσοδος τροφοδοσίας)

[Ρύθμιση του σήματος εισόδου της επαφής]
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Εξωτερικό χειριστήριο - Ρύθμιση προγραμματιζόμενης ψηφιακής εισόδου

Εάν θέλετε ο χειρισμός να γίνεται με βάση κάποιο εξωτερικό ψηφιακό σήμα (ON/OFF), συνδέστε
το καλώδιο στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (CN_EXT).

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής)
μονάδας

Βήμα 3. Συνδέστε το εξωτερικό χειριστήριο στην πλακέτα (CN_EXT).

Βήμα 4. Συνδέστε το καλώδιο και το εξάρτημα επιτόπιας εγκατάστασης.

CN_EXT

PCB εσωτερικής μονάδας
Καλώδιο προσαρμογέα

Εσωτερική μονάδα

Παρεχόμενο
εξάρτημα

X

0.5 m
Μέγ. 10 m

X

Κύκλωμα
ηλεκτρονόμου

SW

PCB

Εξάρτημα επιτόπιας
εγκατάστασης

Παράδειγμα εγκατάστασης #2

• SW: μονοπολικός διακόπτης
- Επιλέξτε εξάρτημα με επαφές για εξαιρετικά μικρό αμπεράζ
- Στο σημείο επαφής χρησιμοποιείται DC 5 V – 12 V
- Το διακοπτικό φορτίο είναι περίπου 0,5 – 1 mA

• Καλώδιο ελέγχου
- Μέγεθος καλωδίου: 22 έως 26 AWG
- Μην προεκτείνετε το καλώδιο για περισσότερο από 10 μέτρα

• X: ηλεκτρονόμος (σημείο επαφής, σταθερά DC 0,5 – 1 mA)
• SW : Διακόπτης απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
• Καλώδιο ελέγχου (εσωτερική μονάδα προς κύκλωμα ηλεκτρονόμου)

- Μέγεθος καλωδίου: 22 έως 26 AWG
- Μην προεκτείνετε το καλώδιο για περισσότερο από 10 μέτρα

Εσωτερική μονάδα

PCB

Παρεχόμενο
εξάρτημα

Εξάρτημα επιτόπιας
εγκατάστασης

SW

0.5 m
Μέγ. 10 m

Παράδειγμα εγκατάστασης #1

CN
_E

XT
CN

_E
XT

Τροφοδοσία 
ηλεκτρονόμου

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

Καθορισμός του ρόλου της CN_EXT

Τιμή ρύθμισης: τιμή 0 – 5, ρύθμιση θύρας CN-
EXT εσωτερικής μονάδας

- 0: προεπιλογή

- 1: απλή λειτουργία on / off

- 2: ξηρή επαφή (απλή επαφή)

- 3: Διακοπή έκτακτης ανάγκης μόνον αυτής
της εσωτερικής μονάδας

- 4: Επανασύνδεση / απουσία

- 5: Διακοπή έκτακτης ανάγκης όλων των
εσωτερικών μονάδων (η ρύθμιση αυτή είναι
δυνατή μόνον όταν η εσωτερική μονάδα
διαθέτει λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης)

CN_EXT

PCB εσωτερικής μονάδας
Καλώδιο προσαρμογέα
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Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας

Ο απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε χώρο
επιθυμεί ο χρήστης να μετρά τη θερμοκρασία.

Συνθήκες εγκατάστασης

Ο ρόλος και ο περιορισμός κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα
θερμοκρασίας αέρα είναι πολύ παρόμοια με εκείνη του θερμοστάτη. 

• Η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του απομακρυσμένου αισθητήρα
θερμοκρασίας αέρα θα πρέπει να είναι μικρότερη από 15 μέτρα λόγω του μήκους του καλωδίου
σύνδεσης του αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα.

• Για άλλους περιορισμούς, ανατρέξτε στην προηγούμενη σελίδα όπου περιγράφονται
περιορισμοί σχετικά με τον θερμοστάτη

5 ft
(1.5 m)

Επιφάνεια σε επαφή
με άμεσο ηλιακό φως

όχι

όχι

όχι

ναι

5 ft
(1.5 m)

Επιφάνεια σε επαφή με
άμεσο ηλιακό φως

όχι

όχι

όχι

ναι

Καλώδιο σύνδεσης 
(λιγότερο από

15 μέτρα)

Θερμοστάτης Απομακρυσμένος Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα
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Τρόπος εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας 

[Εξαρτήματα απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας]

Αισθητήρας Βίδα (για τη στερέωση του
απομακρυσμένου αισθητήρα)

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 5.

Βήμα 1. Αποφασίστε για τη θέση όπου θα τοποθετήσετε τον απομακρυσμένο αισθητήρα
θερμοκρασίας. Κατόπιν, καθορίστε τη θέση και το ύψος των βιδών στερέωσης του σχ. 1
(απόσταση ανάμεσα στις βίδες: 60mm)

Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 3. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής)
μονάδας.

Βήμα 4. Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην πλακέτα (CN_ROOM) και στερεώστε
σταθερά τον αισθητήρα, όπως στο σχ. 2.

Βήμα 5. Δεν έχει σημασία αν συνδέσετε διαφορετικού χρώματος σύρμα του καλωδίου σύνδεσης,
αφού είναι μονοπολικός.

Βίδες
στερέωσης

60 mm

Αισθητήρας

CN_ROOM

PCB εσωτερικής μονάδας

BK

WH

[σχ. 1.] [σχ. 2.]

- για 3 σειρές

Fixing screws 60 mm

BK

WH
Sensor

CN_ROOM

Indoor PCB

[σχ. 1.] [σχ. 2.]

- για 4 σειρές
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επιλέξτε χώρο στον οποίο μπορεί να μετρηθεί η μέση θερμοκρασία ώστε να λειτουργεί η μονάδα.

• Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

• Επιλέξτε χώρο όπου ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν επηρεάζεται από συσκευές
ψύξης/θέρμανσης.

• Επιλέξτε χώρο όπου ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν επηρεάζεται από ανεμιστήρα ψύξης.

• Επιλέξτε χώρο όπου ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν επηρεάζεται αν ανοίξει η πόρτα.

!

Στερέωση του
απομακρυσμένου αισθητήρα

2

1

Βήμα 6. Στερεώστε τον απομακρυσμένο αισθητήρα
θερμοκρασίας με τις βίδες με τη σειρά που δείχνουν
τα βέλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του αισθητήρα τηλεχειρισμού
θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται για τον αισθητήρα
θερμοκρασίας τηλεχειρισμού.

• Για τη ρύθμιση του συστήματος, διαβάστε το κεφάλαιο 8. (Ειδικά τον κωδικό λειτουργίας
Αριθ. 3)
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Κυκλοφορητής ηλιόθερμου

Για την ενεργοποίηση της ροής του νερού όταν τοποθετείται σύστημα ηλιόθερμου ενδέχεται να
απαιτείται κυκλοφορητής ηλιόθερμου.

Τρόπος εγκατάστασης του κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 4.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής)
μονάδας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη καλωδίων (μαύρη) έχει εισαχθεί πλήρως στην πλακέτα της
εσωτερικής μονάδας (θύρα CN_W_PUMP_B).

Βήμα 4. Συνδέστε τον εξωτερικό κυκλοφορητή στην κλέμα 1(4/5).

h Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης του
κυκλοφορητή ηλιόθερμου.

L N
BR BL
4 5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
(B) 

CN_W_PUMP_B

Κυκλοφορητής ηλιόθερμου
AC 230 V

PCB εσωτερικής μονάδας

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

CN_PUMP_A4

L N
5 6

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
(B)

Κυκλοφορητής 
ηλιόθερμου AC 230 V

PCB εσωτερικής μονάδας
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Εξωτερικός κυκλοφορητής

Όταν ο χώρος στον οποίο εφαρμόζεται η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι πολύ μεγάλος ή δεν είναι
καλά μονωμένος (ελεύθερο δυναμικό), ενδέχεται να απαιτείται εξωτερικός κυκλοφορητής.
Εξωτερικός κυκλοφορητής τοποθετείται επίσης όταν υπάρχει δοχείο αδράνειας, προκειμένου να
διατηρηθεί επαρκής απόδοση.

Τρόπος εγκατάστασης του εξωτερικού κυκλοφορητή

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 3.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής
μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα (TB_W_PUMP_C).

PCB εσωτερικής μονάδας

Εξωτερικός κυκλοφορητής
(Χωρίς τάση)

Ρεύμα

TB_W_PUMP_C

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

PUMP A2
PCB εσωτερικής μονάδας

Εξωτερικός κυκλοφορητής
(Χωρίς τάση)
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Μόντεμ Wi-Fi

Το μόντεμ Wi-Fi ενεργοποιεί την απομακρυσμένη λειτουργία του συστήματος από το smartphone.
Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την επιλογή on/off, τον τρόπο λειτουργίας, τη θέρμανση
ΖΝΧ, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τον εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό κ.λπ.

Τρόπος εγκατάστασης του μόντεμ Wi-Fi

[Εξαρτήματα μόντεμ Wi-fi]

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 5.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και απομονώστε το κιβώτιο χειρισμού της (εσωτερικής)
μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το καλώδιο USB στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας (CN_WF, μπλε),
ωσότου κάνει κλικ στη θέση του.

Βήμα 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο μόντεμ Wi-Fi.

Βήμα 5. Για να εγκαταστήσετε το μόντεμ Wi-Fi στη θέση που σημειώνεται, ανατρέξτε στην
παρακάτω εικόνα.

Καλώδιο USB

CN_WF
PCB εσωτερικής μονάδαςPCB εσωτερικής μονάδας

Κύριο σώμα μόντεμ
Wi-fi

Καλώδιο USB

PCB εσωτερικής μονάδαςPCB εσωτερικής μονάδαςPCB εσωτερικής μονάδας

Καλώδιο προέκτασης

- για 3 σειρές

- για 4 σειρές

Σε περίπτωση χρήσης του καλωδίου επέκτασης (PWYREW000), στερεώστε τον πυρήνα του
καλωδίου προέκτασης στον σφιγκτήρα του εσωτερικού κουτιού ελέγχου.

CN_WF

Καλώδιο USB

PCB εσωτερικής μονάδας
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Κατάσταση Ενέργειας

Αυτό το προϊόν παρέχει καταστάσεις ενέργειας που δίνουν τη δυνατότητα σε πελάτες να
χρησιμοποιούν όσο περισσότερο γίνεται από τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια. Μπορεί να
μετακινήσει σημεία ορισμού ανάλογα με το σήμα εισόδου από το Σύστημα Αποθήκευσης
Ενέργειας (ESS) ή από κάποια άλλη συσκευή τρίτων χρησιμοποιώντας εισόδους RTU ή
Ψηφιακού 230V.

Διαθέσιμες Καταστάσεις Ενέργειας

Διατίθενται 8 καταστάσεις ενέργειας. 4 σταθερές και 4 διαμορφώσιμες - καθεμιά με τη δυνατότητα
βελτίωσης αυτο-κατανάλωσης της ανανεώσιμης ενέργειας.

Κατάσταση
Ενέργειας

Εντολή
Κατάσταση

φόρτισης της
μπαταρίας

Λειτουργία (τυπική ρύθμιση)

Θέρμανση Ψύξη Ζεστό Νερό Οικιακής Χρήσης

Ρύθμιση Εύρος Ρύθμιση Εύρος Ρύθμιση Εύρ ος

1

Λειτουργία
Ανενεργή
(Κλείδωμα
Βοηθητικού

προγράμματος)

Χαμηλό

Εξαναγκασμένη
εσωτερική
λειτουργία

απενεργοποιημένη

Σταθερό

Εξαναγκασμένη
εσωτερική
λειτουργία

απενεργοποιημένη

Σταθερό

Εξαναγκασμένη
εσωτερική
λειτουργία

απενεργοποιημένη

Σταθερό

2
Κανονική
λειτουργία

Κανονική
Διατήρηση
κατάστασης
λειτουργίας

Σταθερό
Διατήρηση
κατάστασης
λειτουργίας

Σταθερό
Διατήρηση
κατάστασης
λειτουργίας

Σταθερό

3
Λειτουργία

ενεργοποιημένη
(συνιστάται)

Υψηλό
αύξηση 2 °C από

θερμοκρασία
στόχου

Σταθερό
Διατήρηση
κατάστασης
λειτουργίας

Σταθερό
αύξηση 5 °C από

θερμοκρασία στόχου
Σταθερό

4
Λειτουργία με

εντολή
Πολύ

υψηλό

Διατήρηση
κατάστασης
λειτουργίας

Σταθερό
Διατήρηση
κατάστασης
λειτουργίας

Σταθερό Στόχος DHW 80 °C Σταθερό

5
Λειτουργία με

εντολή
Πολύ

υψηλό

Αύξηση από
θερμοκρασία

στόχου

0/+30

(Προεπιλογή : +5)
Μείωση από

θερμοκρασία στόχου
0/-30

(Προεπιλογή : -5)
Αύξηση από

θερμοκρασία στόχου
0/+50

(Προεπιλογή : +30)

6
Λειτουργία

ενεργοποιημένη
(συνιστάται)

Υψηλό
Αύξηση από
θερμοκρασία

στόχου

0/+30

(Προεπιλογή : +2)
Μείωση από

θερμοκρασία στόχου
0/-30

(Προεπιλογή : -2)
Αύξηση από

θερμοκρασία στόχου
0/+50

(Προεπιλογή : +10)

7
Αποθήκευση
Λειτουργίας

Χαμηλό
Μείωση από
θερμοκρασία

στόχου

0/-30

(Προεπιλογή : -2)
Αύξηση από

θερμοκρασία στόχου
0/+30

(Προεπιλογή : +2)

Μείωση από
θερμοκρασία

στόχου

0/-50

(Προεπιλογή : 0)

8
Αποθήκευση
Υπερβολικής
Λειτουργίας

Πολύ
χαμηλή

Μείωση από
θερμοκρασία

στόχου

0/-30

(Προεπιλογή : -5)
Αύξηση από

θερμοκρασία στόχου
0/+30

(Προεπιλογή : +5)

Μείωση από
θερμοκρασία

στόχου

0/-50

(Προεπιλογή : 0)
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Ψηφιακή Είσοδος για εξοικονόμηση ενέργειας (ESS,

Έξυπνο δίκτυο)

Αυτό το προϊόν παρέχει δύο ψηφιακές εισόδους (TB_SG1 / TB_SG2) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εναλλαγή ανάμεσα σε καταστάσεις ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται
το Modbus RTU (CN-COM).

Διαθέσιμες Καταστάσεις Ενέργειας

Διατίθενται συνολικά 8 καταστάσεις ενέργειας. Μπορούν να ενεργοποιηθούν τέσσερις
διαφορετικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας τις εισόδους 230V – εκ προεπιλογής οι Καταστάσεις
ενέργειας 1-4.

Με την ανάθεση ψηφιακής εισόδου στο μενού ‘Ανάθεση Κατάσταση Ενέργειας/Ψηφιακής εισόδου
του πίνακα ελέγχου, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές Καταστάσεις ενέργειας για Σήματα 0:1
και 1:1.

Το 0:0 συνδέεται πάντα με το ES2 (Κανονική λειτουργία) και το 1:0 συνδέεται πάντα με το ES1
(Ανενεργή λειτουργία/Κλείδωμα βοηθητικού προγράμματος).

Πως να ορίσετε το Σήμα ψηφιακής εισόδου 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, βήμα 1 – βήμα 3.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τα μπροστινά πάνελ και διαχωρίστε την κλέμα της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας.

Βήμα 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα της πλακέτας (TB_SG2, TB_SG1), όπως
απεικονίζεται παρακάτω.

TB_SG2 TB_SG1

PCB internaPCB interna

Κατάσταση ενέργειας ανάλογα με το σήμα εισόδου (TB_SG1/TB_SG2)

Σήμα εισόδου Κατάσταση εξόδου

TB_SG1 TB_SG2 Προεπιλογή Εύρος

0 0 ES2
σταθερό

1 0 ES1

0 1 ES3
ES3-ES8

1 1 ES4
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Δίοδος βαλβίδα

Η δίοδος βαλβίδα απαιτείται για τον έλεγχο της ροής νερού κατά τη λειτουργία ψύξης. Ο ρόλος της διόδου βαλβίδας
είναι να αποκόπτει τη ροή νερού στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης όταν υπάρχει μονάδα fan coil για την ψύξη. 

Γενικές Πληροφορίες

Η υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες διόδου.

1. Τύπου κανονικά ανοιχτή. Όταν ΔΕΝ τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι ανοιχτή.
(Όταν τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι κλειστή.)

2. Τύπου κανονικά κλειστή. Όταν ΔΕΝ τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι κλειστή.
(Όταν τροφοδοτείται ηλεκτρικό ρεύμα, η βαλβίδα είναι ανοιχτή.)

Τρόπος καλωδίωσης διόδου βαλβίδας

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 2.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας και ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου. 

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω. 

ΝαιΑποκοπή της ροής νερού
230 V ACNC 2-καλωδίων2)

ΝαιΆνοιγμα της ροής νερού

ΝαιΆνοιγμα της ροής νερού

ΝαιΑποκοπή της ροής νερού
230 V ACNO 2 καλωδίων1)

ΥποστηρίζεταιΤρόπος λειτουργίαςΡεύμαΤύπος

Δίοδος βαλβίδα

(NO) (NC) (N)

ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(A) 

L1 L2 N
18 19 20

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καλωδίωση

• Ο τύπος κανονικά ανοιχτή θα πρέπει να συνδέεται στο καλώδιο (NO) και στο καλώδιο (N) ώστε να κλείνει η
βαλβίδα στη λειτουργία ψύξης.

• Ο τύπος κανονικά κλειστός θα πρέπει να συνδέεται στο καλώδιο (NC) και στο καλώδιο (N) ώστε να κλείνει
η βαλβίδα στη λειτουργία ψύξης.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σταγονίδια συμπύκνωσης

• Εσφαλμένη σύνδεση καλωδίωσης μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία σταγονιδίων λόγω συμπύκνωσης
επάνω στο δάπεδο. Αν είναι συνδεδεμένα καλοριφέρ στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ενδέχεται να
εμφανιστούν σταγονίδια συμπύκνωσης στην επιφάνεια των καλοριφέρ. 

!

- για 3 σειρές - για 4 σειρές

Δίοδος βαλβίδα

(NO) (NC) (N)

ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(A) 

L1 L2 N
15 16 17
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Τελικός έλεγχος

• Κατεύθυνση ροής : 

- Το νερό δεν θα πρέπει να ρέει στον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά τη λειτουργία ψύξης.
- Για να επαληθεύσετε την κατεύθυνση της ροής, ελέγξετε τη θερμοκρασία στην είσοδο νερού στον

βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Αν η καλωδίωση έχει συνδεθεί σωστά, αυτές οι θερμοκρασίες δεν θα πρέπει να διαφέρουν λιγότερο
από 6 °C στη λειτουργία ψύξης.

(NO): Σήμα τάσης (για τον τύπο κανονικά ανοιχτή) από την PCB προς τη δίοδο βαλβίδα

(NC): Σήμα τάσης (για τον τύπο κανονικά κλειστή) από την PCB προς τη δίοδο βαλβίδα 

(N): Σήμα ουδέτερου από την PCB προς τη δίοδο βαλβίδα

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.
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Τρίοδος βαλβίδα(A)

Η τρίοδος βαλβίδα (Α) απαιτείται για τη λειτουργία του δοχείου ΖΝΧ. Ο ρόλος της τριόδου βαλβίδας είναι η
εναλλαγή της ροής μεταξύ του βρόχου ενδοδαπέδιας θέρμανσης και του βρόχου θέρμανσης της δεξαμενής νερού. 
Επιπλέον, απαιτείται για τη λειτουργία μπόιλερ 3ου κατασκευαστή.

Γενικές Πληροφορίες

Η υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες τριόδου.

1. SPDT = ενός πόλου δύο θέσεων. Τα τρία καλώδια αποτελούνται από την Tάση 1 (για επιλογή
της Ροής Α), Tάση 2 (για επιλογή της ροής Β) και ουδέτερο (και για τα δύο).

2. Ροή A σημαίνει 'ροή νερού από την μονάδα προς το κύκλωμα νερού ενδοδαπέδιας θέρμανσης.'

3. Ροή Β σημαίνει «ροή νερού από τη μονάδα προς τη δεξαμενή νερού χρήσης»

Τρόπος καλωδίωσης τριόδου βαλβίδας(A)
Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 2.

Βήμα 1. Αποκαλύψτε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω. 

(W) : Σήμα τάσης (θέρμανση δεξαμενής νερού) από την PCB προς την τρίοδο βαλβίδα 

(U) : Σήμα τάσης (ενδοδαπέδια θέρμανση) από την PCB προς την τρίοδο βαλβίδα 

(N) : Σήμα ουδέτερου από την PCB προς την τρίοδο βαλβίδα

Τύπος Ρεύμα Τρόπος λειτουργίας Υποστηρίζεται

SPDT 3

καλωδίων1)
220-240 V~

Επιλογή Ροής Α2) μεταξύ Ροής Α

και Ροής Β
Ναι

Επιλογή Ροής Β3) μεταξύ Ροής Α 

και Ροής Β
Ναι

Τρίοδος βαλβίδα

(W) (U) (N)

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(A)

BR BK BL

8
L

9
L1

10
N

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η τρίοδος βαλβίδα θα πρέπει να επιλέγει τον βρόχο δεξαμενής νερού όταν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα

στα καλώδια (W) και (N).

• Η τρίοδος βαλβίδα θα πρέπει να επιλέγει τον βρόχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης όταν παρέχεται
ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια (U) και (N).

!

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.

- για 3 σειρές - για 4 σειρές

Τρίοδος βαλβίδα

(W) (U) (N)

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(A)

12 13 14
L L1 N
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Τύπος Ρεύμα Τρόπος λειτουργίας Υποστηρίζεται

SPDT 3

καλωδίων1)
220-240 V~

Επιλογή Ροής Α2) μεταξύ Ροής Α 

και Ροής Β
Ναι

Επιλογή Ροής Β3) μεταξύ Ροής Α

και Ροής Β
Ναι

Τρίοδος βαλβίδα(B)

Για τη λειτουργία του συστήματος ηλιόθερμου απαιτείται τρίοδος βαλβίδα (Β). Ο ρόλος της
τριόδου βαλβίδας είναι η εναλλαγή μεταξύ ανοικτής και κλειστής για τη ροή του κυκλώματος του
ηλιόθερμου.

Γενικές Πληροφορίες

Η υποστηρίζει τις ακόλουθες βαλβίδες τριόδου.

1. SPDT = ενός πόλου δύο θέσεων. Τα τρία καλώδια αποτελούνται από την Tάση 1 (για επιλογή
της Ροής Α), Tάση 2 (για επιλογή της ροής Β) και ουδέτερο (και για τα δύο).

2. Η Ροή Β σημαίνει "συνεχής ροή της πηγής θερμότητας προς το ηλιακό πάνελ". (λειτουργία
κλειστού κυκλώματος)

3. Η Ροή Α σημαίνει "ροή της πηγής θερμότητας από το ηλιακό πάνελ προς το δοχείο ΖΝΧ στο
κύκλωμα ηλιόθερμου". (λειτουργία ανοιχτού κυκλώματος)

Τρόπος καλωδίωσης τριόδου βαλβίδας(B)
Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 2.

Βήμα 1. Αποκαλύψτε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω. 

(W) : Σήμα τάσης (κλειστό κύκλωμα ηλιόθερμου) από την PCB προς την τρίοδο βαλβίδα

(U) : Σήμα τάσης (ανοικτό κύκλωμα ηλιόθερμου) από την PCB προς την τρίοδο βαλβίδα

(N) : Σήμα ουδέτερου από την PCB προς την τρίοδο βαλβίδα

(W) (U) (N)

1
BR
L

2
WH
L1

3
BL
N

Τρίοδος βαλβίδα

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(B)

Τρίοδος βαλβίδα

(W) (U) (N)

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(B)

28 29 30
L L1 N

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όταν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στο καλώδιο (W) και στο καλώδιο (Ν), η τρίοδος βαλβίδα

θα πρέπει να επιλέγει το "κύκλωμα ηλιόθερμου κλειστό".

• Όταν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στο καλώδιο (U) και στο καλώδιο (Ν), η τρίοδος βαλβίδα
θα πρέπει να επιλέγει το "κύκλωμα ηλιόθερμου ανοιχτό".

!

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.

- για 3 σειρές - για 4 σειρές
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά την εγκατάσταση του ηλεκτρικού θερμαντήρα θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος τόσο για τις

εργασίες εγκατάστασης όσο και για τις εργασίες συντήρησης.

• Οι σωλήνες νερού και οι συνδέσεις θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό.

• Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής διαρροών από τις υδραυλικές συνδέσεις.

• Δεν θα πρέπει να ασκούνται χτυπήματα στον θερμαντήρα.

• Μην επιτρέπεται την είσοδο ξένων σωματιδίων εντός του δοχείου, ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα
βλάβης.

• Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δεν εμφανίζει διαρροές.

!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω

• Πριν από την εκτέλεση των εργασιών σωληνώσεων, η μονάδα θα πρέπει να απενεργοποιείται.

• Όταν εκτελείτε εργασίες σωληνώσεων στον ηλεκτρικό θερμαντήρα, ποτέ μη συνδέετε το ηλεκτρικό
ρεύμα.

• Πριν από τις εργασίες σωληνώσεων, θα πρέπει να γίνεται αποστράγγιση του νερού στο τμήμα (ή το
κύκλωμα θέρμανσης) όπου εγκαθίσταται ο ηλεκτρικός θερμαντήρας. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών, πληρώστε το κύκλωμα με νερό.

!

Ηλεκτρικού θερμαντήρα

Σύνδεση σωληνώσεων ηλεκτρικού θερμαντήρα

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 4.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το καπάκι του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Βήμα 2. Ελέγξτε τη διάμετρο των προεγκατεστημένων σωλήνων της μονάδας.

Βήμα 3. Αν η διάμετρος των προεγκατεστημένων σωλήνων είναι διαφορετική από τη διάμετρο του σετ του
ηλεκτρικού θερμαντήρα, είναι απαραίτητο να μειώσετε ή να αυξήσετε τη διάμετρο του σωλήνα.

Βήμα 4. Συνδέστε τους σωλήνες. Ο σωλήνας εισόδου στον ηλεκτρικό θερμαντήρα πρέπει να συνδεθεί στην
έξοδο της μονάδας.
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Πληροφορίες κλεμών

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται κάτω από τις εικόνες έχουν ως εξής :

- L, L1, L2: Τάση (220-240 V~)

- N: Ουδέτερος (220-240 V~)

- BR: Καφέ , WH: Λευκό, BL: Μπλε , BK: Μαύρο

Κλέμα 1 Κλέμα 2 Κλέμα 1 Κλέμα 2

< 3 kW > < 6 kW >
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Καλωδίωση ηλεκτρικού θερμαντήρα

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 4.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το καπάκι του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Βήμα 2. Εντοπίστε την κλέμα και συνδέστε τα καλώδια. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
του ηλεκτρικού θερμαντήρα. (η προμήθεια των καλωδίων γίνεται από την τοπική αγορά)

Βήμα 3. Συνδέστε τις θύρες της κλέμας της μονάδας και του ηλεκτρικού θερμαντήρα.
- ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ(A): σήμα για την ενεργοποίηση του 1ου βήματος
- ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ(B): σήμα για την ενεργοποίηση του 2ου βήματος

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση Ηλεκτρικού θερμαντήρα, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με την Ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Βήμα 4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
κλέμα 2.
Όταν συσφίγγετε το καλώδιο τροφοδοσίας
επάνω στην κλέμα, προσέχετε ώστε να
μην προκαλούνται κραδασμοί ή
τραυματισμοί. (σήμα AC 220-240 V)

1(L) 2(N) 3 4 5 6

Κλέμα 2 (εντός του εφεδρικού θερμαντήρα)

Κλέμα 3 (εντός της μονάδας)

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
(A)

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
(B)

(3 kW)

23
BR
L

24
BL
N

25
BR
L

26
BL
N

L N A(A1) A(A2)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

50 Hz 220-240 V~
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ Α (ΣΗΜΑ)

1(L) 2(N) 3 4 5 6

Κλέμα 2 (εντός του εφεδρικού θερμαντήρα)(6 kW)

L N A(A1) A(A2) B(A1) B(A2)

Κλέμα 3 (εντός της μονάδας)

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
(A)

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
(B)

23
BR
L

24
BL
N

25
BR
L

26
BL
N

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
50 Hz 220-240 V~

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ Α (ΣΗΜΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ B (ΣΗΜΑ)

Κλέμα 2 (εντός του εφεδρικού θερμαντήρα)

1(L) 2(N)

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
50 Hz 220-240 V~

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.

- για 3 σειρές
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ΚΟΙΝΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 1 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 2

Indoor PCB

1(L) 2(N) 3 4 5 6

Κλέμα 2 (εντός του εφεδρικού θερμαντήρα)(1Ø 3 kW)

L
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

50 Hz 220-240 V~
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ Α (ΣΗΜΑ)

ΚΟΙΝΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 1 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 2

ΚΟΙΝΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 1 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 2

N

N
N

L

LL
L

A(A1) A(A2)

N

L(1)

L(1)L(1)

L(1)

L(2)L(2)

L(2)
L(2)Επαφή 

χωρίς τάση

Επαφή 
χωρίς τάση

1(L) 2(N) 3 4 5 6

Κλέμα 2 (εντός του εφεδρικού θερμαντήρα)(1Ø 6 kW)

L
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

50 Hz 220-240 V~

N A(A1) A(A2) B(A1) B(A2)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ Α (ΣΗΜΑ)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ B (ΣΗΜΑ)

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 ως 4.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το καπάκι του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Βήμα 2. Εντοπίστε την κλέμα και συνδέστε τα καλώδια. (η προμήθεια των καλωδίων γίνεται από
την τοπική αγορά)

Βήμα 3. Συνδέστε τις θύρες της κλέμας της μονάδας και του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

- για 4 σειρές
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Βήμα 4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα 2.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
50 Hz 220-240 V~

1(L) 2(N)

3Ø 380-415 V, 50 HZ

1(R) 2(S) 2(T)

ΚΟΙΝΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 1 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 2

1(L) 2(N) 3(T) 4 5

Επαφή 
χωρίς τάση

R
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

3Ø 380-415 V, 50 HZ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ Α (ΣΗΜΑ)

S T

N
N

L

LL

L

A(A1) A(A2)

Κλέμα 2 (εντός του εφεδρικού θερμαντήρα)(3Ø 6 kW)
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Τρόπος σύνδεσης του αισθητήρα εφεδρικού θερμαντήρα στη μονάδα

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία βήμα 1 – βήμα 5.

① Βρείτε την κλέμα του εφεδρικού θερμαντήρα (σχ. 1).

② Στερεώστε την κλέμα επάνω στη μονάδα χρησιμοποιώντας βίδα.

③ Συνδέστε τη στο βύσμα «E/Heater Out» (λευκό βύσμα) της CN_TH3 της κεντρικής πλακέτας
(της μονάδας), όπως απεικονίζεται στο Σχ.2.

④ Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων μεταξύ της μονάδας και του εφεδρικού θερμαντήρα, πιέζοντας
ωσότου κάνει κλικ στη θέση της (Σχ. 3).

⑤ Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα καλωδίων για να στερεώσετε το καλώδιο μέσα από την οπή
χαμηλής τάσης.

Τρίοδος βαλβίδα

(NO) (NC) (N)

ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(B)

18
BR
L

19
WH
L1

20
BL
N

7 8

31
A

32
B

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 
ΗΛ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

(5 V DC)

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 
ΗΛ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

(5 V DC)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όταν η δίοδος βαλβίδα είναι τύπου NO (κανονικά ανοικτή), η τρίοδος βαλβίδα

θα πρέπει να ρυθμιστεί στην επιλογή Ροή Α (παράκαμψη). Ηλεκτρικό ρεύμα
παρέχεται στα καλώδια (ΝΟ) και (Ν).

• Όταν η δίοδος βαλβίδα είναι τύπου NC (κανονικά κλειστή), η τρίοδος βαλβίδα
θα πρέπει να ρυθμιστεί στην επιλογή Ροή Β (θέρμανση στον εφεδρικό
θερμαντήρα). Ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται στα καλώδια (NC) και (Ν).

!

• Η τρίοδος βαλβίδα θα πρέπει να συνδέεται μαζί με τη δίοδο βαλβίδα
στην κλέμα.

• Διατηρείτε απόσταση πάνω από 0,5 m μεταξύ της τριόδου βαλβίδας
και του εφεδρικού θερμαντήρα

• Για την αποτροπή αντίστροφης ροής, είναι σημαντικό να
χρησιμοποιήσετε μονόδρομη βαλβίδα (βαλβίδα ελέγχου) στην έξοδο
του νερού από το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης.

[σχ. 1.] [σχ. 2.]

[σχ. 3.]

Τρόπος εγκατάστασης της τριόδου βαλβίδας για την παράκαμψη του εφεδρικού θερμαντήρα

Ακολουθήστε τη διαδικασία των παρακάτω βημάτων 1 – 2.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

Βήμα 2. Βρείτε την κλέμα και συνδέστε το καλώδιο όπως παρακάτω.

Όταν συσφίγγετε το καλώδιο σύνδεσης επάνω στην κλέμα, προσέχετε ώστε να μην προκαλούνται
κραδασμοί ή τραυματισμοί. (230 V AC)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

h Ο αριθμός σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στο “Wiring Diagram (Διάγραμμα Καλωδίωσης)” στο Εγχειρίδιο SVC.
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Τελικός έλεγχος

Αρ. Σημείο ελέγχου Περιγραφή

1
Σύνδεση Εισόδου/Εξόδου

Νερού

- Ελέγξτε εάν οι βαλβίδες διακοπής πρέπει να

συναρμολογηθούν με σωλήνα εισόδου και εξόδου Νερού

της μονάδας

- Ελέγξτε τη θέση του σωλήνα νερού εισόδου/εξόδου νερού

2 Υδραυλική πίεση 

- Ελέγξτε την πίεση παροχής νερού χρησιμοποιώντας το

μετρητή πίεσης μέσα στη μονάδα

- H πίεση Παρεχόμενου νερού πρέπει να είναι περίπου

κάτω από 3,0 bar

3 Απόδοση κυκλοφορητή

- Για να εξασφαλίσετε αρκετό ρυθμό ροής νερού, μην

ρυθμίζετε την ταχύτητα αντλίας νερού σε 'Min'.

- Μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενο σφάλμα

παροχής CH14. (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4 'Σύνδεση

σωλήνα νερού και κύκλωμα νερού')

4
Γραμμή μετάδοσης και

καλωδίωση πηγής ενέργειας

- Ελέγξτε αν η καλωδίωση της γραμμής μετάδοσης και της

καλωδίωσης ρεύματος διαχωρίζονται μεταξύ τους.

- Εάν δεν είναι έτσι, μπορεί να προκύψει ηλεκτρονικός

θόρυβος από την πηγή ρεύματος.

5
Οι προδιαγραφές του

καλωδίου τροφοδοσίας

- Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας

(Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4 'Σύνδεση καλωδίων')

6 Τρίοδος βαλβίδα

- Το νερό θα πρέπει να ρέει από την έξοδο νερού της

μονάδας προς την είσοδο της δεξαμενής νερού χρήσης,

όταν έχει επιλεγεί η θέρμανση της δεξαμενής νερού χρήσης. 

- Για να επαληθεύσετε την κατεύθυνση ροής, βεβαιωθείτε ότι

η θερμοκρασία εξόδου νερού της μονάδας και η

θερμοκρασία εισόδου νερού της δεξαμενής νερού είναι

παρόμοια

7 Δίοδος βαλβίδα

- Το νερό δεν θα πρέπει να ρέει στον βρόχο ενδοδαπέδιας

θέρμανσης κατά τη λειτουργία ψύξης.

- Για να επαληθεύσετε την κατεύθυνση της ροής, ελέγξετε τη

θερμοκρασία στην είσοδο νερού στον βρόχο ενδοδαπέδιας

θέρμανσης.

- Αν η καλωδίωση έχει συνδεθεί σωστά, αυτές οι θερμοκρασίες δεν

θα πρέπει να διαφέρουν λιγότερο από 6 °C στη λειτουργία ψύξης.

8 Εξαέρωση

- Εξαεριστική δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται στο

υψηλότερο επίπεδο του συστήματος σωληνώσεων

νερού

- Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο που είναι εύκολο

στη συντήρηση.

- Χρειάζεται να προσπαθήσετε αρκετές φορές για να

αφαιρέσετε τον αέρα στο σύστημα νερού, εάν δεν γίνεται

επαρκής καθαρισμός αέρα, μπορεί να συμβεί σφάλμα

CH14. (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4 «Φόρτιση νερού»)
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Καθώς η είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί διάφορα περιβάλλονται εγκατάστασης, είναι
σημαντική η σωστή ρύθμιση του συστήματος. Αν το σύστημα δεν ρυθμιστεί σωστά, αναμένεται
εσφαλμένη λειτουργία ή μείωση της απόδοσης. 

Ρύθμιση Διακόπτη DIP

Γενικες Πληροφοριες

PCB εσωτερικής μονάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν την εγκατάσταση του διακόπτη DIP, απομονώστε την παροχή ρεύματος 

• Οποτεδήποτε εγκαθιστάτε έναν διακόπτη DIP, απομονώνετε την παροχή ρεύματος για να
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

!

OFF 

ON 

SW1
1 2 3 4 

OFF 

ON 

1 2 3 4 

OFF 

ON 

SW2
1 2 3 4 5 6 7 8 

SW31
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

Η επιλογή OFF
είναι επιλεγμένη

Η επιλογή είναι
ενεργοποιημένη

- για 3 σειρές
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Πληροφορίες Διακόπτη DIP

1

1

2 3

6 7

2 3

6 7

2 3

6 7
Χρησιμοποιείται η πλήρης δυναμικότητα

Κύκλος
4

4

Μόνο θέρμανση

Θέρμανση και ψύξη

Δεν χρησιμοποιείται
ηλεκτρικός θερμαντήρας

8

8

1

2

3

4

6

7

8

Ως Κύρια

Ως Εξαρτώμενη

Εσωτερική μονάδα + εξωτερική μονάδα
είναι εγκατεστημένη

Μονάδα + Outdorr unit
+ DHW δοχείο
+ Είναι εγκατεστημένο 
ηλιόθερμο

ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί θερμοστάτης  

Έχει εγκατασταθεί θερμοστάτης 

Ο ρόλος όταν είναι 
εφοδιασμένος ο 
κεντρικός ελεγκτής

Πληροφορίες 
εγκατάστασης αξεσουάρ

Επιλογή χωρητικότητας 
ηλεκτρικού θερμαντήρα

Πληροφορίες 
εγκατάστασης 
θερμοστάτη

Εσωτερική μονάδα + Εξωτερική 
μονάδα + Δεξαμενή ζεστού νερού 
χρήσης είναι εγκατεστημένη

Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Η μισή χωρητικότητα 
χρησιμοποιείται μόνο για 
HA061M (AHEH066A)

Επιλογή διακόπτη 2
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Επιλογή διακόπτη 1

MODBUS

Λειτουργία MODBUS

1

1

Ως Δάσκαλος

Ως Σκλάβος

2

2

Κοινό τρίτο μέρος

SIEMENS

1

2

Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Επιλογή διακόπτη 3

Απομακρυσμένος
αισθητήρας αέρα

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

1

1

Ο αισθητήρας τηλεχειρισμού δεν έχει εγκατασταθεί

Ο αισθητήρας τηλεχειρισμού είναι εγκατεστημένος

2

2

Αντιψυκτικό διάλειμμα μη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία

Αντιψυκτικό διάλειμμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία

1

2

Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή
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Εξωτερικές γενικές πληροφορίες PCB

Η επιλογή OFF
είναι επιλεγμένη

Η επιλογή είναι
ενεργοποιημένη

OFF 

ON 

SW2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Λειτουργία
χαμηλού θορύβου

3

3

2 Περιορισμένη λειτουργία χαμηλού θορύβου

2 Κανονική λειτουργία χαμηλού θορύβου

Έλεγχος αιχμής :
Για τον περιορισμό του μέγιστου
ρεύματος (εξοικονόμηση ενέργειας)

3

2

Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Έλεγχος αιχμής

Μέγιστη λειτουργία

Πληροφορίες μεταγωγής DIP

* Η τιμή ρεύματος εισόδου μπορεί να περιοριστεί με τη λειτουργία DIP Switch.

h Μόνον οι διακόπτες DIP αρ. 2 και αρ.3 διαθέτουν κάποια λειτουργία. Οι υπόλοιποι δεν
διαθέτουν κάποια λειτουργία.

h Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χαμηλού θορύβου, είναι δυνατή η έξοδος από τη λειτουργία για τη
διασφάλιση της απόδοσης, μετά από λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ονομα μοντέλου Μέγιστο τρέχον
ρεύμα λειτουργίας

(A)

Κύκλωμα ρεύματος
λειτουργίας ελέγχου

κορυφής (A)Σασί Φάση (Ø) Χωρητικότητα (kW) Τρόπος

UN36A 1 5, 7, 9
Ψύξη 23 17

Θέρμανση 23 17

UN60A

1

9
Ψύξη 15 14

Θέρμανση 15 14

12, 14, 16
Ψύξη 35 25

Θέρμανση 35 27

3 12, 14, 16
Ψύξη 15 10

Θέρμανση 15 12
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Ρύθμιση Διακόπτη DIP

Γενικες Πληροφοριες

Εσωτερικά PCB

OFF 

ON 

SW1
1 2 3 4 5 6 7 8 

SW2

OFF 

ON 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Είναι επιλεγμένο
το OFF

Είναι επιλεγμένο
το ON

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν την εγκατάσταση του διακόπτη DIP, απομονώστε την παροχή ρεύματος 

• Οποτεδήποτε εγκαθιστάτε έναν διακόπτη DIP, απομονώνετε την παροχή ρεύματος για να
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- για 4 σειρές
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Πληροφορίες Διακόπτη DIP

Επιλογή διακόπτη 2

ΠεριγραφήΠεριγραφή ΤοποθέτησηΤοποθέτηση ΠροεπιλογήΠροεπιλογή

ομαδικός έλεγχος
1

1

Ως Κύρια

Ως Εξαρτώμενη

Πληροφορίες
εγκατάστασης

αξεσουάρ

2 3

2 3

2 3

Η αντλία θερμότητας
είναι εγκατεστημένη
(Μόνον κύκλωμα Θέρμανσης (Ψύξης))

Η αντλία θερμότητας
+ το δοχείο DHW
είναι εγκατεστημένα

Η αντλία θερμότητας
+ το δοχείο DHW
+ το Ηλιακό θερμικό σύστημα
είναι εγκατεστημένα

Κύκλος
4

4

Μόνο θέρμανση

Θέρμανση και ψύξη

Αισθητήρας αέρα δωματίου

5
Ο αισθητήρας αέρα δωματίου δεν
είναι εγκατεστημένος

5
Ο αισθητήρας αέρα δωματίου
είναι εγκατεστημένος

Πληροφορίες
εγκατάστασης
θερμοστάτη

8

8

ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί θερμοστάτης

Έχει εγκατασταθεί θερμοστάτης

1

2

3

4

5

8

6 7

6 7

6 7
Χρησιμοποιείται η πλήρης δυναμικότητα

Δεν χρησιμοποιείται
ηλεκτρικός θερμαντήρας

6

7
Επιλογή χωρητικότητας 
ηλεκτρικού θερμαντήρα

Η μισή χωρητικότητα 
χρησιμοποιείται μόνο για 
HA061M (AHEH066A)
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Επιλογή διακόπτη 1

ΠεριγραφήΠεριγραφή ΡύθμισηΡύθμιση ΠροεπιλογήΠροεπιλογή

Τύπος επικοινωνίας
MODBUS

Λειτουργία
MODBUS

Αντιψυκτικός παράγοντας

1

Ως Κύρια
(δομοστοιχεία με επέκταση LG)

Ως Εξαρτώμενη
(χειριστήριο 3ου)

2

2

REGINE

Ενοποιημένο Ανοιχτό Πρωτόκολλο

1

2

8

8

8

Δεν χρησιμοποιείται
αντιψυκτικός παράγοντας

Χρησιμοποιείται αντιψυκτικός
παράγοντας *

1

Εξωτερική πλακέτα PCB (12, 14, 16 kW)

Είναι επιλεγμένο
το OFF

Είναι επιλεγμένο
το ON

OFF 

ON 

DIP_SW02D
1 2 3 4 

OFF 

ON 

DIP_SW01D
1 2 

* Πιθανότητα να επιτρέπεται χαμηλότερη θερμοκρασία νερού ανά περιβάλλον.
Η γέφυρα στο CN_ANTI_SW πρέπει να απενεργοποιηθεί για να καταστεί δυνατή η ρύθμιση.
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ΠεριγραφήΠεριγραφή ΡύθμισηΡύθμιση ΠροεπιλογήΠροεπιλογή

Λειτουργία
χαμηλού θορύβου

2
ON / OFF Μερικής λειτουργίας
- Έξοδος από λειτουργία χαμηλού

θορύβου για τη θερμοκρασία στόχου

2
Λειτουργία Πάντα
- Διατήρηση λειτουργίας χαμηλού

θορύβου για τη θερμοκρασία στόχου
2

Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

Επιλογή διακόπτη 1

Περιγραφή Ρύθμιση Προεπιλογή

ΠεριγραφήΠεριγραφή ΡύθμισηΡύθμιση ΠροεπιλογήΠροεπιλογή

Έλεγχος αιχμής

Κανονική λειτουργία χαμηλού
θορύβου

Βήμα 1 Ελέγχου Κορυφής
- Για τον περιορισμό του μέγιστου

ρεύματος (εξοικονόμηση ενέργειας)

1 2

1 2

Βήμα 2 Ελέγχου Κορυφής
- Για τον περιορισμό του μέγιστου

ρεύματος (εξοικονόμηση ενέργειας)1 2

1

2

Επιλογή διακόπτη 2

h Μόνο ο διακόπτης στον πίνακα έχει μια λειτουργία. Άλλοι δεν έχουν καμία λειτουργία.

h ομαδικός έλεγχος Κατά τη ρύθμιση της μερικής λειτουργίας ενεργοποίησης / απενεργοποίησης,
η λειτουργία μπορεί να βγει για να εξασφαλίσει χωρητικότητα μετά τη λειτουργία για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

* Η τιμή ρεύματος εισόδου μπορεί να περιοριστεί με τη λειτουργία DIP Switch.

Χωρητικότητα Τρόπος
Μέγιστο τρέχον ρεύμα

λειτουργίας (A)

Κύκλωμα ρεύματος λειτουργίας
ελέγχου κορυφής (A)

Βήμα 1 Βήμα 2

1Ø 
12,14,16 kW

Ψύξη 35 25 22

Θέρμανση 35 25 22

3Ø 
12,14,16 kW

Ψύξη 15 10 8

Θέρμανση 15 10 8
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Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

• Επεξήγηση των όρων

- Πρόβλημα: κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του συστήματος και είναι
δυνατή η προσωρινή ανάκτηση της λειτουργίας υπό περιορισμούς, χωρίς να απαιτείται η βοήθεια
ειδικευμένου επαγγελματία.

- Σφάλμα: κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του συστήματος και η
ανάκτηση της λειτουργίας είναι δυνατή μόνο κατόπιν ελέγχου από ειδικευμένο επαγγελματία.

- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης: προσωρινή λειτουργία θέρμανσης όταν το σύστημα έχει Πρόβλημα.

• Σκοπός της εισαγωγής του «Προβλήματος»

- Σε αντίθεση με τα προϊόντα κλιματισμού, η αντλία θερμότητας Air-to-Water λειτουργεί
γενικά σε ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο χωρίς να σταματήσει το σύστημα.

- Αν το σύστημα συναντήσει κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι κρίσιμο για τη λειτουργία
παραγωγής θερμότητας του συστήματος, το σύστημα μπορεί να συνεχίσει προσωρινά σε
λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κατ' επιλογή του χρήστη.

• Ταξινόμηση Προβλήματος

- Το Πρόβλημα κατατάσσεται σε δύο επιπέδων, ανάλογα με τη σοβαρότητα: Ελαφρύ
Πρόβλημα και Σοβαρό Πρόβλημα 

- Μικρό πρόβλημα: υπάρχει πρόβλημα στην εσωτερική μονάδα. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, αυτό το πρόβλημα αφορά τα προβλήματα των αισθητήρων. Η εξωτερική
μονάδα λειτουργεί υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η οποία διαμορφώνεται από το
διακόπτη DIP Αριθ. 4 του PCB εσωτερικής μονάδας.

- Μεγάλο πρόβλημα: υπάρχει πρόβλημα μέσα στην εξωτερική μονάδα. Όταν η εξωτερική
μονάδα έχει πρόβλημα, η λειτουργία έκτακτης ανάγκης εκτελείται με ηλεκτρικό θερμαντήρα
που βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα.

- Πρόβλημα επιλογής: κάποιο πρόβλημα που υπάρχει στην επιλογή τρόπου λειτουργίας,
όπως η θέρμανση της δεξαμενής νερού. Σε αυτό το πρόβλημα, η επιλογή που παρουσιάζει
το πρόβλημα θεωρείται σαν να μην είναι εγκατεστημένη στο σύστημα. 

• Σε περίπτωση τυχόν προβλήματος της ΑΘ,

(1) Αν δεν υπάρχει λειτουργία για την αξιολόγηση της δυνατότητας λειτουργίας:

Μόλις εμφανιστεί κάποιο σφάλμα, ειδικά στην εσωτερική μονάδα, η ΑΘ σταματά τη λειτουργία
της. Αντιθέτως, ο απομακρυσμένος χειρισμός επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της λειτουργία του προϊόντος. (On: λειτουργία έκτακτης ανάγκης)

- Ελαφρύ / Σοβαρό πρόβλημα: είναι δυνατή μόνον η λειτουργία θέρμανσης

- Κρίσιμο πρόβλημα: πλήρης παύση λειτουργίας

- Προτεραιότητα αντιμετώπισης: Κρίσιμο > Σοβαρό > Ελαφρύ

(2) Αν υπάρχει λειτουργία για την αξιολόγηση της δυνατότητας λειτουργίας:

Ανάλογα με την κατάσταση του ελαφρού / σοβαρού / κρίσιμου προβλήματος, αναδεύεται
στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα καθοδήγησης.

- Ελαφρύ πρόβλημα: είναι δυνατή η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης

- Σοβαρό πρόβλημα: είναι δυνατή μόνον η λειτουργία θέρμανσης

- Κρίσιμο πρόβλημα: επικοινωνία με το κέντρο σέρβις

Αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο OK στο αναδυόμενο παράθυρο, η ΑΘ θα λειτουργήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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• Διπλό πρόβλημα : Πρόβλημα επιλογής μαζί με ελαφρύ ή σοβαρό πρόβλημα 

- Αν εμφανιστεί πρόβλημα επιλογής μαζί με ελαφρύ (ή σοβαρό) πρόβλημα ταυτόχρονα, το
σύστημα θέτει σε προτεραιότητα το ελαφρύ (ή σοβαρό) πρόβλημα και λειτουργεί σαν να
έχει παρουσιαστεί ελαφρύ (ή σοβαρό) πρόβλημα. 

- Συνεπώς, κάποιες φορές η θέρμανση του DHW δεν είναι δυνατή κατά τη λειτουργία
έκτακτης ανάγκης. Όταν το DHW δεν θερμαίνεται κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης,
ελέγξτε αν ο αισθητήρας DHW ζεστού νερού και η σχετική καλωδίωση είναι Εντάξει.

• Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης δεν επανεκκινείται αυτόματα μετά από διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος.

- Σε κανονικές συνθήκες, οι πληροφορίες λειτουργίας του προϊόντος  ανακτώνται και αυτή
επανεκκινείται αυτόματα μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης όμως, δεν επιτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση, για την
προστασία του προϊόντος.

- Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να επανεκκινήσει ο ίδιος το προϊόν μετά την αποκατάσταση
του ρεύματος, όταν προϋπήρχε λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση υπηρεσιών

Για να μπείτε στο μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος, θα πρέπει να ρυθμίσετε το μενού της
υπηρεσίας ως εξής.

• Στην οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο [<,> (αριστερά / δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία
ρυθμίσεων και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στη λίστα των ρυθμίσεων.

• Στη λίστα ρυθμίσεων, επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων υπηρεσίας και πατήστε το κουμπί [OK]
για να μεταβείτε στη λίστα των ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

Ρύθμιση Υπηρεσιών

• Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες υπηρεσίας προϊόντος.

• Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται/λειτουργούν σε ορισμένους τύπους
προϊόντων.

OK

Μενού Περιγραφή

Επαφή υπηρεσιών 
Ελέγξτε και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου υπηρεσιών
που μπορείτε να καλέσετε όταν υπάρχει πρόβλημα υπηρεσίας.

Πληροφορίες μοντέλου
Δείτε την Εσωτερική/εξωτερική ομάδα προϊόντων και τις πληροφορίες
χωρητικότητας 

Πληροφορίες RMC Έκδοσης
Ελέγξτε το όνομα του μοντέλου του τηλεχειριστηρίου και την έκδοση
του λογισμικού.

Άδεια Ανοικτού Κώδικα Δείτε την άδεια ανοιχτού κώδικα του τηλεχειριστηρίου.
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Επαφής υπηρεσίας

Ελέγξτε και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου υπηρεσιών που μπορείτε να καλέσετε
όταν υπάρχει πρόβλημα υπηρεσίας.

• Στη λίστα ρυθμίσεων υπηρεσίας, επιλέξτε το σημείο επαφής της υπηρεσίας και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη επεξεργασίας, αλλάξτε το και πατήστε
το πλήκτρο [OK] για να αλλάξετε το σημείο επαφής της υπηρεσίας.

OK

OK
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Μοντέλο πληροφοριών

Ελέγξτε την εσωτερική/εξωτερική ομάδα προϊόντων και τις πληροφορίες χωρητικότητας στις
οποίες είναι συνδεδεμένο το τηλεχειριστήριο.

• Στη λίστα ρυθμίσεων υπηρεσίας, επιλέξτε την κατηγορία πληροφοριών εσωτερικού/εξωτερικού
μοντέλου και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Απόδοση μονάδας

- 1 kWh = 1 kBtu * 0.29307
kWh είναι το αποτέλεσμα που υπολογίζεται με βάση το Btu. Μπορεί να υπάρχει μικρή διαφορά
μεταξύ υπολογιζόμενης και πραγματικής χωρητικότητας.
Ex) Εάν η χωρητικότητα της εσωτερικής μονάδας είναι 18 kBtu, εμφανίζεται ως 5 kWh.

OK
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RMC Πληροφορίες έκδοσης

Δείτε την έκδοση λογισμικού του τηλεχειριστηρίου.

• Στη λίστα ρυθμίσεων υπηρεσίας, επιλέξτε τις πληροφορίες έκδοσης RMC και πατήστε το κουμπί
[OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών

OK
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Ανοικτή άδεια πηγή

Δείτε την άδεια ανοιχτού κώδικα του τηλεχειριστηρίου.

• Στη λίστα ρυθμίσεων υπηρεσιών, επιλέξτε την κατηγορία άδειας ανοικτού κώδικα και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Πώς να εισάγετε τη ρύθμιση εγκαταστάτη

• Στην οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία
ρυθμίσεων και πατήστε [∧(επάνω)] για 3 δευτερόλεπτα για να εισάγετε την οθόνη εισαγωγής
κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση του εγκαταστάτη.

• Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στη λίστα
ρυθμίσεων του εγκαταστάτη.

※Κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης

Κύρια οθόνη → μενού → ρύθμιση → υπηρεσία → Πληροφορίες έκδοσης RMC → Παράδειγμα
έκδοσης SW) Έκδοση SW : 1.00.1 a

Στην παραπάνω περίπτωση, ο κωδικός πρόσβασης είναι 1001.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία ρύθμισης του προγράμματος εγκατάστασης είναι για τη ρύθμιση της λειτουργίας
λεπτομέρειας του τηλεχειριστηρίου. Εάν η λειτουργία ρύθμισης του προγράμματος εγκατάστασης
δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες του προϊόντος, τραυματισμός του
χρήστη ή φθορές ιδιοκτησίας.  Πρέπει να ρυθμιστεί από τον ειδικό της εγκατάστασης με την άδεια
εγκατάστασης και εάν εγκατασταθεί ή αλλάξει χωρίς άδεια εγκατάστασης μπορεί να ακυρωθεί η
εγγύηση της LG και όλα τα προβλήματα που προκαλούνται θα είναι ευθύνη εκείνου που το
εγκατέστησε.

!

OK OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες κατηγορίες του μενού ρυθμίσεων του εγκαταστάτη ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες ανάλογα με τη λειτουργία του προϊόντος ή το όνομα του μενού ενδέχεται να είναι
διαφορετικό.



129ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (για 3 σειρές)

• Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες χρήστη προϊόντος.

• Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται/λειτουργούν σε ορισμένους τύπους προϊόντων.

Λειτουργία Περιγραφή

3 λεπτά καθυστέρηση Μόνο για εργοστασιακή χρήση

Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας
Επιλογή ρύθμισης της θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του αέρα ή με τη
θερμοκρασία νερού προσαγωγής ή με τη θερμοκρασία αέρα+νερού
προσαγωγής

Ξηρά λειτουργία επαφής
Η λειτουργία ξηρής επαφής είναι η λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο όταν οι συσκευές ξηρής επαφής αγοράζονται και εγκαθίστανται
ξεχωριστά.

Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου
Όταν συνδέετε κεντρικό έλεγχο, ρυθμίστε τη διεύθυνση κεντρικού ελέγχου της
μονάδας

Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας Δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφορητή

θερμοκρασία αέρα ψύξης Ρύθμιση του εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας αέρα» στη λειτουργία ψύξης

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης
νερού

Ρύθμιση του εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού προσαγωγής» στη
λειτουργία ψύξης

Ρύθμιση θερμοκρασίας
θέρμανσης αέρα

Ρύθμιση του εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας αέρα» στη λειτουργία θέρμανσης

Επιθυμητή θερμοκρασία νερού
Ρύθμιση του εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας ροής θέρμανσης» στη λειτουργία
θέρμανσης

Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας ΖΝΧ

Ξήρανση δαπέδου Επιλογή κλίμακας 1 ή 2 της απόδοσης του ηλεκτρικού θερμαντήρα

Θερμάστρα με τη θερμοκρασία
Ρύθμιση της θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα όπου αρχίζει να λειτουργεί η
μισή χωρητικότητα του ηλεκτρικού θερμαντήρα

Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη
Προσδιορίστε τη θερμοκρασία νερού εξόδου όταν η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αποφυγή
συμπύκνωσης στο πάτωμα σε λειτουργία ψύξης

Ρύθμιση απολύμανσης
δεξαμενής 1, 2

Ρύθμιση του χρόνου εκκίνησης/διατήρησης της αποστείρωσης
Ρύθμιση της θερμοκρασίας αποστείρωσης

Ρύθμιση δεξαμενής 1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας εκκίνησης λειτουργίας

Ρύθμιση δεξαμενής 2 Ρύθμιση της θερμοκρασίας διατήρησης λειτουργίας

Προτεραιότητα θερμάστρας
Καθορισμός ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του ηλεκτρικού θερμαντήρα
και του θερμαντήρα νερού

Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού
νερού

Καθορισμός της χρονικής διάρκειας: χρόνου λειτουργίας θέρμανσης δεξαμενής
ΖΝΧ, χρόνος παύσης λειτουργίας θέρμανσης δεξαμενής ΖΝΧ και χρόνος
καθυστέρησης λειτουργίας θερμαντήρα δεξαμενής ΖΝΧ

TH μεταβλητ, θέρμαν αέρα Θερμοκρασία αέρα θέρμανσης, Τύπος ρύθμισης TH On / Off

TH μεταβλητ, θέρμαν νερού Θερμοκρασία εξόδου νερού θέρμανσης, Τύπος ρύθμισης TH On / Off



130 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Λειτουργία Περιγραφή

TH μεταβλητ, ψύξης αέρα Ρύθμιση του τύπου TH On / Off της θερμοκρασίας αέρα ψύξης

TH μεταβλητ, ψύξης νερού Τύπος TH On / Off της θερμοκρασίας εξόδου νερού ψύξης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν
Στο σύστημα ελέγχου παροχής νερού σε λειτουργία θέρμανσης, η θέση
ρύθμισης της θερμοκρασίας νερού του ελέγχου

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης
Στο σύστημα ελέγχου παροχής νερού σε λειτουργία ψύξης, η θέση ρύθμισης
της θερμοκρασίας νερού του ελέγχου

Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση
Ορίστε τον κυκλοφορητή νερού σε επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
καθυστέρησης στη λειτουργία θέρμανσης

Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη
Ορίστε τον κυκλοφορητή νερού σε επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
καθυστέρησης στη λειτουργία ψυξης

Εξαναγκασμένη λειτουργία
Ο κυκλοφορητής νερού απενεργοποιείται μετά από 20 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τον μηχανισμό που καθοδηγεί τον
κυκλοφορητή νερού ανεξάρτητα

CN_CC
Είναι η λειτουργία για να ορίσετε αν θα εγκαταστήσετε (θα χρησιμοποιήσετε) την ξηρή
επαφή. (Δεν είναι μια λειτουργία για την εγκατάσταση ξηρής επαφής, αλλά είναι μια
λειτουργία για να ρυθμίσετε τη χρήση της θύρας CN_CC της εσωτερικής μονάδας.)

Απόδοση αντλίας Λειτουργία αλλαγής της απόδοσης του κυκλοφορητή

Αυτόματη Θερ/σία
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία λειτουργίας σε κατάσταση εποχικής αυτόματης
λειτουργίας

Διεύθυνση Modbus
Είναι μια λειτουργία για τη ρύθμιση της διεύθυνσης Modbus της συσκευής που
συνδέεται εξωτερικά με το προϊόν. Η λειτουργία ρύθμισης της διεύθυνσης
Modbus είναι διαθέσιμη από την εσωτερική μονάδα.

CN_EXT

Λειτουργία ρύθμισης χειρισμού μέσω εξωτερικών δεδομένων σύμφωνα με τη
ρύθμιση DI / DO που έχει επιλεγεί από τον πελάτη μέσω της ξηρής επαφής της
εσωτερικής μονάδας. Καθορίστε τη χρήση της θύρας επαφής (CN_EXT) που
βρίσκεται στην PCB της εσωτερικής μονάδας

Θερμοκρασία πρόληψης
παγώματος

Η λειτουργία αυτή προστατεύει το προϊόν από πάγωμα. 

Προσθήκη ζώνης Για τον έλεγχο της πρόσθετης ζώνης, τοποθετήστε μια επιπλέον βαλβίδα στο προϊόν

Χρήση εξωτερικής αντλίας Ρύθμιση για τον χειρισμό εξωτερικού κυκλοφορητή

Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή Διαμόρφωση για τον χειρισμό μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Διεπαφή μετρητή
Κατά την τοποθέτηση της διεπαφής μετρητή για τη μέτρηση της ενέργειας / των
θερμίδων του προϊόντος, ρυθμίστε τις μονάδες για κάθε θύρα

Πρώιμη/Όψιμη λειτουργία αντλίας

Ρύθμιση για την επίτευξη του βέλτιστου ρυθμού ροής μέσω της κυκλοφορίας
του νερού θέρμανσης με τον κυκλοφορητή πριν την εναλλαγή θερμότητας.
Μετά την παύση της λειτουργίας, ενεργοποιείται ο πρόσθετος κυκλοφορητής
για την κυκλοφορία του νερού θέρμανσης.

Σύστημα ηλιόθερμου
Λειτουργία ρύθμισης της τιμής αναφοράς για τη λειτουργία του συστήματος
ηλιόθερμου.

Κατάσταση Ενέργειας
Αυτή η λειτουργία προορίζεται για τον έλεγχο του προϊόντος σύμφωνα με την
κατάσταση ενέργειας. Ο ESS USE TYPE μπορεί να επιλεγεί και η λειτουργία
προϊόντος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση ενέργειας.

Καταγραφή Προβολή ιστορικού σφαλμάτων της συνδεδεμένης μονάδας

Αρχικοποίηση κωδικού
πρόσβασης

Με τη λειτουργία αυτή επαναφέρετε (0000) τον κωδικό πρόσβασης, όταν έχετε
ξεχάσει τον κωδικό που έχει οριστεί για το τηλεχειριστήριο.
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3 λεπτά καθυστέρηση

Προσωρινά εξαλείφει τη λειτουργία καθυστέρησης 3 λεπτών της εξωτερικής μονάδας Comp 

- Factory μόνο

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία 3 λεπτά καθυστέρηση και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK
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Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας

Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα ή με τη του νερού
προσαγωγής. Καθορίζεται η επιλογή ρύθμισης της θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του αέρα ή
με τη θερμοκρασία νερού προσαγωγής.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Αισθητήρας θερμοκρασίας και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή

Νερό Αέρας Αέρας+Νερό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσω της θερμοκρασίας αέρα είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ όταν είναι
ενεργοποιημένη η σύνδεση απομακρυσμένου αισθητήρα αέρα και είναι ρυθμισμένη ως 02.
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Ξηρά λειτουργία επαφής

Η λειτουργία ξηρής επαφής είναι η λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν οι
συσκευές ξηρής επαφής αγοράζονται και εγκαθίστανται ξεχωριστά.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)].

Τιμή

Αυτόματο

εγχειρίδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λειτουργίες λεπτομέρειας σχετικές με την ξηρή επαφή, ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο
ξηρής επαφής. Τι είναι η ξηρή επαφή;

Σημαίνει την είσοδο σήματος σημείου επαφής, όταν το κλειδί της κάρτας ξενοδοχείου, ο
αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινου σώματος κ.λπ. αλληλεπιδρούν με το κλιματιστικό.

Προστέθηκε λειτουργικότητα του συστήματος χρησιμοποιώντας εξωτερικές εισόδους (ξηρές
επαφές και υγρές επαφές).
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Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου

Όταν συνδέετε τον κεντρικό έλεγχο, ρυθμίστε την κεντρική διεύθυνση ελέγχου της εσωτερικής
μονάδας.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Κεντρικού Ελέγχου Διεύθυνσης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εισαγάγετε τον κωδικό διεύθυνσης ως δεκαεξαδική τιμή 

Πρόσοψη: Κεντρικός Έλεγχος Gr. Αρ.

Πίσω πλευρά: Αριθμός εσωτερικής μονάδας κεντρικού ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για μοντέλα μονομπλόκ



135ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας

Είναι η λειτουργία που χρησιμοποιείται για τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή. Η λειτουργία
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις βαλβίδες εξαέρωσης / τους αισθητήρες ροής και άλλα.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφορητή
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK
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θερμοκρασία αέρα ψύξης

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι επιλεγμένη ως
θερμοκρασία ρύθμισης. 

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας ψύξης αέρα και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

* Ανώτερη / κατώτερη / προεπιλεγμένη τιμή είναι σε °C

OK

Τιμή Προεπιλογή Εύρος

Μέγ. 30 30~24

Ελάχ. 18 22~16 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διατίθεται μόνο όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα είναι συνδεδεμένος.

• Πρέπει να εγκατασταθεί το εξάρτημα PQRSTA0.

• Επίσης, η σύνδεση του απομακρυσμένου αισθητήρα αέρα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά.
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Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του νερού που μένει είναι
επιλεγμένη ως θερμοκρασία ρύθμισης. 

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας ψύξης νερού και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

* Ανώτερη / κατώτερη / προεπιλεγμένη τιμή είναι σε °C

OK

Τιμή Προεπιλογή Εύρος

Μέγ. 24 27~22

Ελάχ. 18 20~5 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπύκνωση νερού στο πάτωμα

• Κατά τη λειτουργία ψύξης, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται η θερμοκρασία εξόδου νερού υψηλότερη από 16 °C.
Διαφορετικά, μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση ροής στο πάτωμα.

• Εάν το δάπεδο είναι σε υγρό περιβάλλον, μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του νερού εξόδου κάτω από τους 18 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπύκνωση νερού στο καλοριφέρ

• Κατά τη λειτουργία ψύξης, το ψυχρό νερό μπορεί να μην ρέει στο ψυγείο. Εάν εισέλθει κρύο
νερό στο καλοριφέρ, μπορεί να γίνει δροσιά στην επιφάνεια του καλοριφέρ.
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Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι
επιλεγμένη ως θερμοκρασία ρύθμισης

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

* Ανώτερη / κατώτερη / προεπιλεγμένη τιμή είναι σε °C

OK

Τιμή Προεπιλογή Εύρος

Μέγ. 30 30~24

Ελάχ. 16 22~16

ΠΡΟΣΟΧΗ
Διατίθεται μόνο όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα είναι συνδεδεμένος.

• Πρέπει να εγκατασταθεί το εξάρτημα PQRSTA0.

• Επίσης, η σύνδεση του απομακρυσμένου αισθητήρα αέρα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά.

!
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Επιθυμητή θερμοκρασία νερού

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του νερού που μένει
είναι επιλεγμένη ως θερμοκρασία ρύθμισης

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας θέρμανσης νερού και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

* Ανώτερη / κατώτερη / προεπιλεγμένη τιμή είναι σε °C

OK

Τιμή Προεπιλογή Εύρος

Μέγ. 65 65~35

Ελάχ. 15 34~15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν δεν χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός θερμαντήρας, η ελάχιστη θερμοκρασία του νερού
μπορεί να ρυθμιστεί από τους 34 °C έως τους 20 °C
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Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του DHW είναι
επιλεγμένη ως θερμοκρασία ρύθμισης

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας DHW και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

* Ανώτερη / κατώτερη / προεπιλεγμένη τιμή είναι σε °C

OK

Τιμή Εύρος

Μέγ. 80~50

Ελάχ. 40~30
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Ξήρανση δαπέδου

Αυτή η λειτουργία αποτελεί το μοναδικό χαρακτηριστικό του AWHP που, όταν εγκαθίσταται η
AWHP σε μια νέα δομή σκυροδέματος, ελέγχει τη συγκεκριμένη θερμοκρασία θερμοκρασίας
θέρμανσης δαπέδου για ορισμένο χρονικό διάστημα για να σκληρύνει το τσιμέντο δαπέδου.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ξήρανσης δαπέδου και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

※ Εάν υπάρχει η τιμή ρύθμισης του ανωτέρου ορίου θερμοκρασίας LW θέρμανσης 55 °C ή
χαμηλότερη, τότε ρυθμίζεται σε 55 °C αναγκαστικά.
Εάν υπάρχει η τιμή ρύθμισης του κατωτέρου ορίου θερμοκρασίας LW θέρμανσης 25 °C ή
υψηλότερη, τότε ρυθμίζεται σε 25 °C αναγκαστικά.

OK

Τρόπος εμφάνισης

Κύρια οθόνη - Εμφανίζει το 'Ξήρανση με βούρτσα' στην επιθυμητή ένδειξη θερμοκρασίας.
Εμφανίζεται το βήμα προς τα εμπρός στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τιμή ρύθμισης

- Βήμα εκκίνησης: 1 ~ 11

- Μέγιστη θερμοκρασία: 35 °C ~ 55 °C

- Βήμα 8 Χρόνος διατήρησης: 1 ημέρα ~ 30 ημέρες

Τρόπος λειτουργίας

- Η λειτουργία εκτελείται με την ακόλουθη διαδικασία, από το επιλεγμένο βήμα εκκίνησης.

- Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα βήματα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία στεγνώματος
δαπέδου.

Βήμα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Καθορισμένη
θερμοκρασία νερού

προσαγωγής[°C]
25 Max.T

Μακριά

από
25 35 45 Max.T Max.T 45 35 25

Διάρκεια
[ώρες]

72 96 72 24 24 24 24
Χρόνος

διατήρησης
72 72 72
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Προθέρμανση

Βήμα

Θέρμανση έτοιμο για πλακάκια

Χρόνος
συγκράτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, η εισαγωγή κουμπιών εκτός από τη λειτουργία
εγκατάστασης και την ένδειξη θερμοκρασίας περιορίζεται.

• Όταν η ηλεκτρική ισχύς χρησιμοποιείται ξανά μετά από διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του προϊόντος, η κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος πριν από την
διακοπή ρεύματος έχει ληφθεί υπόψη και το προϊόν λειτουργεί αυτόματα.

• Η λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι σταματά όταν παρουσιαστεί σφάλμα / Όταν έχει σβηστεί το
σφάλμα, ξαναξεκινήστε τη ξήρανση του τσιμέντου. (Ωστόσο, εάν το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο επαναφέρεται στην κατάσταση εμφάνισης σφάλματος, αντισταθμίζεται στη
μονάδα μιας ημέρας)

• Με την έκδοση μετά το σφάλμα, η λειτουργία ξήρανσης με τζάμια μπορεί να διαρκέσει έως
και 1 λεπτό από το χρόνο αναμονής μετά την εκκίνηση.  (Η κατάσταση λειτουργίας ξήρανσης
με βερνίκι κρίνεται ως κύκλος 1 λεπτού.)

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, είναι εφικτή η λειτουργία της εγκατάστασης.

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, λειτουργία δοκιμής, λειτουργία χαμηλού θορύβου
απενεργοποιημένη, χαμηλός χρόνος θορύβου απενεργοποιημένος, ζεστό νερό
απενεργοποιημένο, ηλιακή θερμότητα σβηστή.

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, απλή, ύπνο, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
εβδομαδιαία διακοπή, ο θερμαντήρας δεν εκτελεί λειτουργία κράτησης.



143ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Θερμάστρα με τη θερμοκρασία

Ανάλογα με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, είναι απαραίτητο να αλλάξετε την κατάσταση
θερμοκρασίας στην οποία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο ηλεκτρικός θερμαντήρας στην
εσωτερική μονάδα.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την θέρμανση σε θερμοκρασία και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

* Ανώτερη / κατώτερη / προεπιλεγμένη τιμή είναι σε °C

OK

Προεπιλογή Εύρος

Διαίρεση -5 18~-15

Μονό -5 18~-25
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Θερμοκρασία ενεργοποίησης θερμαντήρα

Χρήση μισής χωρητικότητας ηλεκτρικού θερμαντήρα : όταν ο διακόπτης DIP Αριθ. 6 και 7
είναι ρυθμισμένος ως "OFF-ON" :

- Παράδειγμα: Εάν ο θερμαντήρας θερμοκρασίας έχει οριστεί ως -1 και ο διακόπτης DIP
Αριθ. 6 και 7 είναι ρυθμισμένος ως "OFF-ON", τότε η μισή ισχύς του ηλεκτρικού
θερμαντήρα θα αρχίσει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα φτάσει
κάτω από -1 °C και η έξοδος ρεύματος η θερμοκρασία του νερού ή η θερμοκρασία του
χώρου είναι πολύ χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία νερού εξόδου ή την
επιθυμητή θερμοκρασία αέρα δωματίου.

Χρήση πλήρους χωρητικότητας ηλεκτρικού θερμαντήρα : όταν ο διακόπτης DIP Αριθ. 6 και 7
είναι ρυθμισμένος ως "OFF-OFF" :

- Παράδειγμα: Εάν ο θερμαντήρας θερμοκρασίας έχει οριστεί ως '-1' και ο διακόπτης DIP
Αριθ. 6 και 7 είναι ρυθμισμένος ως 'OFF-OFF', τότε η πλήρης ισχύς του ηλεκτρικού
θερμαντήρα θα αρχίσει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα φτάσει
κάτω από -1 °C και η έξοδος ρεύματος η θερμοκρασία του νερού ή η θερμοκρασία του
χώρου είναι πολύ χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία νερού εξόδου ή την
επιθυμητή θερμοκρασία αέρα δωματίου.
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Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη

Καθορίστε τη θερμοκρασία του νερού προσαγωγής στην οποία θα απενεργοποιηθεί η μονάδα.
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αποτροπή συμπύκνωσης επάνω στο δάπεδο κατά τη
λειτουργία ψύξης 

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε Θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ψύξης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Λειτουργία Τιμή Προεπιλογή Εύρος Ρύθμισης

θερμοκρασία νερού
ψύξης 

Θερμοκρασία εκτός παροχής νερού 16 25~16

FCU Χρήση/μη χρήση χρήση Χρήση/Μη χρήση
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- Σταματήστε τη θερμοκρασία. : Θερμοκρασία απομόνωσης. Σταμάτημα της θερμοκρασίας ισχύει
κατά την εγκατάσταση της FCU.

- FCU : καθορίζει εάν είναι εγκατεστημένο το FCU ή όχι.

- Παράδειγμα: Εάν η θερμοκρασία διακοπής ορίζεται ως '10' και η FCU είναι σε κατάσταση
'Χρήση' και στην πραγματικότητα το FCU ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί στον βρόχο νερού, η μονάδα
σταματά τη λειτουργία σε κατάσταση ψύξης όταν η θερμοκρασία του νερού εξόδου είναι κάτω
από τους 10 °C.

- Παράδειγμα: Εάν η θερμοκρασία διακοπής ορίζεται ως '10' και η FCU είναι σε κατάσταση 'Μη
Χρήσης' και στην πραγματικότητα το FCU είναι εγκατεστημένο στον βρόχο νερού, τη
θερμοκρασία Διακοπής δεν χρησιμοποιείται και η μονάδα ΔΕΝ σταματά να λειτουργεί στη
λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία εξόδου του νερού είναι κάτω από τους 10 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ
FCU Εγκατάσταση

• Εάν χρησιμοποιείται η FCU, θα πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί σχετική βαλβίδα
διόδου με το PCB της εσωτερικής μονάδας.

• Εάν το FCU έχει οριστεί σε κατάσταση 'Μη Χρήσης' αλλά δεν έχει εγκατασταθεί η FCU ή η
βαλβίδα διόδου, η μονάδα μπορεί να κάνει μη φυσιολογική λειτουργία.

!
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Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενής 1, 2

• Η λειτουργία απολύμανσης είναι ειδική λειτουργία δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης για να
σκοτώσει και να αποτρέψει την ανάπτυξη ιών μέσα στη δεξαμενή.

- Απολύμανση ενεργή : Επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργίας απολύμανσης.

- Ημερομηνία έναρξης : Προσδιορισμός της ημερομηνίας κατά την οποία εκτελείται η λειτουργία
απολύμανσης.

- Ωρα έναρξης : Προσδιορισμός της ώρας κατά την οποία εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης.

- Μέγιστη θερμοκρασία. : Θερμοκρασία στόχος της λειτουργίας απολύμανσης.

- Χρόνος διαρκείας : Διάρκεια λειτουργίας απολύμανσης.

ΧρόνοςΏρα έναρξης

Μέγιστη
θερμοκρασία

Χρόνος διαρκείας

Θερμοκρασία νερού 
(Μέσα στο DHW)

Προφίλ θερμοκρασίας της 
λειτουργίας απολύμανσης

OK

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να ενεργοποιείται το DHW

• Εάν η ενεργή απολύμανση έχει οριστεί σε κατάσταση 'Μη Χρήση', δηλαδή «απενεργοποίηση της
λειτουργίας απολύμανσης», δεν χρησιμοποιείται η ημερομηνία έναρξης και η ώρα έναρξης.
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Ρύθμιση δεξαμενής1

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων δεξαμενής 1 και πατήστε
το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή Εύρος

Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία. 58~40

Ελάχιστη θερμοκρασία. 30~1
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Ρύθμιση δεξαμενής2

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων 2 δεξαμενής και πατήστε
το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή Εύρος

Υστέρηση 4~2

Προτεραιότητα θέρμανσης Θέρμανση δαπέδου/DHW
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• Ρύθμιση δοχείου 1, 2

Η περιγραφή κάθε παραμέτρου έχει ως ακολούθως.

- Ελάχιστη θερμ. : θερμοκρασιακή διαφορά από τη μέγ. εξωτερική θερμ.

- Μέγιστη εξωτερική θερμ. : η μέγιστη θερμοκρασία που παράγεται από το κύκλο συμπίεσης της ΑΘ.

- Παράδειγμα: Αν η ελάχ. θερμ. έχει ρυθμιστεί στο «5» και η μέγ. εξωτερική θερμ. έχει ρυθμιστεί στο «48»,
η Περίοδος λειτουργίας Α (βλέπε γράφημα) θα ξεκινήσει όταν η θερμοκρασία του δοχείου νερού είναι
κάτω από 45 °C.... Αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 48 °C..., θα ξεκινήσει η Περίοδος λειτουργίας Β.

- Υστέρηση: η θερμοκρασιακή διαφορά από τη θερμοκρασία-στόχο του ΖΝΧ. Αυτή η τιμή απαιτείται ώστε
να μην ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά η αντίσταση του δοχείου νερού.

- Προτεραιότητα θέρμανσης: Καθορισμός της προτεραιότητας θέρμανσης μεταξύ της θέρμανσης δοχείου
ΖΝΧ και της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Παράδειγμα: Αν η θερμοκρασία που έχει ορίσει ο χρήστης είναι «70» και η υστέρηση είναι ρυθμισμένη
στο «3», τότε η αντίσταση του δοχείου νερού θα απενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία του νερού είναι
πάνω από 73 °C. Η αντίσταση του δοχείου νερού θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν η θερμοκρασία του νερού
πέσει κάτω από τους 70 °C.

- Παράδειγμα: Αν η προτεραιότητα θέρμανσης έχει ρυθμιστεί στο «ΖΝΧ», αυτό σημαίνει ότι η
προτεραιότητα θέρμανσης είναι στη θέρμανση ΖΝΧ και το ΖΝΧ θερμαίνεται από τον κύκλο συμπίεσης της
ΑΘ και από την αντίσταση.  Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ενδοδαπέδια θέρμανση ενόσω
γίνεται θέρμανση του ΖΝΧ. Αντίθετα, αν η προτεραιότητα θέρμανσης ρυθμιστεί στην «Ενδοδαπέδια
θέρμανση», αυτό σημαίνει πως η προτεραιότητα θέρμανσης είναι στην ενδοδαπέδια θέρμανση και το
δοχείο ΖΝΧ θερμαίνεται ΜΟΝΟ από την αντίσταση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν σταματά η ενδοδαπέδια
θέρμανση ενόσω γίνεται θέρμανση του ΖΝΧ.

Θερμοκρασία
απενεργοποίησης αντίστασης

Χρόνος

Περίοδος
λειτουργίας  A Περίοδος

λειτουργίας  B
Περίοδος

λειτουργίας  C
Περίοδος

λειτουργίας  D

Θερμοκρασία-στόχος του ΖΝΧ
(ρυθμίζεται από τον χρήστη)

Θερμοκρασία έναρξης
θέρμανσης του ΖΝΧ

Περίοδος λειτουργίας Α: Θέρμανση μέσω του κύκλου συμπίεσης της ΑΘ και της αντίστασης
Περίοδος λειτουργίας Β: Θέρμανση μέσω της αντίστασης
Περίοδος λειτουργίας Γ: Καμία θέρμανση (η αντίσταση είναι απενεργοποιημένη)
Περίοδος λειτουργίας Δ: Θέρμανση μέσω της αντίστασης

Θερμοκρασία νερού
(μέσα στο δοχείο νερού χρήσης)

Μέγιστη εξωτερική θερμ.

Υστέρηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η θέρμανση του ΖΝΧ έχει απενεργοποιηθεί, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει.
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Προτεραιότητα θερμάστρας

- Προτεραιότητα θέρμανσης : καθορίστε σε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τον ηλεκτρικό
θερμαντήρα και τον θερμαντήρα δεξαμενών υγιεινής.

- Παράδειγμα: Εάν η προτεραιότητα θέρμανσης έχει οριστεί ως 'Κύριος+Ενεργοποιητής
Θέρμανσης ON', τότε ο ηλεκτρικός θερμαντήρας και ο θερμαντήρας δεξαμενής ζεστού νερού
χρήσης είναι ενεργοποιημένοι και απενεργοποιημένοι σύμφωνα με τη λογική ελέγχου. Εάν η
προτεραιότητα θέρμανσης έχει οριστεί ως "Ενεργοποιήστε τον θερμαντήρα σε ΟΝ", τότε ο
ηλεκτρικός θερμαντήρας δεν ενεργοποιείται ποτέ και μόνο ο θερμοσίφωνας είναι
ενεργοποιημένος και απενεργοποιημένος σύμφωνα με τη λογική ελέγχου.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την θέρμανση σε προτεραιότητα και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή

Ενεργοποίηση του
θερμαντήρα μόνο σε ΟΝ

Κύρος+Ενεργοποιητές
Θέρμανσης ON
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Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού νερού

Προσδιορίστε την επόμενη χρονική διάρκεια: χρόνος λειτουργίας της θέρμανσης της δεξαμενής
ζεστού νερού χρήσης, χρόνος διακοπής της θέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης και
χρόνος καθυστέρησης λειτουργίας του θερμαντήρα δεξαμενής. 

- Ενεργός χρόνος : Αυτή η χρονική διάρκεια καθορίζει πόσο χρόνο μπορεί να συνεχιστεί η
θέρμανση δεξαμενής ζεστού νερού.

- Χρόνος διακοπής : Αυτή η χρονική διάρκεια καθορίζει σε πόσο χρόνο μπορεί να διακοπεί η
θέρμανση δεξαμενής ζεστού νερού. Θεωρείται επίσης ότι αποτελεί τη χρονική απόσταση μεταξύ
του κύκλου θέρμανσης δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης.

- Αυξήστε τον χρόνο καθυστέρησης του θερμαντήρα : Αυτή η χρονική διάρκεια καθορίζει για πόσο
χρόνο δεν θα ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας δεξαμενής ζεστού νερού στη λειτουργία θέρμανσης
ζεστού νερού χρήσης.

OK

1=ενεργοποιημένο / 0=μη ενεργοποιημένο
A = Ενεργός χρόνος
S = Χρόνος διακοπής
B = Αυξήστε τον χρόνο καθυστέρησης του θερμαντήρα

Χρόνος

B B

A S SS

1

0

1

0

1

0

1

0

❈

❈

❈

❈

Η θέρμανση δεξαμενής 
ζεστού

νερού είναι ενεργοποιημένη

Ο θερμαντήρας δεξαμενής 
ζεστού

νερού είναι ενεργοποιημένος

Λειτουργία θέρμανσης
δεξαμενής ζεστού νερού 

χρήσης

Λειτουργία θερμαντήρα
δεξαμενής ζεστού νερού 

χρήσης
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TH μεταβλητ, θέρμαν αέρα

Είναι η λειτουργία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμικού αέρα On / Off της θερμοκρασίας
του αέρα θέρμανσης ανάλογα με το περιβάλλον του χώρου, για την προετοιμασία της θέρμανσης
ή της ζήτησης της θέρμανσης.

• Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,>
(αριστερά/δεξιά)].

Τιμή
Περιγραφή

TH Ενεργοποιημένο TH απενεργοποιημένο

Τύπος0 -0.5 °C 1.5 °C

Τύπος1 -1 °C 2 °C

Τύπος2 -2 °C 3 °C

Τύπος3 -3 °C 4 °C
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TH μεταβλητ, θέρμαν νερού

Είναι η λειτουργία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμενόμενου νερού On / Off της
θερμοκρασίας του αέρα θέρμανσης ανάλογα με το περιβάλλον του χώρου, για την προετοιμασία
της θέρμανσης ή της ζήτησης της θέρμανσης.

• Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,>
(αριστερά/δεξιά)].

Τιμή
Περιγραφή

TH Ενεργοποιημένο TH απενεργοποιημένο

Τύπος0 -2 °C 2 °C

Τύπος1 -3 °C 3 °C

Τύπος2 -4 °C 4 °C

Τύπος3 -1 °C 1 °C
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Τιμή
Περιγραφή

TH Ενεργοποιημένο TH απενεργοποιημένο

Τύπος0 0.5 °C -0.5 °C

Τύπος1 1 °C -1 °C

Τύπος2 2 °C -2 °C

Τύπος3 3 °C -3 °C

TH μεταβλητ, ψύξης αέρα

Είναι η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του αέρα ψύξης, θερμική ενεργοποίηση / απενεργοποίηση,
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος κατά την προετοιμασία ή τη ζήτηση για ψύξη.

• Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)].
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TH μεταβλητ, ψύξης νερού

Είναι η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού ψύξης, θερμική ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος κατά την προετοιμασία ή τη ζήτηση για
ψύξη.

• Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,>
(αριστερά/δεξιά)].

Τιμή
Περιγραφή

TH Ενεργοποιημένο TH απενεργοποιημένο

Τύπος0 0.5 °C -0.5 °C

Τύπος1 1 °C -1 °C

Τύπος2 2 °C -2 °C

Τύπος3 3 °C -3 °C
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Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν

• Στο σύστημα ελέγχου παροχής νερού σε λειτουργία θέρμανσης, η θέση ρύθμισης της
θερμοκρασίας νερού του ελέγχου 
- Εάν η ρύθμιση επιλογής θερμοκρασίας αέρα / νερού που μένει είναι ρυθμισμένη στην έξοδο

από τη θερμοκρασία του νερού που μένει

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

Τιμή

Έξοδος (Προεπιλεγμένη) Είσοδος
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Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης

• Στο σύστημα ελέγχου παροχής νερού σε λειτουργία ψύξης, η θέση ρύθμισης της θερμοκρασίας
νερού του ελέγχου
- Εάν η ρύθμιση επιλογής θερμοκρασίας αέρα / νερού που μένει είναι ρυθμισμένη στην έξοδο

από τη θερμοκρασία του νερού που μένει

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

Τιμή

Έξοδος (Προεπιλεγμένη) Είσοδος
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Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση

• Είναι μια λειτουργία που βοηθά στη μηχανική ζωή της αντλίας νερού θέτοντας τον χρόνο
ανάπαυσης της αντλίας νερού

• Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης για ρύθμιση της λειτουργίας κυκλοφορητή νερού / χρόνου
καθυστέρησης στη λειτουργία θέρμανσης

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε Ρύθμιση κυκλοφορητή στην κατηγορία θέρμανσης
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τύπος ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
Η λειτουργία
συνεχίζεται

Επί 1 λεπτό ~ 60 λεπτά -

Μακριά από 1 λεπτό ~ 60 λεπτά -
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Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη

• Είναι μια λειτουργία που βοηθά στη μηχανική ζωή της αντλίας νερού θέτοντας τον χρόνο
ανάπαυσης της αντλίας νερού

• Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης για ρύθμιση της λειτουργίας κυκλοφορητή νερού / χρόνου
καθυστέρησης στη λειτουργία ψύξης

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε Ρύθμιση κυκλοφορητή στην κατηγορία ψύξης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τύπος ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
Η λειτουργία
συνεχίζεται

Επί 1 λεπτό ~ 60 λεπτά -

Μακριά από 1 λεπτό ~ 60 λεπτά -
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Εξαναγκασμένη λειτουργία

• Αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το προϊόν θα αναγκαστεί να
λειτουργήσει και να αποτρέψει τη βλάβη της αντλίας και την κατάψυξη του PHEX

• Ο κυκλοφορητής νερού απενεργοποιείται μετά από 20 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τον μηχανισμό που καθοδηγεί τον κυκλοφορητή νερού
ανεξάρτητα

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Εξαναγκασμένη λειτουργία και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών

OK

Τύπος Χρήση Μη χρήση 

Κύκλος
λειτουργίας

20 λεπτά ~ 60 λεπτά -

Χρόνος
λειτουργίας

1 λεπτό ~ 10 λεπτά -



162 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

CN_CC

Είναι η λειτουργία για να ρυθμίσετε τη χρήση της θύρας CN_CC της εσωτερικής μονάδας.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

Τιμή Περιγραφή

D/C Αυτόματο
Όταν το προϊόν μπαίνει στη πρίζα, η εσωτερική μονάδα, όταν το σημείο
επαφής είναι ενεργοποιημένο στην εγκατεστημένη κατάσταση ξηρής
επαφής, αναγνωρίζει την εγκατάσταση ξηρής επαφής

Το D/C δεν έχει εγκατασταθεί Μην χρησιμοποιείτε (εγκαταστήστε) ξηρή επαφή

Το D/C εγκαταστάθηκε Χρησιμοποιήστε (εγκαταστήστε) ξηρή επαφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

CN_CC είναι η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην εσωτερική μονάδα για να αναγνωρίζει
και να ελέγχει το εξωτερικό σημείο επαφής.
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Τιμή Περιγραφή

100 (Προεπιλογή)
10~100 : % 

Αλλαγή μονάδας: 5

Απόδοση αντλίας

Με τη λειτουργία αυτή ο εγκαταστάτης μπορεί να ρυθμίσει τη δυναμικότητα της αντλίας ανάλογα
με το μοντέλο.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Δυναμικότητα αντλίας και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Έλεγχος △T

- Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την χωρητικότητα της αντλίας κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας θέρμανσης. Προσαρμόζει αυτόματα ανάμεσα στον ορισμένο όγκο της αντλίας και
τον ελάχιστο όγκο της αντλίας.

- Η ελάχιστη χωρητικότητα αντλίας θα αλλάξει από 40% (Προεπιλογή) ώστε να ταιριάζει στο
περιβάλλον εγκατάστασης.

OK
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OK

Αυτόματη Θερ/σία

Είναι η λειτουργία να ορίσετε την τιμή αναφοράς λειτουργίας σε λειτουργία Εποχιακή Αυτόματη.

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας Εποχιακή Αυτόματη
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Λειτουργία Περιγραφή
Εύρος

Προεπιλογή Σύνορο
για R410A για R32

Εξωτερική
1,Θερμότητα (Out1)

Θέρμανση χαμηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

-25 ~ 35 °C -15 ~ 24 °C

-10 °C  Out1 ≤ Out2-1 

Εξωτερική
2,Θερμότητα (Out2)

Θέρμανση υψηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

16 °C  
Out2 ≥ Out1 +1
Out2 ≤ Out3 -5 

Εξωτερική 3,Ψύξη
(Out3)  

Ψύξη χαμηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

10 ~ 46 °C 10 ~ 43 °C

30 °C  
Out3 ≥ Out2 +5
Out3 ≤ Out4 -1   

Εξωτερική 4,Ψύξη
(Out4)  

Ψύξη υψηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος

40 °C  Out4 ≥ Out3 +1 

Νερό1,Θερμότητα
(LW1)

Θέρμανση υψηλότερης
θερμοκρασίας νερού 

Χρησιμοποίηση θερμαντήρα : 

LW STD : 15~65 °C 

EW STD : 15~55 °C 

Μη Χρησιμοποίηση θερμαντήρα : 

LW STD : 20~65 °C 

EW STD : 20~55 °C

15 ~ 57 °C

35 °C  LW1 ≤ LW2  

Νερό2,Θερμότητα
(LW2)

Θέρμανση χαμηλότερης
θερμοκρασίας νερού

28 °C  LW2 ≤ LW1

Νερό3,Ψύξη (LW3)
Ψύξη υψηλότερης
θερμοκρασίας νερού 

Χρησιμοποίηση FCU & 5 °C
IDU : 
LW STD : 5~27 °C 
EW STD : 10~27 °C

Χρησιμοποίηση FCU & 6 °C

IDU : 
LW STD : 6~27 °C 
EW STD : 11~27 °C

Μη Χρησιμοποίηση FCU : 
LW STD : 16~27 °C 
EW STD : 20~27 °C

5 ~ 25 °C

20 °C  LW3 ≤ LW4 

Νερό4,Ψύξη (LW4)
Ψύξη χαμηλότερης
θερμοκρασίας νερού 

16 °C  LW4 ≤ LW3

Αέρα 1, θερμότητα
(RA1)

Θέρμανση υψηλότερης
θερμοκρασίας αέρα

16 ~ 30 °C 16 ~ 30 °C

30 °C  RA1 ≤ RA2

Αέρα 2, θερμότητα
(RA2)

Θέρμανση χαμηλής
θερμοκρασίας αέρα

26 °C  RA2 ≤ RA1

Αέρας 3, δροσερό
(RA3)

Ψύξη υψηλότερης
θερμοκρασίας αέρα

18 ~ 30 °C 18 ~ 30 °C

22 °C  RA3 ≤ RA4

Αέρας 4, δροσερό
(RA4)

Ψύξη χαμηλότερης
θερμοκρασίας αέρα

18 °C  RA4 ≤ RA3
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- Εύρος ρύθμισης: Celsius

- Εποχιακή λειτουργία Αυτόματης Οδήγησης: Θέρμανση, Θέρμανση & Ψύξη, Κλιματισμός

* Εάν επιλεγεί η λειτουργία θέρμανσης, η θέρμανση & ψύξη ή η ψύξη δεν μπορούν να επιλεγούν.

- Ανάλογα με την τιμή επιλογής αέρα / ελέγχου εκροής, στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή ρύθμισης
νερού / αέρα.

Σε αυτή τη λειτουργία, η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα ακολουθεί αυτόματα την εξωτερική
θερμοκρασία. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προσθέτει τη λειτουργία εποχής ψύξης στη λειτουργία
που εξαρτάται από τις συμβατικές καιρικές συνθήκες.

Αυτόματη ρύθμιση
θερμοκρασίας

στόχου.

Θερμοκρασία
δωματίου.(°C)

Αφήνοντας τη
θερμοκρασία

του νερού.

Θερμοκρασία
εξωτερικού αέρα.

Θέρμανση
Σημείο ρύθμισης 1 30~20 57~39 Σημείο ρύθμισης 5 -20 ~ -10

Σημείο ρύθμισης 2 19~16 38~20 Σημείο ρύθμισης 6 -5 ~ 5

Ψύξη
Σημείο ρύθμισης 3 30~24 25~17 Σημείο ρύθμισης 7 10 ~ 18

Σημείο ρύθμισης 4 23~18 16~6 Σημείο ρύθμισης 8 22 ~ 30

Αυτόματη ρύθμιση 
θερμοκρασίας στόχου

Σημείο ρύθμισης 1

Σημείο ρύθμισης 2

Σημείο ρύθμισης 3

Σημείο ρύθμισης 4

Σημείο ρύθμισης 5 Σημείο ρύθμισης 6 Σημείο ρύθμισης 7 Σημείο ρύθμισης 8
Θερμοκρασία
εξωτερικού αέρα

Θέρμανση
Ψύξη

Λειτουργία εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες
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Διεύθυνση Modbus

Είναι μια λειτουργία για τη ρύθμιση της διεύθυνσης Modbus της συσκευής που συνδέεται
εξωτερικά με το προϊόν.

Η λειτουργία ρύθμισης της διεύθυνσης Modbus είναι διαθέσιμη από την εσωτερική μονάδα.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Διεύθυνση Modbus και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει ο διακόπτης αρ. 1 του διακόπτη επιλογής 1 να
είναι ON.
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CN_EXT

Είναι η λειτουργία για τον έλεγχο των εξωτερικών δεδομένων εισόδου και εξόδου σύμφωνα με τη
ρύθμιση DI που έχει επιλέξει ο χρήσης χρησιμοποιώντας τη θύρα CN-EXT.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία CN_EXT και πατήστε το κουμπί [OK]
για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τιμή

Μη χρήση Απλή λειτουργία Απλή ξηρή επαφή
Μεμονωμένη διακοπή

έκτακτης ανάγκης

OK
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Θερμοκρασία πρόληψης παγώματος

Η ρύθμισης της θερμοκρασίας της λειτουργίας κατά του παγώματος είναι διαθέσιμη στη
λειτουργία εγκαταστάτη. Αποτρέπει τη δημιουργία πάγου στο εύρος των -25 έως -5 βαθμών
Κελσίου.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο βραχύς πείρος κατά της ψύξης (CN_FLOW2,
Μαύρο) του εσωτερικής μονάδας PCB πρέπει να αφαιρεθεί και ο διακόπτης Αρ. 2 στην
επιλογή SW 3 πρέπει να είναι αναμμένος.

PCB εσωτερικής
μονάδας

OFF 

ON 

1 2 3 4 

SW3 CN_FLOW2

ο βραχύς πείρος
κατά της ψύξης 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
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Προσθήκη ζώνης

Λειτουργία για την επιλογή της χρήσης ή μη του 2ου κυκλώματος με χρήση κιτ ανάμιξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε οι ίδιοι στην οθόνη τον χρόνο κλεισίματος της βαλβίδας [seconds] και τη
θερμοκρασία υστέρησης [°C].

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει τον μεμονωμένο έλεγχο 2 ζωνών (Δωμάτιο 1,
Δωμάτιο 2).

- Στην περίπτωση θέρμανσης η θερμοκρασία του Δωματίου 1 δεν μπορεί να ρυθμιστεί υψηλότερα
από τη θερμοκρασία Δωματίου 2.

- Στην περίπτωση ψύξης, η θερμοκρασία του Δωματίου 1 δεν μπορεί να ρυθμιστεί χαμηλότερα
από τη θερμοκρασία του Δωματίου 2.

Εύρος ρύθμισης

- Πρόσθ. ζώνη (ρύθμισης λειτουργίας 2ου κυκλώματος): Χρήση / Μη χρήση

- Χρόνος κλεισίματος: 60 ~ 999 seconds (προεπιλογή: 240)

- Υστέρηση (θερμικό On / Off ): 1 ~ 5 °C (προεπιλογή: 2)
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Χρήση εξωτερικής αντλίας

Με τη λειτουργία αυτή ρυθμίζεται η χρήση του εξωτερικού κυκλοφορητή.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Χρήση εξωτερικού κυκλοφορητή και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Heating/Cooling
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν έχετε εγκαταστήσει μία 3 Οδη βαλβίδα
για να αλλάξει η ροή νερού ανάμεσα στο υποδαπέδιο και τη δεξαμενή νερού. Η εξωτερική αντλία
λειτουργεί μόνον στην κατεύθυνση της ροής νερού κάτω από το δάπεδο.

Τιμή

Μη χρήση Χρήση Heating/Cooling
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Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Με τη λειτουργία αυτή ρυθμίζεται ο χειρισμός του μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή.

Αν η κατάσταση λειτουργίας είναι «Χρήση», μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χειρισμούς του
μπόιλερ, αυτόματα ή μη αυτόματα.

Συνθήκη εξωτερικού μπόιλερ ΟΝ:

- Αν η εξωτερική θερμοκρασία ≤ της τιμής ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του εξωτερικού
μπόιλερ (ρύθμιση εγκαταστάτη), απενεργοποιείται η εσωτερική μονάδα και ενεργοποιείται το
εξωτερικό μπόιλερ.

Συνθήκη εξωτερικού μπόιλερ OFF:

- Αν η εξωτερική θερμοκρασία ≥ της τιμής ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του εξωτερικού
μπόιλερ (ρύθμιση εγκαταστάτη) + Υστέρηση (ρύθμιση εγκαταστάτη), απενεργοποιείται η
λειτουργία του εξωτερικού μπόιλερ και λειτουργεί η εσωτερική μονάδα

Αν η λειτουργία αυτή οριστεί «Μη αυτόματα», μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του μπόιλερ
και την υστέρηση.
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Διεπαφή μετρητή

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να δείτε στην οθόνη την κατάσταση της ενέργειας και της ισχύος.
Συλλέγει και υπολογίζει δεδομένα ισχύος ή θερμίδων για τη δημιουργία δεδομένων
παρακολούθησης της ενέργειας και αναδυόμενων προειδοποιήσεων ζητημάτων ενέργειας. Η
λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία εγκαταστάτη.

Σε αυτή τη λειτουργία, υπάρχουν 2 επιλογές, η διεύθυνση Modbus και μονάδα. Ενεργοποιώντας
την επιλογή διεύθυνσης Modbus, μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση μίας διεύθυνσης (Β0 ή Β1) ή τη
μη χρήση. Κατόπιν, επιλέγετε τη θύρα και την προδιαγραφή στο εύρος 0000,0~9999,9 [παλμοί/
kW] όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

OK
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Πρώιμη/Όψιμη λειτουργία αντλίας

Η πρώιμη λειτουργία του κυκλοφορητή διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής ροή πριν την έναρξη
λειτουργίας του συμπιεστή. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ομαλή λειτουργία τους εναλλάκτη
θερμότητας.

Η όψιμη λειτουργία κυκλοφορητή προφυλάσσει τον κυκλοφορητή από ζημιά και συντελεί στην
επιμήκυνση του μηχανικού χρόνου ζωής. Αν ο κυκλοφορητής δεν λειτουργούσε για 20 ώρες, ο
κυκλοφορητής θα λειτουργήσει για το καθορισμένο διάστημα

OK

Αξία Προεπιλογή Εύρος ρύθμισης

Πρώιμη 1 λεπτό 1 ~ 10 λεπτά

Όψιμη 10 λεπτά 1 ~ 10 λεπτά
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Σύστημα ηλιόθερμου

Λειτουργία ρύθμισης της τιμής αναφοράς για τη λειτουργία του συστήματος ηλιόθερμου.

Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Σύστημα ηλιόθερμου και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στη λεπτομερή οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει ο διακόπτης αρ. 2 του επιλογέα 2 να είναι στο ON
και ο αρ. 3 του επιλογέα 2 πρέπει να είναι στο OFF.
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Η περιγραφή κάθε παραμέτρου έχει ως ακολούθως.

• Προκαθορισμένη θερμοκρ. ηλιακού συλλέκτη

- Ελάχ. θερμοκρ.: είναι η ελάχιστη θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη στην οποία είναι δυνατή η λειτουργία
του ηλιόθερμου.

- Μέγ. θερμοκρ.: είναι η μέγιστη θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη στην οποία  είναι δυνατή η λειτουργία
του ηλιόθερμου

• Μεταβλητή Θ on/off, ηλιόθερμο

- Θερμοκρ. on: είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της τρέχουσας θερμοκρασίας του ηλιόθερμου και
της θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ στην οποία εκκινεί τη λειτουργία του το ηλιόθερμο.

- Θερμοκρ. off: είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της τρέχουσας θερμοκρασίας του ηλιόθερμου και
της θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ στην οποία σταματά τη λειτουργία του το ηλιόθερμο.

- Παράδειγμα: αν η τρέχουσα θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη είναι 80 °C και η Θερμοκρ. on έχει
ρυθμιστεί στους 8 °C, το σύστημα ηλιόθερμου λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ είναι
χαμηλότερη από τους 72 °C. Στο ίδιο παράδειγμα, αν η Θερμοκρ. off έχει ρυθμιστεί στους 2 °C, το
σύστημα ηλιόθερμου σταματά τη λειτουργία του όταν η θερμοκρασία του ΖΝΧ είναι 78 °C.

• Προκαθορισμένη θερμοκρ. ΖΝΧ

- Μέγ: είναι η μέγιστη θερμοκρασία του ΖΝΧ η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το σύστημα ηλιόθερμου.

• Ταχυθερμαντήρας

- Ενεργοποιημένος: είναι δυνατή η χρήση του θερμαντήρα του δοχείου ΖΝΧ όταν λειτουργεί το σύστημα
ηλιόθερμου.

- Απενεργοποιημένος: δεν είναι δυνατή η χρήση της αντίστασης του δοχείου ΖΝΧ όταν λειτουργεί το
σύστημα ηλιόθερμου.

• Προγραμματισμός λειτουργίας ροής κυκλοφορητή ηλιόθερμου

- Είναι η λειτουργία διαλείπουσας κυκλοφορίας του κυκλοφορητή του ηλιόθερμου για την ανίχνευση της
θερμοκρασίας του ηλιακού συλλέκτη όταν ο κυκλοφορητής του ηλιόθερμου δεν λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ενεργοποιήστε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

• Ρύθμιση λειτουργίας ροής κυκλοφορητή ηλιόθερμου

- Κύκλος λειτ.: όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ροής του κυκλοφορητή του ηλιόθερμου, ο κυκλοφορητής
του ηλιόθερμου λειτουργεί στην προκαθορισμένη ώρα.

- Χρόνος λειτ.: όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ροής του κυκλοφορητή του ηλιόθερμου, ο κυκλοφορητής
του ηλιόθερμου λειτουργεί κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου.

Λειτουργία Τιμή Εύρος Προεπιλογή

Προκαθορισμένη θερμοκρ.
ηλιακού συλλέκτη

Ελάχ 5 °C ~ 50 °C 10 °C

Μέγ 60 °C~105 °C 95 °C

Προκαθορισμένη θερμοκρ. ΖΝΧ Μέγ 20 °C~90 °C 80 °C

Μεταβλητή Θ on/off,
ηλιόθερμο

Θερμοκρ. On 3 °C ~ 40 °C 8 °C

Θερμοκρ. Off 1 °C ~ 20 °C 2 °C

Ταχυθερμαντήρας Ταχυθερμαντήρας Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση

Προγραμματισμός
λειτουργίας ροής

κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση

Ώρα έναρξης, Λεπτό έναρξης 00:00 ~ 24:00 6:00

Ώρα τερματισμού, Λεπτό τερματισμού 00:00 ~ 24:00 18:00

Δοκιμαστική λειτουργία
κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Δοκιμαστική λειτουργία
κυκλοφορητή

Έναρξη/Τερματισμός Τερματισμός

Ρύθμιση λειτουργίας ροής
κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Κύκλος λειτ. 30 min ~ 120 min 60 min

Χρόνος λειτ. 1 min ~ 10 min 1 min
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Κατάσταση Ενέργειας

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για τον έλεγχο του προϊόντος σύμφωνα με την κατάσταση
ενέργειας. Όταν μεταδίδεται η φορτισμένη κατάσταση του ESS, αλλάζει τη θερμοκρασία στόχου
της θέρμανσης, ψύξης και DHW ορίζοντας την τιμή ανάλογα με την κατάσταση ενέργειας.

Επιλέξτε είτε Λειτουργία Σήματος ή Λειτουργία Modbus ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης ανάμεσα
στο προϊόν και το ESS.

OK

OK

Όταν επιλεχθεί η Λειτουργία σήματος του τύπου χρήσης EES, πατήστε το κουμπί Ανάθεσης
Ψηφιακής Εισόδου για να ορίσετε την κατάσταση ενέργειας ανάλογα με το σήμα εισόδου.

Τιμή
Σήμα εισόδου Κατάσταση εξόδου

TB_SG1 TB_SG2 Προεπιλογή Εύρος

X 0 0 ES2 σταθερό

X 1 0 ES1 σταθερό

0:1 0 1 ES3
ES3-ES8

1:1 1 1 ES4
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Καταγραφή

Είναι η λειτουργία να ορίσετε την τιμή αναφοράς λειτουργίας σε λειτουργία Εποχιακή Αυτόματη.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία καταγραφής δεδομένων και πατήστε
το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εύρος αναζήτησης ιστορικού σφαλμάτων: 50

Πληροφορίες ιστορικού σφαλμάτων

Αντικείμενο: Ημερομηνία, ώρα, τρόπος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας
'Απενεργοποίησης'), ρυθμισμένη θερμοκρασία, εισερχόμενη θερμοκρασία,
θερμοκρασία εξόδου, θερμοκρασία δωματίου, λειτουργία ζεστού νερού /

Αριθμός Εμφάνισης: Εντός 50 

-  Αποθήκευση κριτηρίων ν

ν Παρουσιάστηκε σφάλμα, η λειτουργία εξωτερικής μονάδας ON/OFF είναι ελεύθερη
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Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης

Σε αυτή τη λειτουργία αρχικοποιήσετε (0000) όταν τον έχετε ξεχάσει τον κωδικό που έχει οριστεί
για το τηλεχειριστήριο.

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ρύθμισης προετοιμασίας κωδικού
πρόσβασης και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Όταν πιέζετε το κουμπί "εκκίνηση", εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη και όταν πατήσετε το
πλήκτρο "έλεγχος" ξεκινά η προετοιμασία του κωδικού πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης
χρήστη αλλάζει σε 0000.

OK
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Επισκόπηση ρυθμίσεων (για 3 σειρές)

Δομή Μενού

Μενού

Υπο-λειτουργία

Επαφής υπηρεσίας

Μοντέλο πληροφοριών

Ανοικτή άδεια πηγή

RMC Πληροφορίες έκδοσης

Εγκαταστάτης

..................131

..................132

..................133

..................134

..................135

..................136

..................137

..................138

..................139

..................140

..................141

..................143

..................145

..................147

..................148

..................149

..................151

..................152

..................153

..................154

..................124

..................125

..................126

..................127

3 λεπτά καθυστέρηση

Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας

Ξηρά λειτουργία επαφής

Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου

Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας

θερμοκρασία αέρα ψύξης

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα

Επιθυμητή θερμοκρασία νερού

Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ

Ξήρανση δαπέδου

Θερμάστρα με τη θερμοκρασία

Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη

Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενής 1, 2

Ρύθμιση δεξαμενής1

Ρύθμιση δεξαμενής2

Προτεραιότητα θερμάστρας

Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού νερού

TH μεταβλητ, θέρμαν αέρα

TH μεταβλητ, θέρμαν νερού
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..................155

..................156

..................157

..................158

..................159

..................160

..................161

..................162

..................163

..................164

..................166

..................167

..................168

..................169

..................170

..................171

..................172

..................173

..................174

..................176

..................177

..................178

..................179

TH μεταβλητ, ψύξης αέρα

TH μεταβλητ, ψύξης νερού

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης

Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση

Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη

Εξαναγκασμένη λειτουργία

CN_CC

Απόδοση αντλίας

Αυτόματη Θερ/σία

Διεύθυνση Modbus

CN_EXT

Θερμοκρασία πρόληψης παγώματος

Προσθήκη ζώνης

Χρήση εξωτερικής αντλίας

Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Διεπαφή μετρητή

Πρώιμη/Όψιμη λειτουργία αντλίας

Σύστημα ηλιόθερμου

Κατάσταση Ενέργειας

Καταγραφή

Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης

Επισκόπηση ρυθμίσεων
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Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (για 4 σειρές)

• Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες χρήστη προϊόντος.

• Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται/λειτουργούν σε ορισμένους τύπους προϊόντων.

Κατάτμηση Λειτουργία Περιγραφή

Διαμόρφωση

Επιλέξτε αισθητήρα
θερμοκρασίας

Επιλογή ρύθμισης της θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του αέρα ή με τη
θερμοκρασία νερού προσαγωγής ή με τη θερμοκρασία αέρα + νερού
προσαγωγής

Χρησιμοποιήστε τον
θερμαντήρα της δεξαμενής
θέρμανσης

Ρύθμιση για τον χειρισμό του ταχυθερμαντήρα

Κύκλωμα ανάμειξης
Αυτή η λειτουργία είναι για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία του κυκλώματος
ανάμειξης. Ορίστε τη λειτουργία του κυκλώματος ανάμειξης σε ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση και τον χρόνο κλεισίματος βαλβίδας και υστέρησης.

Χρησιμοποιήστε εξωτερική
αντλία

Ρυθμίστε για έλεγχο εξωτερικής αντλίας νερού

Κύρια/Δευτερεύουσα RMC Λειτουργείτε για χρήση σε περιβάλλον 2 τηλεχειριστηρίων

Διάταξη LG Therma V
Λειτουργία για αποθήκευση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων του
προϊόντος για χρήση στο Πρόγραμμα Διαμόρφωσης LG Therma V
Configurator μέσω της Κάρτας SD.

Γενικές ρυθμίσεις

Αναγκαστική λειτουργία
Απενεργοποίηση της αντλίας νερού Μετά από 20 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιήστε / ενεργοποιήστε τη λογική που οδηγεί την αντλία νερού
από μόνη της

Αντλία Prerun / Overrun

Ρυθμίστε για να φτάσετε στον βέλτιστο ρυθμό ροής κυκλοφορώντας το
νερό θέρμανσης με την αντλία νερού πριν από την ανταλλαγή θερμότητας.
Μετά τη διακοπή λειτουργίας, ενεργοποιείται πρόσθετη αντλία νερού για
την κυκλοφορία του νερού θέρμανσης.

Έλεγχος ροής νερού Ρυθμίστε την αντλία νερού για τον έλεγχο της ροής νερού

Παρακολούθηση ενέργειας Ορισμός για χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης ενέργειας της μονάδας

Λειτουργία Anti-Freezing
Αυτή η λειτουργία προορίζεται για να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη
λειτουργία πρόληψης παγετού της αντλίας όταν το τηλεχειριστήριο είναι
απενεργοποιημένο.

Επαναφορά κωδικού
πρόσβασης

Είναι η λειτουργία να αρχικοποιήσετε (0000) τον κωδικό πρόσβασης όταν
ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί στο τηλεχειριστήριο.

Θέρμανση

δωματίου

Θερμοκρασία θέρμανσης.
σύνθεση

Στον έλεγχο του νερού σε λειτουργία θέρμανσης, η ρύθμιση θέσης της
θερμοκρασίας νερού αναφοράς ελέγχου.

Θερμοκρασία αέρα. Ρύθμιση εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας αέρα» σε λειτουργία θέρμανσης

Σετ θέρμανσης νερού.
Ρύθμιση εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας ροής θέρμανσης» σε λειτουργία
θέρμανσης

Νερό θέρμανσης υστέρησης Ρύθμιση εύρους Υστέρησης Θερμοκρασίας Εξόδου Νερού Θέρμανσης

Αέρας δωματίου Υστέρησης
(Θέρμανση)

Ρύθμιση εύρους Υστέρησης θερμοκρασίας αέρα θέρμανσης

Ρύθμιση αντλίας στη θέρμανση
Ρύθμιση της επιλογής διαστήματος on / off κατά τη διάρκεια της
κατάστασης ανενεργού thermo στη θέρμανση

Θέρμανση σε θερμοκρασία
Ρύθμιση θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα με την οποία το εφεδρικό
σύστημα θέρμανσης αρχίζει να λειτουργεί σε ημίσεια απόδοση

Ξήρανση με επίστρωση
Αυτή η λειτουργία ελέγχει τη θέρμανση δαπέδου σε μία συγκεκριμένη
θερμοκρασία για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την επισκευή
τσιμεντένιου δαπέδου
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Κατάτμηση Λειτουργία Περιγραφή

Ψύξη δωματίου

Θερμοκρασία ψύξης. σύνθεση
Στον έλεγχο του νερού στην ψύξη, η ρύθμιση θέσης της
θερμοκρασίας νερού αναφοράς

Σετ ψύξης αέρα. Ρύθμιση εύρους «Ρύθμιση θερμοκρασίας αέρα» σε λειτουργία ψύξης

Σετ ψύξης νερού.
Προσαρμογή εύρους 'Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού που αφήνει' σε
λειτουργία ψύξης

Παροχή νερού εκτός θερμοκρασίας.
κατά την ψύξη 

Προσδιορισμός της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού που φράσσει
τη ροή στο υποδαπέδιο πηνίο στην ψύξη. Αυτή η λειτουργία
χρησιμοποιείται για την αποφυγή συμπύκνωσης στο δάπεδο στο
λειτουργία ψύξης 

Νερό ψύξης υστέρησης Ρύθμιση εύρους Υστέρησης Θερμοκρασίας Εξόδου Νερού Ψύξης

Αέρας δωματίου Υστέρησης (Ψύξη) Ρύθμιση εύρους Υστέρησης θερμοκρασίας αέρα ψύξης

Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη
Ρύθμιση της επιλογής διαστήματος on / off κατά τη διάρκεια της
κατάστασης ανενεργού thermo στην ψύξη

Αυτόματη
λειτουργία

Εποχιακή αυτόματη θερμοκρασία.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία λειτουργίας σε Εποχιακή αυτόματη
λειτουργία

Ζεστό νερό
οικιακής χρήσης

DHW Ρύθμιση θερμοκρασίας. Ρύθμιση θερμοκρασίας DHW

Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενών 1 Ρύθμιση ώρας έναρξης /  διάρκειας της απολύμανσης

Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενών 2 Ρύθμιση θερμοκρασίας Απολύμανσης

Ρύθμιση δεξαμενής 1
Ρύθμιση της ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας
τον κύκλο της αντλίας θερμότητας για την θέρμανση του DHW

Ρύθμιση δεξαμενής 2
Ρύθμιση υστέρησης θερμοκρασίας και προτεραιότητας θέρμανσης
(Θέρμανση DHW ή επιδαπέδια θέρμανση)

Προτεραιότητα θερμαντήρα
Προσδιορίστε τη χρήση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης και
του ταχυθερμαντήρα

Ρύθμιση ώρας DHW

Προσδιορίστε τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης: χρόνος
λειτουργίας του ζεστού σπιτιού θέρμανση δεξαμενής νερού, χρόνος
διακοπής θέρμανσης δεξαμενής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, και
χρόνος καθυστέρησης λειτουργίας θερμαντήρα δεξαμενών DHW 

Ώρα ανακυκλοφορίας
Κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ανακυκλοφορίας
και να οριστεί η επιλογή διαστήματος
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της αντλίας νερού

Ηλιακή θερμική Ηλιακό θερμικό σύστημα
Λειτουργία για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς λειτουργίας στο
ηλιακό θερμικό σύστημα

Σέρβις

Δοκιμή αντλίας Δοκιμή δοκιμής αντλίας νερού

Θερμ. προστασίας κατά του
παγετού

Αυτή η λειτουργία είναι να εφαρμοστεί μία μετατόπιση στη
θερμοκρασία ψύξης της λογικής προστασίας από παγετό κατά την
χρήση της λειτουργίας κατά του παγετού.
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Κατάτμηση Λειτουργία Περιγραφή

Συνδεσιμότητα

Λειτουργία ξηρής επαφής
Η λειτουργία ξηρής επαφής είναι η λειτουργία που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το Οι ξηρές συσκευές επαφής αγοράζονται
και εγκαθίστανται ξεχωριστά.

Κεντρική διεύθυνση ελέγχου
Κατά τη σύνδεση του κεντρικού χειριστηρίου, ρυθμίστε το κεντρικό
χειριστήριο διεύθυνση της μονάδας.

CN_CC

Είναι η λειτουργία να ρυθμίσετε εάν θα εγκαταστήσετε
(χρησιμοποιήστε) την ξηρή επαφή. (Είναι δεν είναι μια λειτουργία για
εγκατάσταση ξηρής επαφής, αλλά είναι μια συνάρτηση για ρύθμιση
τη χρήση της θύρας CN_CC της μονάδας.) 

CN_EXT

Λειτουργία για ρύθμιση εξωτερικού ελέγχου εισόδου και εξόδου
σύμφωνα με το DI / DO ορίζεται από τον πελάτη χρησιμοποιώντας
ξηρή θύρα επαφής της εσωτερικής μονάδας. Προσδιορίστε το χρήση
της θύρας επαφής (CN_EXT) που είναι τοποθετημένη στην
εσωτερική μονάδα PCB 

Λέβητας τρίτου μέρους Διαμόρφωση για έλεγχο λέβητα τρίτου μέρους

Διεπαφή μετρητή
Κατά την εγκατάσταση της διεπαφής μετρητή για τη μέτρηση
ενέργειας / θερμίδων το προϊόν, ορίστε προδιαγραφές μονάδας για
κάθε θύρα 

Ενεργειακή κατάσταση
Msgstr "Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι τη λειτουργία SG
Mode του προϊόν, ορίστε την τιμή επιλογής λειτουργίας στο βήμα
SG1 "

Τύπος ελέγχου θερμοστάτη Τύπος ελέγχου Ρύθμισης θερμοστάτη

Διεύθυνση Modbus
Είναι λειτουργία να ορίσετε τη διεύθυνση της συσκευής Modbus που
είναι συνδέεται εξωτερικά με το προϊόν. Λειτουργία ρύθμισης
διεύθυνσης Modbus διατίθεται από εσωτερική μονάδα. 

πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή Προβολή χρόνου λειτουργίας αντλίας νερού

Ώρες λειτουργίας ΕΣΜ Προβολή χρόνου λειτουργίας Εσωτερικής Μονάδας

Τρέχων ρυθμός ροής Λειτουργία για έλεγχο του τρέχοντος ρυθμού ροής

Φορτωση δεδομενων
Προβολή σφάλματος και ιστορικού λειτουργίας της συνδεδεμένης
μονάδας
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Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας

Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα ή τη θερμοκρασία του
νερού. Καθορίζεται η επιλογή ρύθμισης της θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του αέρα ή με τη
θερμοκρασία νερού.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Αισθητήρας θερμοκρασίας και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσω της θερμοκρασίας αέρα είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ όταν είναι
ενεργοποιημένη η σύνδεση απομακρυσμένου αισθητήρα αέρα και είναι ρυθμισμένη ως 02.

Τιμή αξία

Νερό (Προεπιλογή) Τηλεχειριστήριο

Αέρας Τηλεχειριστήριο Εσωτερική Μονάδα

Αέρας+Νερό Τηλεχειριστήριο Εσωτερική Μονάδα

OK
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Χρησιμοποιήστε τον θερμαντήρα της δεξαμενής θέρμανσης

Πρόκειται για μία λειτουργία για να αλλάξει η τιμή ρύθμισης για τη λειτουργία του θερμαντήρα
δεξαμενής ζεστού νερού, όπως η χρήση /μη χρήση του θερμαντήρας δεξαμενής θέρμανσης και ο
χρόνος καθυστέρησης θερμαντήρα.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Διαμόρφωσης και πατήστε το κουμπί
[OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τιμή ρύθμισης

- Λειτουργίες: Χρήση, Όχι χρήση, Χρήση απολύμανσης (Προεπιλογή : Χρήση)

- Προτεραιότητα: Κύκλος, Θέρμανση / Κύκλος (Προεπιλογή : Κύκλος)

- Χρόνος καθυστέρησης: 10/20/30/40/50/60/90/120/1440 λεπτό (Προεπιλογή : 30)

OK



186 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Προσθήκη ζώνης

Λειτουργία για τον ορισμό εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ενός εγκατεστημένου
κυκλώματος ανάμειξης χρησιμοποιώντας το κιτ ανάμειξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε οι ίδιοι στην οθόνη τον/τους χρόνο(ους) κλεισίματος της βαλβίδας και τη
θερμοκρασία υστέρησης [°C]. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας αποκοπής προστατεύει να μην ανέβει
η ροή του νερού πάνω από τη θερμοκρασία αποκοπής στο κύκλωμα ανάμειξης κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας θέρμανσης.

Λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη για να οριστεί η επιλογή λειτουργίας αντλίας ανάμειξης / χρόνου
καθυστέρησης στη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει τον μεμονωμένο έλεγχο 2 ζωνών (Δωμάτιο 1,
Δωμάτιο 2).

Εύρος ρύθμισης

- Κύκλωμα μίξης (ρύθμιση λειτουργίας 2ου κυκλώματος): Δεν χρησιμοποιείται / Θέρμανση /
Θέρμανση & ψύξη

- Χρόνος κλεισίματος: 60 ~ 999 s (προεπιλογή: 240)

- Υστέρηση (θερμικό On / Off ): 1 ~ 3 °C (προεπιλογή: 2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την χρήση της λειτουργίας Κύκλωμα ανάμειξης, η ρύθμιση της εξωτερικής αντλίας
πρέπει να γίνει «Κύκλωμα 1».
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Χρήση εξωτερικής αντλίας

Με τη λειτουργία αυτή ρυθμίζεται η χρήση του εξωτερικού κυκλοφορητή.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Χρήση εξωτερικού κυκλοφορητή και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• [Θέρμανση/Ψύξη]:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν έχετε εγκαταστήσει μία 3-οδη βαλβίδα για
να αλλάξει η ροή νερού ανάμεσα στο υποδαπέδιο και τη δεξαμενή νερού. Η εξωτερική αντλία
λειτουργεί μόνον στην κατεύθυνση της ροής νερού κάτω από το δάπεδο.

• Κύκλωμα 1
Αυτή η λειτουργία ελέγχει την εξωτερική αντλία κατά τη λειτουργία του κυκλώματος ανάμειξης. Η
εξωτερική αντλία θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με το Th/on και το Th/off στο
Κύκλωμα1(Άμεσο κύκλωμα). Συνεπώς, όταν χρησιμοποιείτε το κύκλωμα ανάμειξης, βεβαιωθείτε
ότι έχει οριστεί η εξωτερική αντλία στο «Κύκλωμα1».

αξία

Μη χρήση

(Προεπιλογή)
Χρήση Θέρμανση & Ψύξη Κύκλωμα 1
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Κύρια/Δευτερεύουσα RMC

Στο τηλεχειριστήριο για αυτή τη λειτουργία μπορεί να επιλεγεί Κύρια/Δευτερεύουσα για χρήση σε
περιβάλλον 2 τηλεχειριστηρίων.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία κύριας/δευτερεύουσας ρύθμισης
RMC και πατήστε το κουμπί [<,>(αριστερά/δεξιά)] στις παρακάτω τιμές ρύθμισης.

αξία

Κύριος (Προεπιλογή) Δούλος
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Διάταξη LG Therma V

Αυτή η λειτουργία μπορεί να οριστεί για αποθήκευση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων του
προϊόντος για χρήση στο Πρόγραμμα Διαμόρφωσης LG Therma V Configurator μέσω της Κάρτας
SD.

• Στη λίστα ρυθμίσεων Εγκαταστάτη και επιλέξτε την κατηγορία ρύθμισης του Προγράμματος
Διαμόρφωσης LG Therma V και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη
λεπτομερειών.

OK

αξία

Διαβάστε τα δεδομένα (Προεπιλογή) Αποθήκευση δεδομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την αποθήκευση της ρύθμισης περιβάλλοντος του προϊόντος στην κάρτα SD, φροντίστε
να αποθηκεύσετε το αρχείο όνομα ως ‘RS3_AWHP_DATA’.



Εξαναγκασμένη λειτουργία

• Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, ο κεντρικός κυκλοφορητής θα
εξαναγκαστεί να λειτουργήσει για την αποτροπή βλάβη αντλίας και του παγετού PHEX.

• Ο κυκλοφορητής νερού απενεργοποιείται μετά από 20 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τον μηχανισμό που καθοδηγεί τον κυκλοφορητή νερού
ανεξάρτητα

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Εξαναγκασμένη λειτουργία και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών

OK

Τύπος Χρήση (Προεπιλογή) Μη χρήση

Κύκλος λειτουργίας 20 ~ 180 ώρες (Προεπιλογή : 20 ώρες) -

Χρόνος λειτουργίας 1 ~ 10 λεπτό (Προεπιλογή : 10 λεπτό) -
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Πρώιμη / Όψιμη λειτουργία αντλίας

Η πρώιμη λειτουργία του κυκλοφορητή διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής ροή πριν την έναρξη
λειτουργίας του συμπιεστή. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ομαλή λειτουργία τους εναλλάκτη
θερμότητας.

Η όψιμη λειτουργία κυκλοφορητή προφυλάσσει τον κυκλοφορητή από ζημιά και συντελεί στην
επιμήκυνση του μηχανικού χρόνου ζωής.

OK

Αξία Προεπιλογή Εύρος ρύθμισης

Πρώιμη 1 λεπτό 1~10 λεπτό

Όψιμη 1 λεπτό 1~10 λεπτό



Έλεγχος ροής νερού

Αυτή η λειτουργία ελέγχει τη ροή νερού ελέγχοντας την αντλία νερού. Επιλέξτε τον τρόπο ελέγχου
της αντλίας νερού και ορίστε την τιμή στόχου

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Διαμόρφωσης και πατήστε το κουμπί
[OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Βέλτιστος Ρυθμός ροής

Η αντλία νερού ελέγχεται αυτόματα με τον βέλτιστο ρυθμό ροής που απαιτείται σύμφωνα με την
επιθυμητή θερμοκρασία της Κύριας οθόνης.

• Απόδοση αντλίας

Λειτουργεί με την απόδοση που έχει οριστεί για την αντλία νερού.

• Σταθερός Ρυθμός ροής

Η αντλία νερού ελέγχεται αυτόματα για τη διατήρηση του καθορισμένου ρυθμού ροής.

• Σταθερό ΔT

Ορίστε τη στοχευμένη ΔT (*ΔT = διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη θερμοκρασία νερού
εισόδου και εξόδου) Η αντλία νερού ελέγχεται αυτόματα για τη διατήρηση της καθορισμένης ΔT.

OK

Μέθοδος Ελέγχου ροής

Βέλτιστος Ρυθμός
ροής (Προεπιλογή)

Απόδοση αντλίας
Σταθερός Ρυθμός

ροής
Σταθερό ΔT
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Παρακολούθηση ενέργειας

Αυτή η λειτουργία μπορεί να οριστεί για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης
ενέργειας της μονάδας.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)].

OK

OK

Τιμή Εύρος Προεπιλογή

Παρακολούθηση ενέργειας Χρήση/Μη χρήση Χρήση

Ρύθμιση Ηλεκτρικού

Θερμαντήρα

Τύπος
LG 1Ø / LG 3Ø /

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
LG 1Ø

Απόδοση θερμαντήρα 1 kW ~ 10 kW 6 kW
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε Τύπο 2, υπάρχει κίνδυνος παγώματος.

Επιλογή κατά του παγετού 1 (για 4 σειρές)

Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι για να επιλεγεί κατά πόσο θα χρησιμοποιείται ο Τύπος1 ή ο
Τύπος2 για να αποτραπεί ο παγετός όταν απενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)].

Αξία

Τύπος1(Προεπιλογή) Τύπος2

Λειτουργία Ανίχνευση Θήκη Λειτουργία

Τύπος1
Τύπος2
+ Θερμ.
εισόδου

Θερμ. αέρα < Συγκεκριμένο επίπεδο
Θερμ. εισόδου < Συγκεκριμένο επίπεδο

Αντλία πάντα ΕΝΕΡΓΗ

Θερμ. αέρα < Συγκεκριμένο επίπεδο
Θερμ. εισόδου > Συγκεκριμένο επίπεδο

Αντλία διακοπτόμενα ΕΝΕΡΓΗ

Θερμ. αέρα > Συγκεκριμένο επίπεδο
Θερμ. εισόδου > Συγκεκριμένο επίπεδο

Αντλία πάντα ΑΝΕΝΕΡΓΗ

Τύπος2 Θερμ. αέρα
Θερμ. αέρα < Συγκεκριμένο επίπεδο Αντλία διακοπτόμενα ΕΝΕΡΓΗ

Θερμ. αέρα > Συγκεκριμένο επίπεδο Αντλία πάντα ΑΝΕΝΕΡΓΗ
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Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Σε αυτή τη λειτουργία αρχικοποιήσετε (0000) όταν τον έχετε ξεχάσει τον κωδικό που έχει οριστεί
για το τηλεχειριστήριο.

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ρύθμισης προετοιμασίας κωδικού
πρόσβασης και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Όταν πατάτε το κουμπί "Επαναφορά", εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη και όταν πατάτε το
κουμπί "Έλεγχος", ξεκινά η προετοιμασία κωδικού πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης
χρήστη αλλάζει σε 0000.

OK



196 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

OK

Ξήρανση δαπέδου

Αυτή η λειτουργία αποτελεί το μοναδικό χαρακτηριστικό του AWHP που, όταν εγκαθίσταται η
AWHP σε μια νέα δομή σκυροδέματος, ελέγχει τη συγκεκριμένη θερμοκρασία θερμοκρασίας
θέρμανσης δαπέδου για ορισμένο χρονικό διάστημα για να σκληρύνει το τσιμέντο δαπέδου.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ξήρανσης δαπέδου και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

※ Εάν υπάρχει η τιμή ρύθμισης του ανωτέρου ορίου θερμοκρασίας LW θέρμανσης 55 °C ή
χαμηλότερη, τότε ρυθμίζεται σε 55 °C αναγκαστικά.

Τρόπος εμφάνισης

Κύρια οθόνη - Εμφανίζει το 'Ξήρανση με βούρτσα' στην επιθυμητή ένδειξη θερμοκρασίας.
Εμφανίζεται το βήμα προς τα εμπρός στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τιμή ρύθμισης

- Βήμα εκκίνησης: 1 ~ 11

- Μέγιστη θερμοκρασία: 35 °C ~ 55 °C (Προεπιλογή : 55 °C)

- Βήμα 8 Χρόνος διατήρησης: 1 ημέρα ~ 30 ημέρες (Προεπιλογή : 7 ημέρες)

Τρόπος λειτουργίας

- Η λειτουργία εκτελείται με την ακόλουθη διαδικασία, από το επιλεγμένο βήμα εκκίνησης.

- Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα βήματα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία στεγνώματος
δαπέδου.

Βήμα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Καθορισμένη
θερμοκρασία νερού

προσαγωγής[°C]
25 Max.T

Μακριά

από
25 35 45 Max.T Max.T 45 35 25

Διάρκεια
[ώρες]

72 96 72 24 24 24 24
Χρόνος

διατήρησης
72 72 72
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Προθέρμανση

Βήμα

Θέρμανση έτοιμο για πλακάκια

Χρόνος
συγκράτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, η εισαγωγή κουμπιών εκτός από τη λειτουργία
εγκατάστασης και την ένδειξη θερμοκρασίας περιορίζεται.

• Όταν η ηλεκτρική ισχύς χρησιμοποιείται ξανά μετά από διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του προϊόντος, η κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος πριν από την
διακοπή ρεύματος έχει ληφθεί υπόψη και το προϊόν λειτουργεί αυτόματα.

• Η λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι σταματά όταν παρουσιαστεί σφάλμα / Όταν έχει σβηστεί
το σφάλμα, ξαναξεκινήστε τη ξήρανση του τσιμέντου. (Ωστόσο, εάν το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο επαναφέρεται στην κατάσταση εμφάνισης σφάλματος, αντισταθμίζεται στη
μονάδα μιας ημέρας)

• Με την έκδοση μετά το σφάλμα, η λειτουργία ξήρανσης με τζάμια μπορεί να διαρκέσει έως
και 1 λεπτό από το χρόνο αναμονής μετά την εκκίνηση.  (Η κατάσταση λειτουργίας
ξήρανσης με βερνίκι κρίνεται ως κύκλος 1 λεπτού.)

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, είναι εφικτή η λειτουργία της εγκατάστασης.

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, λειτουργία δοκιμής, λειτουργία χαμηλού θορύβου
απενεργοποιημένη, χαμηλός χρόνος θορύβου απενεργοποιημένος, ζεστό νερό
απενεργοποιημένο, ηλιακή θερμότητα σβηστή.

• Κατά τη λειτουργία ξήρανσης με βερνίκι, απλή, ύπνο, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
εβδομαδιαία διακοπή, ο θερμαντήρας δεν εκτελεί λειτουργία κράτησης.

25
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Θερμάστρα με τη θερμοκρασία

Ανάλογα με τις κατά τόπους κλιματικές συνθήκες, είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι συνθήκες
θερμοκρασίας στις οποίες ενεργοποιείται / απενεργοποιείται το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την θέρμανση σε θερμοκρασία και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

-5 18 ~ -25

OK
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Θερμοκρασία ενεργοποίησης θερμαντήρα

Χρήση Ημίσειας απόδοσης εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (Για τις Σειρές Εσωτερικής
Μονάδας 5 του Split) : όταν οι διακόπτες DIP αρ. 6 και 7 είναι ρυθμισμένοι στο "ON-OFF" :

- Παράδειγμα: Εάν ο θερμαντήρας θερμοκρασίας έχει οριστεί ως -1 και ο διακόπτης DIP
Αριθ. 6 και 7 είναι ρυθμισμένος ως "ON-OFF", τότε η μισή ισχύς του ηλεκτρικού
θερμαντήρα θα αρχίσει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα φτάσει
κάτω από -1 °C και η έξοδος ρεύματος η θερμοκρασία του νερού ή η θερμοκρασία του
χώρου είναι πολύ χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία νερού εξόδου ή την
επιθυμητή θερμοκρασία αέρα δωματίου.

Χρήση Πλήρους απόδοσης εφεδρικού συστήματος θέρμανσης : όταν οι διακόπτες DIP αρ. 6
και 7 είναι ρυθμισμένοι στο "ON-ON" :

- Παράδειγμα: Εάν ο θερμαντήρας θερμοκρασίας έχει οριστεί ως '-1' και ο διακόπτης DIP
Αριθ. 6 και 7 είναι ρυθμισμένος ως 'ON-ON', τότε η πλήρης ισχύς του ηλεκτρικού
θερμαντήρα θα αρχίσει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα φτάσει
κάτω από -1 °C και η έξοδος ρεύματος η θερμοκρασία του νερού ή η θερμοκρασία του
χώρου είναι πολύ χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία νερού εξόδου ή την
επιθυμητή θερμοκρασία αέρα δωματίου.
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Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι
επιλεγμένη ως θερμοκρασία ρύθμισης

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Είναι δυνατόν ο έλεγχος της μονάδας με βάση τη θερμοκρασία αέρα του δωματίου
χρησιμοποιώντας είτε τον απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα ή το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο (RS3).

• Ο απομακρυσμένος αισθητήρας αέρα δωματίου είναι ένα παρελκόμενο (PQRSTA0) και
πωλείται χωριστά.

• Η ρύθμιση διακόπτη DIP θα πρέπει να ορίζεται σωστά ούτως ώστε να γίνεται ο χειρισμός
της μονάδας με βάση τη θερμοκρασία αέρα του δωματίου.

Αξία Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Μέγ. 30 30~24

Ελάχ. 16 22~16

OK
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Επιθυμητή θερμοκρασία νερού

Προσδιορίστε το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης θέρμανσης όταν επιλέγεται η θερμοκρασία νερού
ως ρύθμιση θερμοκρασία.

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας θέρμανσης νερού και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Αξία Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Μέγ. 55 65 ~ 35

Ελάχ. 15 34 ~ 15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν δεν χρησιμοποιείται το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης, η ελάχιστη θερμοκρασία του
νερού μπορεί να ρυθμιστεί από τους 34 °C έως τους 20 °C. (Προεπιλογή : 20 °C)
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Αέρας δωματίου Υστέρησης (Θέρμανση)

Είναι η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του αέρα θέρμανσης, θερμική ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση, ανάλογα με το περιβάλλον επί τόπου ούτως ώστε να προσφέρεται η λειτουργία
βέλτιστης θέρμανσης.

• Στη λίστα ρυθμίσεων Εγκαταστάτη και επιλέξτε την κατηγορία Αέρας δωματίου
Υστέρησης(Θέρμανση) και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Θερμοκρ. On -0.5 0 ~ -3

Θερμοκρ. Off 1.5 4 ~ 0

OK
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Νερό θέρμανσης υστέρησης

Είναι η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης, θερμική ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση, ανάλογα με το επί τόπου περιβάλλον ούτως ώστε να προσφέρεται η λειτουργία
βέλτιστης θέρμανσης του DHW.

• Στη λίστα ρυθμίσεων Εγκαταστάτη και επιλέξτε την κατηγορία Νερό θέρμανσης υστέρησης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Θερμοκρ. On -2 0 ~ -9

Θερμοκρ. Off 2 4 ~ 0

OK
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Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν

• Στον έλεγχο του νερού σε λειτουργία θέρμανσης, η ρύθμιση θέσης της θερμοκρασίας νερού
αναφοράς ελέγχου.

- Εάν η ρύθμιση επιλογής θερμοκρασίας αέρα / νερού που μένει είναι ρυθμισμένη στην έξοδο από
τη θερμοκρασία του νερού που μένει

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

• Η λειτουργία αυτή είναι δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα προϊόντα.

Τιμή

Έξοδος (Προεπιλεγμένη) Είσοδος
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Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση

• Είναι μια λειτουργία που βοηθά στη μηχανική ζωή της αντλίας νερού θέτοντας τον χρόνο
ανάπαυσης της αντλίας νερού

• Λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη για τη ρύθμιση της επιλογής διαστήματος on / off κατά τη
διάρκεια της κατάστασης ανενεργού thermo στη θέρμανση.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε Ρύθμιση κυκλοφορητή στην κατηγορία θέρμανσης
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ Η λειτουργία συνεχίζεται

Επί

(Προεπιλογή)
1 ~ 60 λεπτά

(Προεπιλογή : 2 λεπτά)
1 ~ 60 λεπτά

(Προεπιλογή : 1 λεπτά)

Μακριά από - -

OK
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θερμοκρασία αέρα ψύξης

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι επιλεγμένη ως
θερμοκρασία ρύθμισης. 

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας ψύξης αέρα και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Είναι δυνατόν ο έλεγχος της μονάδας με βάση τη θερμοκρασία αέρα του δωματίου
χρησιμοποιώντας είτε τον απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα ή το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο (RS3).
• Ο απομακρυσμένος αισθητήρας αέρα δωματίου είναι ένα παρελκόμενο (PQRSTA0) και

πωλείται χωριστά.
• Η ρύθμιση διακόπτη DIP θα πρέπει να ορίζεται σωστά ούτως ώστε να γίνεται ο χειρισμός

της μονάδας με βάση τη θερμοκρασία αέρα του δωματίου.

Αξία Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Μέγ. 30 30~24

Ελάχ. 18 22~16 

OK
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Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού

Καθορίστε το εύρος της θερμοκρασίας ρύθμισης ψύξης, όταν ως θερμοκρασία ρύθμισης
επιλέγεται η θερμοκρασία νερού.

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας ψύξης νερού και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπύκνωση νερού στο καλοριφέρ

• Κατά τη λειτουργία ψύξης, το ψυχρό νερό μπορεί να μην ρέει στο ψυγείο. Εάν εισέλθει κρύο
νερό στο καλοριφέρ, μπορεί να γίνει δροσιά στην επιφάνεια του καλοριφέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπύκνωση νερού στο πάτωμα

• Κατά τη λειτουργία ψύξης, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται η θερμοκρασία εξόδου νερού υψηλότερη από 16 °C.
Διαφορετικά, μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση ροής στο πάτωμα.

• Εάν το δάπεδο είναι σε υγρό περιβάλλον, μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του νερού εξόδου κάτω από τους 18 °C.

Αξία Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C) Ρύθμιση θερμοκρ. ψύξης

Μέγ. 24 27~22 Όλα

Ελάχ.
18

5~20
Έξοδος

FCU χρήση

16~20 FCU μη χρήση

10~20
Είσοδος

FCU χρήση

20 20 FCU μη χρήση

OK
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Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη

Προσδιορισμός της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού που φράσσει τη ροή στο υποδαπέδιο
πηνίο στην ψύξη. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αποτροπή συμπύκνωσης επάνω στο
δάπεδο κατά τη λειτουργία ψύξης 

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε Θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ψύξης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

αξία Προεπιλογή Εύρος

Χρήση 18 25 ~ 16

Μην χρησιμοποιείς - -
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- Σταματήστε τη θερμοκρασία. : Θερμοκρασία απομόνωσης. Σταμάτημα της θερμοκρασίας ισχύει
κατά την εγκατάσταση της FCU.

- FCU : καθορίζει εάν είναι εγκατεστημένο το FCU ή όχι.

- Παράδειγμα : εάν το FCU οριστεί ως «Χρήση», η ρύθμιση Θερμ. Διακοπής απενεργοποιείται.
Ωστόσο, εάν πράγματι το FCU ΔΕΝ είναι εγκατεστημένο στον βρόγχο νερού, η μονάδα
λειτουργεί συνεχώς στη λειτουργία ψύξης μέχρι η θερμοκρασία νερού να ικανοποιεί την
επιθυμητή θερμοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνώματα στο
δάπεδο που να προκαλούνται από κρύο νερό στο υποδαπέδιο πηνίο.

- Παράδειγμα : Εάν η Θερμ. Διακοπής οριστεί ως «20» και το FCU οριστεί ως «Μη χρήση» και
στην ουσία, το FCU είναι εγκατεστημένο στον βρόγχο νερού, τότε η Θερμ. Διακοπής
χρησιμοποιείται και η μονάδα σταματά τη λειτουργία στην ψύξη όταν η θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού είναι κάτω από 20 °C. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην προσφέρεται στη
μονάδα αρκετή ψύξη εφόσον το ψυχρό νερό με την επιθυμητή θερμοκρασία δεν ρέει στο
εσωτερικό του FCU. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην προσφέρεται στη μονάδα αρκετή ψύξη εφόσον
το ψυχρό νερό με την επιθυμητή θερμοκρασία δεν ρέει στο εσωτερικό του FCU.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
FCU Εγκατάσταση

• Εάν χρησιμοποιείται η FCU, θα πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί σχετική βαλβίδα
διόδου με το PCB της εσωτερικής μονάδας.

• Αν το FCU έχει οριστεί ως «Χρήση» ενώ το FCU ή η δίοδη βαλβίδα ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί,
μονάδα ανεμιστήρα ή δίοδη βαλβίδα, η μονάδα μπορεί να εμφανίσει δυσλειτουργία.



210 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Αέρας δωματίου Υστέρησης (Ψύξη)

Είναι η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του αέρα ψύξης, θερμική ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση, ανάλογα με το περιβάλλον επί τόπου ούτως ώστε να προσφέρεται η λειτουργία
βέλτιστης ψύξης.

• Στη λίστα ρυθμίσεων Εγκαταστάτη και επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων Αέρας δωματίου
Υστέρησης(Ψύξη) και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Θερμοκρ. On 0.5 3 ~ 0

Θερμοκρ. Off -0.5 0 ~ -3

OK
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Νερό ψύξης υστέρησης

Είναι η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού ψύξης, θερμική ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση, ανάλογα με το επί τόπου περιβάλλον ούτως ώστε να προσφέρεται η λειτουργία
βέλτιστης ψύξης.

• Στη λίστα ρυθμίσεων Εγκαταστάτη και επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων Νερό ψύξης
υστέρησης και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Θερμοκρ. On 0.5 3 ~ 0

Θερμοκρ. Off -0.5 0 ~ -3

OK



212 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης

• Στον έλεγχο του νερού στην ψύξη, η ρύθμιση θέσης της θερμοκρασίας νερού αναφοράς
ελέγχου.

- Εάν η ρύθμιση επιλογής θερμοκρασίας αέρα / νερού που μένει είναι ρυθμισμένη στην έξοδο από
τη θερμοκρασία του νερού που μένει

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

• Η λειτουργία αυτή είναι δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα προϊόντα.

Τιμή

Έξοδος (Προεπιλεγμένη) Είσοδος
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Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη

• Είναι μια λειτουργία που βοηθά στη μηχανική ζωή της αντλίας νερού θέτοντας τον χρόνο
ανάπαυσης της αντλίας νερού

• Λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη για τη ρύθμιση της επιλογής διαστήματος on / off κατά τη
διάρκεια της κατάστασης ανενεργού thermo στην ψύξη.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε Ρύθμιση κυκλοφορητή στην κατηγορία ψύξης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος Επί Μακριά από

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
(Προεπιλογή)

1 ~ 60 λεπτά

(Προεπιλογή : 2 λεπτά)

1 ~ 60 λεπτά

(Προεπιλογή : 1 λεπτά)

Η λειτουργία συνεχίζεται - -

OK
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Αυτόματη Θερ/σία

Είναι η λειτουργία να ορίσετε την τιμή αναφοράς λειτουργίας σε λειτουργία Εποχιακή Αυτόματη.

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας Εποχιακή Αυτόματη
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

OK

OK
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Λειτουργία Περιγραφή Εύρος
Προεπιλογή

(Κύκλωμα 1)

Προεπιλογή

(Κύκλωμα 2)
Σύνορο

Εξωτερική
1,Θερμότητα (Out1)

Θέρμανση χαμηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

-25 ~ 35 °C

-10 °C Out1 ≤ Out2-1

Εξωτερική
2,Θερμότητα (Out2)

Θέρμανση υψηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

18 °C
Out2 ≥ Out1 +1
Out2 ≤ Out3 -5

Εξωτερική 3,Ψύξη
(Out3)  

Ψύξη χαμηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

10 ~ 46 °C

30 °C
Out3 ≥ Out2 +5
Out3 ≤ Out4 -1

Εξωτερική 4,Ψύξη
(Out4)  

Ψύξη υψηλότερης
θερμοκρασίας περιβάλλοντος

40 °C Out4 ≥ Out3 +1

Νερό1,Θερμότητα
(LW1)

Θέρμανση υψηλότερης
θερμοκρασίας νερού 

Χρησιμοποίηση θερμαντήρα : 

LW STD : 15~65 °C 

EW STD : 15~55 °C 

Μη Χρησιμοποίηση θερμαντήρα : 

LW STD : 20~65 °C 

EW STD : 20~55 °C

50 °C 35 °C LW1 ≥ LW2

Νερό2,Θερμότητα
(LW2)

Θέρμανση χαμηλότερης
θερμοκρασίας νερού

40 °C 28 °C LW1 ≥ LW2

Νερό3,Ψύξη (LW3)
Ψύξη υψηλότερης
θερμοκρασίας νερού Χρησιμοποίηση FCU & 5 °C IDU : 

LW STD : 5~27 °C 
EW STD : 10~27 °C

Χρησιμοποίηση FCU & 6 °C

IDU : 
LW STD : 6~27 °C 
EW STD : 11~27 °C

Μη Χρησιμοποίηση FCU : 
LW STD : 16~27 °C 
EW STD : 20~27 °C

12 °C 18 °C LW3 ≥ LW4

Νερό4,Ψύξη (LW4)
Ψύξη χαμηλότερης
θερμοκρασίας νερού 

10 °C 16 °C LW3 ≥ LW4

Αέρα 1, θερμότητα
(RA1)

Θέρμανση υψηλότερης
θερμοκρασίας αέρα

16 ~ 30 °C

21 °C RA1 ≥ RA2

Αέρα 2, θερμότητα
(RA2)

Θέρμανση χαμηλής
θερμοκρασίας αέρα

19 °C RA1 ≥ RA2

Αέρας 3, δροσερό
(RA3)

Ψύξη υψηλότερης
θερμοκρασίας αέρα

18 ~ 30 °C

21 °C RA3 ≥ RA4

Αέρας 4, δροσερό
(RA4)

Ψύξη χαμηλότερης
θερμοκρασίας αέρα

19 °C RA3 ≥ RA4
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Αυτόματη ρύθμιση
θερμοκρασίας

στόχου.

Θερμοκρασία
δωματίου.(°C)

Αφήνοντας τη
θερμοκρασία

του νερού.

Θερμοκρασία
εξωτερικού αέρα.

Θέρμανση
Σημείο ρύθμισης 1 30~20 57~39 Σημείο ρύθμισης 5 -20 ~ -10

Σημείο ρύθμισης 2 19~16 38~20 Σημείο ρύθμισης 6 -5 ~ 5

Ψύξη
Σημείο ρύθμισης 3 30~24 25~17 Σημείο ρύθμισης 7 10 ~ 18

Σημείο ρύθμισης 4 23~18 16~6 Σημείο ρύθμισης 8 22 ~ 30

Αυτόματη ρύθμιση 
θερμοκρασίας στόχου

Σημείο ρύθμισης 1

Σημείο ρύθμισης 2

Σημείο ρύθμισης 3

Σημείο ρύθμισης 4

Σημείο ρύθμισης 5 Σημείο ρύθμισης 6 Σημείο ρύθμισης 7 Σημείο ρύθμισης 8
Θερμοκρασία
εξωτερικού αέρα

Θέρμανση
Ψύξη

Λειτουργία εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες

- Εύρος ρύθμισης: Κελσίου

- Λειτουργία Εποχικής Αυτόματης Οδήγησης: Θέρμανση, Θέρμανση & Ψύξη

* Εάν επιλεγεί η λειτουργία θέρμανσης, η θέρμανση & ψύξη ή η ψύξη δεν μπορούν να επιλεγούν.

- Ανάλογα με την τιμή επιλογής αέρα / ελέγχου εκροής, στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή ρύθμισης
νερού / αέρα.

Σε αυτή τη λειτουργία, η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα ακολουθεί αυτόματα την εξωτερική
θερμοκρασία. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προσθέτει τη λειτουργία εποχής ψύξης στη λειτουργία
που εξαρτάται από τις συμβατικές καιρικές συνθήκες.
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Προτεραιότητα θερμάστρας

• Προτεραιότητα συστήματος θέρμανσης : Προσδιορίστε τη χρήση του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης και του ταχυθερμαντήρα.

• Παράδειγμα : Εάν η προτεραιότητα συστήματος θέρμανσης οριστεί ως
«Κύριο+Ταχυθερμαντήρας ON», τότε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης και ο ταχυθερμαντήρας
είναι ενεργό και ανενεργό σύμφωνα με τη λογική ελέγχου. Εάν η προτεραιότητα συστήματος
θέρμανσης οριστεί ως «Ταχυθερμαντήρας μόνον ON», τότε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης
δεν ενεργοποιείται ποτέ και μόνον ο ταχυθερμαντήρας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
σύμφωνα με τη λογική ελέγχου.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την θέρμανση σε προτεραιότητα και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή

Ενεργοποίηση του
θερμαντήρα μόνο σε ΟΝ

Κύρος+Ενεργοποιητές
Θέρμανσης ON (Προεπιλογή)
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Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ

Καθορίστε το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του DHW είναι
επιλεγμένη ως θερμοκρασία ρύθμισης

• Στη λίστα ρυθμίσεων του εγκαταστάτη, επιλέξτε κατηγορία θερμοκρασίας DHW και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Αξία Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Μέγ. 55 80 ~ 50

Ελάχ. 40 40 ~ 30
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Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενής 1, 2

• Η λειτουργία απολύμανσης είναι ειδική λειτουργία της δεξαμενής DHW, με την οποία
αποτρέπεται η ανάπτυξη της λεγιονέλλας στο εσωτερικό της δεξαμενής.

- Απολύμανση ενεργή : Επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργίας απολύμανσης.

- Ημερομηνία έναρξης : Προσδιορισμός της ημερομηνίας κατά την οποία εκτελείται η λειτουργία
απολύμανσης.

- Ωρα έναρξης : Προσδιορισμός της ώρας κατά την οποία εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης.

- Μέγιστη θερμοκρασία. : Θερμοκρασία στόχος της λειτουργίας απολύμανσης.

- Χρόνος διαρκείας : Διάρκεια λειτουργίας απολύμανσης.

ΧρόνοςΏρα έναρξης

Μέγιστη
θερμοκρασία

Χρόνος διαρκείας

Θερμοκρασία νερού 
(Μέσα στο DHW)

Προφίλ θερμοκρασίας της 
λειτουργίας απολύμανσης

OK

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να ενεργοποιείται το DHW

• Εάν η ενεργή απολύμανση έχει οριστεί σε κατάσταση 'Μη Χρήση', δηλαδή «απενεργοποίηση της
λειτουργίας απολύμανσης», δεν χρησιμοποιείται η ημερομηνία έναρξης και η ώρα έναρξης.
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Ρύθμιση δεξαμενής1

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων δεξαμενής 1 και πατήστε
το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Αξία Προεπιλογή (°C) Εύρος (°C)

Ελάχιστη θερμοκρασία. 5 30 ~ 1

Θερμοκρασία ορίου Comp. 55 58 ~ 40
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Ρύθμιση δεξαμενής2

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία ρυθμίσεων 2 δεξαμενής και πατήστε
το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τιμή Εύρος

Υστέρηση 4~2

Προτεραιότητα θέρμανσης Θέρμανση δαπέδου/DHW

OK



222ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

• Ρύθμιση δοχείου 1, 2

Η περιγραφή κάθε παραμέτρου έχει ως ακολούθως.

- Ελάχιστη θερμ. : θερμοκρασιακή διαφορά από τη μέγ. εξωτερική θερμ.

- Μέγιστη εξωτερική θερμ. : η μέγιστη θερμοκρασία που παράγεται από το κύκλο συμπίεσης της ΑΘ.

- Παράδειγμα: Αν η ελάχ. θερμ. έχει ρυθμιστεί στο «5» και η μέγ. εξωτερική θερμ. έχει ρυθμιστεί στο «48»,
η Περίοδος λειτουργίας Α (βλέπε γράφημα) θα ξεκινήσει όταν η θερμοκρασία του δοχείου νερού είναι
κάτω από 43 °C.... Αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 48 °C..., θα ξεκινήσει η Περίοδος λειτουργίας Β.

- Υστέρηση: η θερμοκρασιακή διαφορά από τη θερμοκρασία-στόχο του ΖΝΧ. Η τιμή αυτή είναι απαραίτητη
για να αποτρέπεται η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ταχυθερμαντήρα.

- Προτεραιότητα θέρμανσης: Καθορισμός της προτεραιότητας θέρμανσης μεταξύ της θέρμανσης δοχείου
ΖΝΧ και της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Παράδειγμα : Αν η επιθυμητή θερμοκρασία του χρήστη έχει οριστεί ως «70» και η Υστέρηση έχει οριστεί
ως «3», τότε ο ταχυθερμαντήρας θα απενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία νερού είναι υψηλότερη από
73 °C. Ο ταχυθερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία νερού είναι χαμηλότερη από 70 °C.

- Παράδειγμα: Εάν η προτεραιότητα θέρμανσης έχει οριστεί ως «DHW», αυτό σημαίνει ότι η προτεραιότητα
θέρμανσης είναι στη θέρμανση DHW, το DHW είναι θερμαίνεται με κύκλο συμπιεστή AWHP και ενισχυτική
θερμάστρα. Σε αυτήν την περίπτωση, το κάτω πάτωμα δεν μπορεί να θερμανθεί ενώ η θέρμανση DHW.
Από την άλλη μεριά, εάν η προτεραιότητα Θέρμανσης οριστεί ως «Ενδοδαπέδια θέρμανση», αυτό
σημαίνει ότι ως προτεραιότητα θέρμανσης έχει τεθεί η θέρμανση κάτω από το πάτωμα, το δοχείο DHW
θερμαίνεται ΜΟΝΟΝ με τον ταχυθερμαντήρα. Σε αυτήν την περίπτωση η ενδοδαπέδια θέρμανση δεν
είναι σταμάτησε ενώ το DHW θερμαίνεται

Χρόνος

Περίοδος
λειτουργίας  A Περίοδος

λειτουργίας  B
Περίοδος

λειτουργίας  C
Περίοδος

λειτουργίας  D

Θερμοκρασία-στόχος του ΖΝΧ
(ρυθμίζεται από τον χρήστη)

Θερμοκρασία έναρξης
θέρμανσης του ΖΝΧ

Μέγιστη εξωτερική θερμ.

Hysteresis

Θερμοκρασία απενεργοποίησης
ταχυθερμαντήρα

Περίοδος A : Θέρμανση από τον κύκλο συμπιεστή Ηλεκτρική μονάδας AWHP και από τον ταχυθερμαντήρα
Περίοδος B : Θέρμανση από τον ταχυθερμαντήρα
Περίοδος C : Χωρίς θέρμανση (ο ταχυθερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος)
Περίοδος D : Θέρμανση από τον ταχυθερμαντήρα

Θερμοκρασία νερού
(Μέσα DHW)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η θέρμανση του ΖΝΧ έχει απενεργοποιηθεί, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει.



223ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού νερού

Προσδιορίστε την επόμενη χρονική διάρκεια: χρόνος λειτουργίας της θέρμανσης της δεξαμενής
ζεστού νερού χρήσης, χρόνος διακοπής της θέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης και
χρόνος καθυστέρησης λειτουργίας του θερμαντήρα δεξαμενής. 

- Ενεργός χρόνος : Αυτή η χρονική διάρκεια καθορίζει πόσο χρόνο μπορεί να συνεχιστεί η
θέρμανση δεξαμενής ζεστού νερού.

- Χρόνος διακοπής : Αυτή η χρονική διάρκεια καθορίζει σε πόσο χρόνο μπορεί να διακοπεί η
θέρμανση δεξαμενής ζεστού νερού. Θεωρείται επίσης ότι αποτελεί τη χρονική απόσταση μεταξύ
του κύκλου θέρμανσης δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης.

- Αυξήστε τον χρόνο καθυστέρησης του θερμαντήρα : Αυτή η χρονική διάρκεια καθορίζει για πόσο
χρόνο δεν θα ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας δεξαμενής ζεστού νερού στη λειτουργία θέρμανσης
ζεστού νερού χρήσης.

1=ενεργοποιημένο / 0=μη ενεργοποιημένο
A = Ενεργός χρόνος
S = Χρόνος διακοπής
B = Αυξήστε τον χρόνο καθυστέρησης του θερμαντήρα

Χρόνος

B B

A S SS

1

0

1

0

1

0

1

0

❈

❈

❈

❈

Η θέρμανση δεξαμενής 
ζεστού

νερού είναι ενεργοποιημένη

Λειτουργία θέρμανσης
δεξαμενής ζεστού νερού 

χρήσης

Ο Ταχυθερμαντήρας είναι
ενεργοποιημένος

Λειτουργία
ταχυθερμαντήρα

OK

Αξία Προεπιλογή Εύρος

Ενεργός χρόνος 30 λεπτά 5~95 λεπτά

Χρόνος διακοπής 30 λεπτά 0~600 λεπτά
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Ώρα ανακυκλοφορίας

• Είναι η λειτουργία για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η επιλογή μεσοδιαστήματος της
αντλίας νερού ανακυκλοφορίας

• Στη λίστα ρύθμισης εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Ώρα ανακυκλοφορίας και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

OK

Τιμή Προεπιλογή Εύρος

Ανακυκλοφορία DHW Μη χρήση Χρήση/Μη χρήση

Ώρα ενεργοποίησης 10 min 1 ~ 60 min

Ώρα απενεργοποίησης 20 min 1 ~ 60 min
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Σύστημα ηλιόθερμου

Λειτουργία ρύθμισης της τιμής αναφοράς για τη λειτουργία του συστήματος ηλιόθερμου.

Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Σύστημα ηλιόθερμου και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στη λεπτομερή οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει ο διακόπτης αρ. 2 του επιλογέα 2 να είναι στο
ON και ο αρ. 3 του επιλογέα 2 πρέπει να είναι στο OFF.
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Η περιγραφή κάθε παραμέτρου έχει ως ακολούθως.

• Προκαθορισμένη θερμοκρ. ηλιακού συλλέκτη

- Ελάχ. θερμοκρ.: είναι η ελάχιστη θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη στην οποία είναι δυνατή η λειτουργία
του ηλιόθερμου.

- Μέγ. θερμοκρ.: είναι η μέγιστη θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη στην οποία  είναι δυνατή η λειτουργία
του ηλιόθερμου

• Μεταβλητή Θ on/off, ηλιόθερμο

- Θερμοκρ. on: είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της τρέχουσας θερμοκρασίας του ηλιόθερμου και
της θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ στην οποία εκκινεί τη λειτουργία του το ηλιόθερμο.

- Θερμοκρ. off: είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της τρέχουσας θερμοκρασίας του ηλιόθερμου και
της θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ στην οποία σταματά τη λειτουργία του το ηλιόθερμο.

- Παράδειγμα: αν η τρέχουσα θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη είναι 80 °C και η Θερμοκρ. on έχει
ρυθμιστεί στους 8 °C, το σύστημα ηλιόθερμου λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του δοχείου ΖΝΧ είναι
χαμηλότερη από τους 72 °C. Στο ίδιο παράδειγμα, αν η Θερμοκρ. off έχει ρυθμιστεί στους 2 °C, το
σύστημα ηλιόθερμου σταματά τη λειτουργία του όταν η θερμοκρασία του ΖΝΧ είναι 78 °C.

• Προκαθορισμένη θερμοκρ. ΖΝΧ

- Μέγ: είναι η μέγιστη θερμοκρασία του ΖΝΧ η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το σύστημα ηλιόθερμου.

• Ταχυθερμαντήρας

- Ενεργοποίηση : ο Ταχυθερμαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν λειτουργεί το Ηλιακό θερμικό
σύστημα.

- Απενεργοποίηση : ο Ταχυθερμαντήρας δεν μπορεί χρησιμοποιηθεί όταν λειτουργεί το Ηλιακό θερμικό
σύστημα.

• Προγραμματισμός λειτουργίας ροής κυκλοφορητή ηλιόθερμου

- Είναι η λειτουργία διαλείπουσας κυκλοφορίας του κυκλοφορητή του ηλιόθερμου για την ανίχνευση της
θερμοκρασίας του ηλιακού συλλέκτη όταν ο κυκλοφορητής του ηλιόθερμου δεν λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ενεργοποιήστε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

• Ρύθμιση λειτουργίας ροής κυκλοφορητή ηλιόθερμου

- Κύκλος λειτ.: όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ροής του κυκλοφορητή του ηλιόθερμου, ο κυκλοφορητής
του ηλιόθερμου λειτουργεί στην προκαθορισμένη ώρα.

- Χρόνος λειτ.: όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ροής του κυκλοφορητή του ηλιόθερμου, ο κυκλοφορητής
του ηλιόθερμου λειτουργεί κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου.

Λειτουργία Τιμή Εύρος Προεπιλογή

Προκαθορισμένη θερμοκρ.
ηλιακού συλλέκτη

Ελάχ 5 °C ~ 50 °C 10 °C

Μέγ 60 °C~200 °C 95 °C

Προκαθορισμένη θερμοκρ. ΖΝΧ Μέγ 20 °C~90 °C 80 °C

Μεταβλητή Θ on/off,
ηλιόθερμο

Θερμοκρ. On 3 °C ~ 40 °C 8 °C

Θερμοκρ. Off 1 °C ~ 20 °C 2 °C

Ταχυθερμαντήρας Ταχυθερμαντήρας Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση

Προγραμματισμός
λειτουργίας ροής

κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση

Ώρα έναρξης, Λεπτό έναρξης 00:00 ~ 24:00 6:00

Ώρα τερματισμού, Λεπτό τερματισμού 00:00 ~ 24:00 18:00

Δοκιμαστική λειτουργία
κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Δοκιμαστική λειτουργία
κυκλοφορητή

Έναρξη/Τερματισμός Τερματισμός

Ρύθμιση λειτουργίας ροής
κυκλοφορητή ηλιόθερμου

Κύκλος λειτ. 30 min ~ 120 min 60 min

Χρόνος λειτ. 1 min ~ 10 min 1 min
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Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας

Η δοκιμαστική λειτουργία αντλίας προορίζεται για τη δοκιμαστική λειτουργία της αντλίας νερού για 1
ώρα.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του αέρα μέσω αεραγωγών και τον
έλεγχο του ρυθμού ροής και άλλων.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφορητή
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK
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Θερμ. προστασίας κατά του παγετού

Η λειτουργία αυτή προστατεύει τη μονάδα από πάγωμα. Αυτή η λειτουργία ορίζει τη θερμοκρασία
προστασίας από παγετό σύμφωνα με την συμπύκνωση που ενίεται μετά από την έγχυση του
αντιψυκτικού.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

• Η λειτουργία αυτή είναι δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ο αντιψυκτικός κοντός πείρος (CN_ANTI_SW) πρέπει
να είναι ανοιχτός και να μεταβείτε στο No.8 in Η επιλογή SW 1 πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Εύρος (°C) Προεπιλογή (°C)

-25 ~ -5 -5

CN_ANTI_SW

OFF 

ON 

SW1
1 2 3 4 5 6 7 8 

αντιψυκτική κοντή καρφίτσα
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Ξηρά λειτουργία επαφής

Η λειτουργία ξηρής επαφής είναι η λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν οι
συσκευές ξηρής επαφής αγοράζονται και εγκαθίστανται ξεχωριστά.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λειτουργίες λεπτομέρειας σχετικές με την ξηρή επαφή, ανατρέξτε στο ξεχωριστό
εγχειρίδιο ξηρής επαφής. Τι είναι η ξηρή επαφή;

Σημαίνει την είσοδο σήματος σημείου επαφής, όταν το κλειδί της κάρτας ξενοδοχείου, ο
αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινου σώματος κ.λπ. αλληλεπιδρούν με το κλιματιστικό.

Προστέθηκε λειτουργικότητα του συστήματος χρησιμοποιώντας εξωτερικές εισόδους (ξηρές
επαφές και υγρές επαφές).

Αξία Περιγραφή

Αυτόματο (Προεπιλογή)
Αυτόματα τίθεται η λειτουργία ON με την αποδέσμευση του

κλειδώματος

εγχειρίδιο Να διατηρείται η λειτουργία OFF με το κλείδωμα
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Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου

Όταν συνδέετε τον κεντρικό έλεγχο, ρυθμίστε την κεντρική διεύθυνση ελέγχου της εσωτερικής
μονάδας.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Κεντρικού Ελέγχου Διεύθυνσης και
πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για μοντέλα μονομπλόκ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εισαγάγετε τον κωδικό διεύθυνσης ως δεκαεξαδική τιμή 

Πρόσοψη: Κεντρικός Έλεγχος Gr. Αρ.

Πίσω πλευρά: Αριθμός εσωτερικής μονάδας κεντρικού ελέγχου
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CN_CC

Είναι η λειτουργία για να ρυθμίσετε τη χρήση της θύρας CN_CC της εσωτερικής μονάδας.

• Αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [<,> (αριστερά/δεξιά)]

Τιμή Περιγραφή

D/C Αυτόματο
(Προεπιλογή)

Όταν το προϊόν μπαίνει στη πρίζα, η εσωτερική μονάδα, όταν το σημείο
επαφής είναι ενεργοποιημένο στην εγκατεστημένη κατάσταση ξηρής
επαφής, αναγνωρίζει την εγκατάσταση ξηρής επαφής

Το D/C δεν έχει εγκατασταθεί Μην χρησιμοποιείτε (εγκαταστήστε) ξηρή επαφή

Το D/C εγκαταστάθηκε Χρησιμοποιήστε (εγκαταστήστε) ξηρή επαφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

CN_CC είναι η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην εσωτερική μονάδα για να αναγνωρίζει
και να ελέγχει το εξωτερικό σημείο επαφής.
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Διάταξη LG Therma V

Αυτή η λειτουργία μπορεί να οριστεί για αποθήκευση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων του
προϊόντος για χρήση στο Πρόγραμμα Διαμόρφωσης LG Therma V Configurator μέσω της Κάρτας
SD.

• Στη λίστα ρυθμίσεων Εγκαταστάτη και επιλέξτε την κατηγορία ρύθμισης του Προγράμματος
Διαμόρφωσης LG Therma V και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη
λεπτομερειών.

OK

αξία

Διαβάστε τα δεδομένα Αποθήκευση δεδομένων
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Τιμή Περιγραφή

3 500
500~3 700 : RPM

Αλλαγή μονάδας: 10

Ρύθμιση συχνότητας αντλίας (RPM)

Είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στον εγκαταστάτη να ελέγχει τις στροφές RPM του μοντέλου
εφαρμογής αντλίας BLDC.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Ρυθμίσεις συχνότητας αντλίας (RPM)
και πατήστε το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

• Η λειτουργία αυτή είναι δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα προϊόντα.

OK
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Έξυπνο δίκτυο (SG)

Είναι η λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της λειτουργίας SG Ready και η ρύθμιση
της τιμής αναφοράς στο βήμα SG2. 

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Εξυπνο δίκτυο(SG) και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή Mode

Δεν είναι για χρήση
(Προεπιλεγμένη)

-

Χρήση

Βήμα 0

Βήμα 1

Βήμα 2
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Συγκράτηση τροφοδοτικού ρεύματος (SG Έτοιμο)

Η αντλία θερμότητας λειτουργεί αυτόματα από τα σήματα κατάστασης τροφοδοσίας από εταιρείες
παροχής ενέργειας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ανταποκρίνεται στο ειδικό τιμολόγιο των
ευρωπαϊκών χωρών για την αντλία θερμότητας που χρησιμοποιείται σε ένα έξυπνο δίκτυο. 

4 λειτουργίες 

ανάλογα με την κατάσταση
παροχής ρεύματος

Κατάσταση
τροφοδοτικού Τρόπος λειτουργίας

0:0 [Κανονική Λειτουργία] 

Η αντλία θερμότητας λειτουργεί με τη
μέγιστη απόδοση.

1:0 [Εντολή απενεργοποίησης,
Κλείδωμα βοηθητικού προγράμματος] 

Απενεργοποιεί την αντλία θερμότητας
για να αποφευχθεί ο φόρτος αιχμής. Ο
μέγιστος χρόνος αποκλεισμού
εξαρτάται από τη θερμική ικανότητα
αποθήκευσης του συστήματος, αλλά
ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 ώρες 3
φορές την ημέρα. (Δεν υπάρχει
προστασία από παγετό)

0:1 [Συμβουλή ενεργοποίησης] 

Η θερμοκρασία της δεξαμενής
αποθήκευσης της σύστασης και της
τιμής ρύθμισης αυξάνεται, ανάλογα με
την παράμετρο "Mode SG"

Τρόπος SG: Ρύθμιση θερμοκρασίας +
( ) ανάλογα με την
παρακάτω παράμετρο

βήμα 0 (DHW +5 °C)

βήμα 1 (H/P+2 °C, DHW +5 °C)

βήμα 2 (H/P+5 °C, DHW +7 °C)
1:1[Εντολή ενεργοποίησης]

1:1 [Συμβουλή ενεργοποίησης] 

Η εντολή αυτή ενεργοποιεί το
συμπιεστή. Προαιρετικά, οι ηλεκτρικοί
ενισχυτικοί θερμαντήρες μπορούν να
ενεργοποιηθούν για να
χρησιμοποιήσουν πλεονάσματα
ηλεκτρικής ενέργειας
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Ενεργειακή κατάσταση

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για τον έλεγχο του προϊόντος σύμφωνα με την κατάσταση
ενέργειας. Όταν μεταδίδεται η φορτισμένη κατάσταση του ESS, αλλάζει τη θερμοκρασία στόχου
της θέρμανσης, ψύξης και DHW ορίζοντας την τιμή ανάλογα με την κατάσταση ενέργειας.

Επιλέξτε είτε Λειτουργία Σήματος ή Λειτουργία Modbus ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης ανάμεσα
στο προϊόν και το ESS.

OK

OK

Όταν επιλεχθεί η Λειτουργία σήματος του τύπου χρήσης EES, πατήστε το κουμπί Ανάθεσης
Ψηφιακής Εισόδου για να ορίσετε την κατάσταση ενέργειας ανάλογα με το σήμα εισόδου

αξία
Σήμα εισόδου Κατάσταση εξόδου

TB_SG1 TB_SG2 Προεπιλογή Εύρος

X 0 0 ES2 Σταθερό

X 1 0 ES1 Σταθερό

0:1 0 1 ES3
ES3-ES8

1:1 1 1 ES4
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Τύπος ελέγχου θερμοστάτη

Πρόκειται για μία λειτουργία για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα εγκαταστάτη για τον έλεγχο των
Επιλογών Αντλίας Νερού χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα ροής νερού.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Συνδεσιμότητα και πατήστε το κουμπί
[OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

Τύπος

Θέρμανση & Ψύξη (Προεπιλογή) Θέρμανση & Ψύξη / DHW

OK
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Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή

Πρόκειται για μία λειτουργία για την προβολή του χρόνου λειτουργίας της αντλίας νερού για να
ελεγχθεί η μηχανική ζωή.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Πληροφορίες και πατήστε το κουμπί
[OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK
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Ώρες λειτουργίας ΕΣΜ

Πρόκειται για μία λειτουργία για την προβολή του χρόνου λειτουργίας της Εσωτερικής μονάδας για
να ελεγχθεί η μηχανική ζωή.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Πληροφορίες και πατήστε το κουμπί
[OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK
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Διεύθυνση Modbus

Είναι μια λειτουργία για τη ρύθμιση της διεύθυνσης Modbus της συσκευής που συνδέεται
εξωτερικά με το προϊόν.

Η λειτουργία ρύθμισης της διεύθυνσης Modbus είναι διαθέσιμη από την εσωτερική μονάδα.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Διεύθυνση Modbus και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει ο διακόπτης αρ. 1 του διακόπτη επιλογής 1 να
είναι ON.
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Χαρτογράφηση Μνήμης πύλης Modbus

Ταχύτητα Baud: 9 600 bps Ψηφίο διακοπής: 1 ψηφίο διακοπής Ισοτιμία: Καμία ισοτιμία

Μητρώο πηνίων (0x01)

μητρώο Περιγραφή Ερμηνεία τιμής

00001
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

(Θέρμανση/Ψύξη)
0: Λειτουργία ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1: Λειτουργία ΕΝΕΡΓΗ

00002 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (DHW) 0: Λειτουργία ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1: Λειτουργία ΕΝΕΡΓΗ

00003 Ρύθμιση Αθόρυβης Λειτουργίας
0 : Αθόρυβη λειτουργία ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : Αθόρυβη λειτουργία

ΕΝΕΡΓΗ

00004 Λειτουργία Σκανδαλισμού Απολύμανσης 0 : Διατήρηση κατάστασης / 1 : Έναρξη λειτουργίας

00005 Διακοπή έκτακτης ανάγκης 0: Κανονική λειτουργία / 1: Διακοπή έκτακτης ανάγκης

00006 Σκανδαλισμός Λειτουργία έκτακτης ανάγκης 0 : Διατήρηση κατάστασης / 1 : Έναρξη λειτουργίας

Διακριτοί καταχωρητές (0x02)

μητρώο Περιγραφή Ερμηνεία τιμής

10001 Κατάσταση ροής νερού 0: Ρυθμός ροής ok / 1: Υπερβολικά χαμηλός ρυθμός ροής

10002 Κατάσταση αντλίας νερού 0: αντλίας νερού ανενεργός / 1: αντλίας νερού ενεργός

10003 Εξ. Κατάσταση αντλίας νερού 0: αντλίας νερού ανενεργός / 1: αντλίας νερού ενεργός

10004 Κατάσταση συμπιεστή 0: Συμπιεστής ανενεργός / 1: Συμπιεστής ενεργός

10005 Κατάσταση λειτουργίας κατά του παγώματος
0: Λειτουργία κατά του παγώματος ανενεργή / 1: Λειτουργία

κατά του παγώματος ενεργή

10006
Κατάσταση θέρμανσης DHW

(Ενεργή/Ανενεργή Θέρμανση DHW)
0: DHW αδρανές / 1: DHW ενεργό

10007 Κατάσταση απολύμανσης Δεξαμενής DHW 0: Απολύμανση αδρανής / 1: Απολύμανση ενεργή

10008 Κατάσταση Αθόρυβης λειτουργίας
0 : Αθόρυβη λειτουργία αδρανής / 1 : Αθόρυβη λειτουργία

ενεργή

10009 Κατάσταση ψύξης 0: Χωρίς ψύξη / 1: Λειτουργία ψύξης

10010 Κατάσταση Ηλιακής αντλίας 0: Ηλιακή αντλία Ανενεργή / 1: Ηλιακή αντλία Ενεργή

10011 Κατάσταση Εφεδρικού θερμαντήρα (Βήμα 1) 0 : ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : ΕΝΕΡΓΗ

10012 Κατάσταση Εφεδρικού θερμαντήρα (Βήμα 2) 0 : ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : ΕΝΕΡΓΗ

10013 Κατάσταση θερμαντήρα ενίσχυσης DHW 0 : ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1 : ΕΝΕΡΓΗ

10014 Κατάσταση σφάλματος 0: κανένα σφάλμα / 1: κατάσταση σφάλματος

10015
Διαθέσιμη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

(Θέρμανση/Ψύξη χώρου)
0 : Μη διαθέσιμη / 1 : Διαθέσιμη

10016
Διαθέσιμη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

(DHW)
0 : Μη διαθέσιμη / 1 : Διαθέσιμη

10017 Κατάσταση αντλίας ανάμειξης
0: Αντλία ανάμειξης ΑΝΕΝΕΡΓΗ / 1: Αντλία ανάμειξης

ΕΝΕΡΓΗ
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Μητρώο εκμετάλλευσης (0x03)

μητρώο Περιγραφή Ερμηνεία τιμής

30001 Κωδικός σφάλματος Κωδικός σφάλματος

30002 Κύκλος λειτουργίας ODU 0: Αναμονή(ΑΝΕΝΕΡΓΟ) / 1: Ψύξη / 2: Θέρμανση

30003 Θερμ. εισόδου νερού [0.1 °C ×10]

30004 Θερμ. εξόδου νερού [0.1 °C ×10]

30005
Θερμ. εξόδου εφεδρικού συστήματος

θέρμανσης
[0.1 °C ×10]

30006 Θερμ. νερού δεξαμενής ΖΝΧ [0.1 °C ×10]

30007 Θερμ. ηλιακού συλλέκτη [0.1 °C ×10]

30008 Θερμ. αέρα δωματίου (Κύκλωμα 1) [0.1 °C ×10]

30009 Ρυθμός ροής ρεύματος [0.1 LPM ×10]

30010 Θερμ. ροής (Κύκλωμα 2) [0.1 °C ×10]

30011 Θερμ. αέρα δωματίου (Κύκλωμα 2) [0.1 °C ×10]

30012 Είσοδος Ενεργειακής κατάστασης 0 : Ενεργειακή κατάσταση  0; 1 : Ενεργειακή κατάσταση  1….

30013 Θερμοκρ. αέρα εξωτερικού χώρου [0.1 °C ×10]

39998 Ομάδα προϊόντος 0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89)

39999 Στοιχεία προϊόντος
Χωριστό : 0 / Monobloc : 3 / Υψηλή θερμ. : 4 / 

Μέση θερμ. : 5 / Λέβητας συστήματος : 6
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Μητρώο εισόδου (0x04)

μητρώο Περιγραφή Ερμηνεία τιμής

40001 Τρόπος λειτουργίας 0: Ψύξη / 4: Θέρμανση / 3: Αυτόματο

40002 Μέθοδος ελέγχου (Κύκλωμα 1/2)
0: Θερμοκρ. εξόδου νερού έλεγχος
1: Θερμοκρ. εισόδου νερού έλεγχος

2 : Έλεγχος αέρα δωματίου

40003
Θερμοκρ. στόχος (Θέρμανση/Ψύξη)

Κύκλωμα 1
[0.1 °C ×10]

40004 Θερμ. αέρα δωματίου  Κύκλωμα 1 [0.1 °C ×10]

40005
Τιμή μετατόπισης (στόχος) σε αυτόματη

λειτουργία Κύκλωμα 1
1K

40006
Θερμοκρ. στόχος (Θέρμανση/Ψύξη)

Κύκλωμα 2
[0.1 °C ×10]

40007 Θερμ. αέρα δωματίου  Κύκλωμα 2 [0.1 °C ×10]

40008
Τιμή μετατόπισης (στόχος) σε αυτόματη

λειτουργία Κύκλωμα 2
1K

40009 Στόχος DHW θερμ. [0.1 °C ×10]

40010 Είσοδος Ενεργειακής κατάστασης

0 : Δεν χρησιμοποιείται
1 : Εξαναγκασμός απενεργοποίησης (ίσο με

TB_SG1=κλειστό/ TB_SG2=ανοιχτό)
2 : Κανονική λειτουργία. (ίσο με TB_SG1=ανοιχτό /

TB_SG2=ανοιχτό)
3 : Κατόπιν σύστασης (ίσο με TB_SG1=ανοιχτό /

TB_SG2=κλειστό)
4 : Κατόπιν αιτήματος (ίσο με TB_SG1=κλειστό /

TB_SG2=κλειστό)
5 : Κατόπιν αιτήματος βήμα 2 (++ Κατανάλωση ενέργειας

σε σύγκριση με το Κανονικό)
6 : Κατόπιν σύστασης Βήμα 1 (+ Κατανάλωση ενέργειας σε

σύγκριση με το Κανονικό)
7 : Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Κατανάλωση

ενέργειας σε σύγκριση με το Κανονικό)
8 : Λειτουργία εξοικονόμηση υπερβολικής ενέργειας (--

Κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το Κανονικό)



244ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

CN_EXT

Είναι η λειτουργία για τον έλεγχο των εξωτερικών δεδομένων εισόδου και εξόδου σύμφωνα με τη
ρύθμιση DI που έχει επιλέξει ο χρήσης χρησιμοποιώντας τη θύρα CN-EXT.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία CN_EXT και πατήστε το κουμπί [OK]
για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

Τιμή

Μη χρήση
(Προεπιλογή)

Απλή λειτουργία Απλή ξηρή επαφή
Μεμονωμένη διακοπή

έκτακτης ανάγκης
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Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Με τη λειτουργία αυτή ρυθμίζεται ο χειρισμός του μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή.

Αν η κατάσταση λειτουργίας είναι «Χρήση», μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χειρισμούς του
μπόιλερ, αυτόματα ή μη αυτόματα.

Συνθήκη εξωτερικού μπόιλερ ΟΝ:

- Αν η εξωτερική θερμοκρασία ≤ της τιμής ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του εξωτερικού
μπόιλερ (ρύθμιση εγκαταστάτη), απενεργοποιείται η εσωτερική μονάδα και ενεργοποιείται το
εξωτερικό μπόιλερ.

Συνθήκη εξωτερικού μπόιλερ OFF:

- Αν η εξωτερική θερμοκρασία ≥ της τιμής ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του εξωτερικού
μπόιλερ (ρύθμιση εγκαταστάτη) + Υστέρηση (ρύθμιση εγκαταστάτη), απενεργοποιείται η
λειτουργία του εξωτερικού μπόιλερ και λειτουργεί η εσωτερική μονάδα.

Αν η λειτουργία αυτή οριστεί «Auto», μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του μπόιλερ και την
υστέρηση.
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Διεπαφή μετρητή

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να δείτε στην οθόνη την κατάσταση της ενέργειας και της ισχύος.
Συλλέγει και υπολογίζει δεδομένα ισχύος ή θερμίδων για τη δημιουργία δεδομένων
παρακολούθησης της ενέργειας και αναδυόμενων προειδοποιήσεων ζητημάτων ενέργειας. Η
λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία εγκαταστάτη.

Σε αυτή τη λειτουργία, υπάρχουν 2 επιλογές, η διεύθυνση Modbus και μονάδα. Ενεργοποιώντας
την επιλογή διεύθυνσης Modbus, μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση μίας διεύθυνσης (Β0 ή Β1) ή τη
μη χρήση. Κατόπιν, επιλέγετε τη θύρα και την προδιαγραφή στο εύρος 0000.0~9999.9
[παλμοί/kW] όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

OK
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Τρέχων ρυθμός ροής

Είναι η λειτουργία για τον έλεγχο του τρέχοντος ρυθμού ροής.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία Τρέχων ρυθμός ροής και πατήστε το
κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών. Μπορείτε να ελέγξετε τον τρέχων ρυθμό
ροής. (Εύρος: 7 - 80 L/min)

• Η λειτουργία αυτή είναι δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα προϊόντα.

OK
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Καταγραφή

Αυτή η λειτουργία πρόκειται να ελέγξει το λειτουργία και το ιστορικό σφαλμάτων.

• Στη λίστα ρυθμίσεων εγκαταστάτη, επιλέξτε την κατηγορία καταγραφής δεδομένων και πατήστε
το κουμπί [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

OK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εύρος αναζήτησης ιστορικού σφαλμάτων: 50

Πληροφορίες ιστορικού σφαλμάτων

Αντικείμενο: Ημερομηνία, ώρα, τρόπος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας
'Απενεργοποίησης'), ρυθμισμένη θερμοκρασία, εισερχόμενη θερμοκρασία,
θερμοκρασία εξόδου, θερμοκρασία δωματίου, λειτουργία ζεστού νερού /

Αριθμός Εμφάνισης: Εντός 50 

-  Αποθήκευση κριτηρίων ν

νΠαρουσιάστηκε σφάλμα, η λειτουργία εξωτερικής μονάδας ON/OFF είναι ελεύθερη
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Επισκόπηση ρυθμίσεων (για 4 σειρές)

Δομή Μενού

Μενού

Υπο-λειτουργία

Επαφής υπηρεσίας

Μοντέλο πληροφοριών

Ανοικτή άδεια πηγή

RMC Πληροφορίες έκδοσης

Εγκαταστάτης

.....................................................184

.....................................................185

.....................................................186

.....................................................187

.....................................................188

.....................................................189

.....................................................190

.....................................................191

.....................................................192

.....................................................193

.....................................................194

.....................................................195

.....................................................196

.....................................................198

.....................................................200

.....................................................201

.....................................................202

.....................................................203

.....................................................204

.....................................................205

.....................................................124

.....................................................125

.....................................................126

.....................................................127

Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε τον θερμαντήρα της δεξαμενής θέρμανσης

Προσθήκη ζώνης

Χρήση εξωτερικής αντλίας

Κύρια/Δευτερεύουσα RMC

Διάταξη LG Therma V

Εξαναγκασμένη λειτουργία

Πρώιμη / Όψιμη λειτουργία αντλίας

Έλεγχος ροής νερού

Παρακολούθηση ενέργειας

Επιλογή κατά του παγετού 1

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Ξήρανση δαπέδου

Θερμάστρα με τη θερμοκρασία

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης αέρα

Επιθυμητή θερμοκρασία νερού

Αέρας δωματίου Υστέρησης (Θέρμανση)

Νερό θέρμανσης υστέρησης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμαν

Ρύθμιση αντλίας σε θέρμανση



250ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Ά

.....................................................206

.....................................................207

.....................................................208

.....................................................210

.....................................................211

.....................................................212

.....................................................213

.....................................................214

.....................................................217

.....................................................218

.....................................................219

.....................................................220

.....................................................221

.....................................................223

.....................................................224

.....................................................225

.....................................................227

.....................................................228

.....................................................229

.....................................................230

.....................................................231

.....................................................232

.....................................................233

.....................................................234

.....................................................235

.....................................................236

.....................................................237

θερμοκρασία αέρα ψύξης

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης νερού

Οριο θερ/σίας νερού για ψύξη

Αέρας δωματίου Υστέρησης (Ψύξη)

Νερό ψύξης υστέρησης

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης

Ρύθμιση αντλίας σε ψύξη

Αυτόματη Θερ/σία

Προτεραιότητα θερμάστρας

Επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ

Ρύθμιση απολύμανσης δεξαμενής 1, 2

Ρύθμιση δεξαμενής1

Ρύθμιση δεξαμενής2

Ρύθμιση χρόνου οικιακού ζεστού νερού

Ώρα ανακυκλοφορίας 

Σύστημα ηλιόθερμου

Δοκιμαστική λειτουργία αντλίας

Θερμ. προστασίας κατά του παγετού

Ξηρά λειτουργία επαφής

Κεντρική Διεύθυνση Ελέγχου

CN_CC

Διάταξη LG Therma V

Ρύθμιση συχνότητας αντλίας (RPM)

Έξυπνο δίκτυο (SG)

Συγκράτηση τροφοδοτικού ρεύματος (SG Έτοιμο)

Ενεργειακή κατάσταση

Τύπος ελέγχου θερμοστάτη
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.....................................................238

.....................................................239

.....................................................240

.....................................................241

.....................................................244

.....................................................245

.....................................................246

.....................................................247

.....................................................248

.....................................................249

Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή

Ώρες λειτουργίας ΕΣΜ

Διεύθυνση Modbus

Χαρτογράφηση Μνήμης πύλης Modbus

CN_EXT

Μπόιλερ τρίτου κατασκευαστή

Διεπαφή μετρητή

Τρέχων ρυθμός ροής

Καταγραφή

Επισκόπηση ρυθμίσεων
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ΑΡΧΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Εάν μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, είναι καιρός να ξεκινήσουμε τη λειτουργία και να εκμεταλλευτούμε
τα πλεονεκτήματα του .

Πριν την έναρξη της λειτουργίας, ελέγξτε τα σημεία που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο.
Παρουσιάζονται κάποια σχόλια σχετικά με τη συντήρηση και την επίλυση προβλημάτων.

Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν την αλλαγή καλωδίωσης ή τον χειρισμό του προϊόντος, απομονώστε την παροχή ρεύματος.

!

                                                                                                       • Όλοι οι διακόπτες που διαθέτουν επαφές για διαφορετικούς πόλους θα
πρέπει να καλωδιώνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

                                                                                                       • Η καλωδίωση πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο άτομο.
                                                                                                       • Τα καλώδια και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που προμηθεύονται τοπικά θα πρέπει

να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
                                                                                                       • Η καλωδίωση θα πρέπει να ακολουθεί το διάγραμμα καλωδίωσης

που παρέχεται μαζί με το προϊόν. 

                                                                                                       • Τοποθετήστε ELB (διακόπτης διαρροής γείωσης) με 30 mA.
                                                                                                       • Το ELB στο εσωτερικό του κουτιού ελέγχου της εσωτερικής μονάδας

πρέπει να είναι ενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία. 

                                                                                                       • Θα πρέπει να συνδεθεί η γείωση. Μη συνδέετε τη γείωση στον σωλήνα αερίου,
σε σωλήνα ύδρευσης, σε μεταλλικό τμήμα του κτηρίου, βαρίστορ κ.λπ.

                                                                                                       • Χρησιμοποιήστε αποκλειστική παροχή ρεύματος.

                                                                                                       • Οι συνδέσεις στον πίνακα ακροδεκτών (μέσα στον πίνακα ελέγχου
της εσωτερικής μονάδας) θα πρέπει να είναι σφιχτές.

                                                                                                       • Μετά την πλήρωση με νερό, το μανόμετρο (μπροστά στην εσωτερική
μονάδα) θα πρέπει να δείχνει 2,0~2,5 bar. Μην υπερβαίνετε τα 3,0 bar.

                                                                                                       • Κατά την πλήρωση με νερό, ο αέρα θα πρέπει να εξέρχεται μέσω
της οπής της εξαέρωσης. 

                                                                                                       • Αν δεν βγαίνει νερό όταν πιέζεται το ρύγχος (στο επάνω μέρος της
οπής), τότε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εξαέρωση. Αν η
εξαέρωση έχει γίνει καλά, τότε το νερό θα βγαίνει σαν συντριβάνι.

                                                                                                       • Να είστε προσεκτικοί όταν ελέγχετε την εξαέρωση. Το νερό που
πετιέται ενδέχεται να βρέξει τα ρούχα σας.

                                                                                                       • Οι δύο βαλβίδες διακοπής (στο άκρο του αγωγού εισόδου και του αγωγού
εξόδου του νερού της εσωτερικής μονάδας) θα πρέπει να είναι ανοιχτές.

                                                                                                       • Θα πρέπει να εγκατασταθεί βαλβίδα παράκαμψης για να ρυθμιστεί
ώστε να διασφαλίζει ικανοποιητικό ρυθμό ροής νερού. Αν ο ρυθμός
ροής του νερού είναι χαμηλός, μπορεί να προκληθεί (CH14).

                                                                                                       • Καθώς η εσωτερική μονάδα είναι κρεμασμένη στον τοίχο, σε περίπτωση
που δεν είναι σταθερά στερεωμένη μπορεί να ακουστεί δόνηση ή θόρυβος.

                                                                                                       • Εάν η εσωτερική μονάδα δεν είναι σταθερά στερεωμένη, μπορεί να πέσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

                                                                                                       • Δεν θα πρέπει να παρατηρούνται κατεστραμμένα εξαρτήματα μέσα στην εσωτερική μονάδα.

                                                                                                       • Η διαρροή ψυκτικού μέσου υποβαθμίζει την απόδοση. Αν εντοπίσετε διαρροή,
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη κλιματισμού της LG. 

                                                                                                       • Κατά τη λειτουργία ψύξης, μπορούν να πέσουν σταγόνες συμπυκνώματος στο κάτω μέρος της
εσωτερικής μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, λάβετε μέτρα αποστράγγισης (για παράδειγμα, μια
δεξαμενή για τη συλλογή του συμπυκνώματος) ώστε να αποφύγετε την πτώση σταγόνων.

 Αρ.         Κατηγορία                        Είδος                                                    Σημείο ελέγχου

1

Ηλεκτρισμός

Καλωδίωση εγκατάστασης

Προστατευτικές συσκευές

Καλωδίωση γείωσης

Παροχή ρεύματος

Καλωδίωση πίνακα ακροδεκτών

Πίεση νερού πλήρωσης

Εξαέρωση

Βαλβίδα ακαριαίας διακοπής

Βαλβίδα παράκαμψης

Κρεμάστε στον τοίχο

Επιθεώρηση εξαρτημάτων

Διαρροή ψυκτικού μέσου

Διεργασία αποστράγγισης

Νερό

Εγκατάσταση

προϊόντος

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΑΡΧΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
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Για να εξασφαλίσετε η βέλτιστη απόδοση του , απαιτείται να κάνετε περιοδικούς
ελέγχους και συντήρηση. Συνιστάται να ελέγξετε τη παρακάτω λίστα ελέγχου μια φορά το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν τη συντήρηση, απομονώστε την παροχή ρεύματος.

!

                                                                                                       • Σε κανονική φάση, το μανόμετρο (μπροστά στην εσωτερική μονάδα)

θα πρέπει να δείχνει 2,0~2,5 bar. 

                                                                                                       • Εάν η πίεση είναι μικρότερη από 0,3 bar, επαναγεμίζετε το νερό.

                                                                                                       • Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής και αποσυνδέστε το φίλτρο. Στη

συνέχεια, πλύνετε το φίλτρο για να το καθαρίσετε.

                                                                                                       • Κατά την αποσυναρμολόγηση του φίλτρου, προσέξτε να αδειάσει το νερό.

                                                                                                       • Ανοίξτε το διακόπτη της βαλβίδας ασφαλείας και ελέγξτε αν το νερό

εκτοξεύεται μέσω του σωλήνα αποστράγγισης.

                                                                                                       • Αφού ελέγξετε, κλείστε τη βαλβίδα ασφαλείας.

                                                                                                       • Κοιτάξτε και ελέγξτε αν υπάρχει χαλάρωση ή ελάττωμα στο κιβώτιο

ακροδεκτών.

 Αρ.         Κατηγορία                        Είδος                                                    Σημείο ελέγχου

Νερό

Ηλεκτρισμός

Πίεση νερού

Σουρωτήρι(φίλτρο νερού)

Βαλβίδα ασφαλείας

Καλωδίωση πίνακα ακροδεκτών

1

2

3

4

Εκκίνηση λειτουργίας

Έλεγχος πριν από την εκκίνηση λειτουργίας

1
Ελέγξτε κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή ψυκτικού μέσου και ελέγξτε τη σωστή

σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου επικοινωνίας.

2

Επιβεβαιώστε ότι το μεγαωμόμετρο 500 V μετρά αντίσταση 2,0 MΩ ή περισσότερη,

μεταξύ του πίνακα παροχής και της γείωσης. Σε περίπτωση που η μέτρηση είναι 2,0 MΩ

ή μικρότερη, μη θέσετε σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην εκτελείτε έλεγχο με μεγαωμόμετρο στον πίνακα ελέγχου. Σε

αντίθετη περίπτωση, ο πίνακας ελέγχου ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Αμέσως μετά τη συναρμολόγηση της μονάδας ή αφού την έχετε αφήσει

απενεργοποιημένη για παρατεταμένη διάρκεια, η αντίσταση της μόνωσης

μεταξύ του πίνακα παροχής και της γείωσης μπορεί να μειωθεί περίπου στα

2,0 MΩ ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ψυκτικού μέσου στο εσωτερικό

του συμπιεστή.

Αν η αντίσταση της μόνωσης είναι μικρότερη από 2,0 ΜΩ, αποκαταστήστε

την κεντρική παροχή ρεύματος.

3
Όταν η ισχύς εφαρμόζεται για πρώτη φορά, χειριστείτε το προϊόν μετά από προθέρμανση

για 2 ώρες. Για να προστατεύσετε τη μονάδα αυξάνοντας τη θερμοκρασία λαδιού του

συμπιεστή.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία θέρμανσης. 
Ξεκινά η λειτουργία δοκιμής;

Ελέγξτε την καλή σύνδεση των καλωδίων 
τροφοδοσίας και επικοινωνίας

* Ελέγξτε το φορτίο (θερμοκρασία εισόδου/εξόδου)
* Ελέγξτε το μήκος του σωλήνα και την ποσότητα 

ψυκτικού μέσου 
* Ελέγξτε για μη φυσιολογικό ήχο στην εξωτερική 

μονάδα (κομπρεσέρ, ανεμιστήρας, κλπ)
* Ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης 

προβλημάτων 

Αδειάζει το κρύο νερό σε 
περισσότερο από 3 λεπτά ?

Έχει αδειάσει το ζεστό νερό ;

Υπάρχει κάποια διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ του εισαγόμενου και του εκκενωμένου 

νερού?  

Ναι

Αρ.

Αρ.

Αρ.

Αρ.

Ναι

Κανονική

Ναι

Ναι

Εκπομπή αερόφερτου θορύβου

Η Α-σταθμισμένη ηχητική πίεση που εκπέμπεται από αυτό το προϊόν είναι κάτω από 70 dB.

Το επίπεδο θορύβου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.

Τα νούμερα που αναφέρθηκαν είναι επίπεδα εκπομπής και δεν είναι απαραίτητα επίπεδα
ασφαλούς λειτουργίας.

Ενώ υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων εκπομπής και έκθεσης, αυτή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα για τον καθορισμό του κατά πόσο απαιτούνται επιπλέον προφυλάξεις.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ακριβές επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων περιλαμβάνουν τα
χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και τις άλλες πηγές θορύβου, δηλ. το πλήθος του
εξοπλισμού και άλλων γειτονικών διεργασιών και τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης του κάθε
χειριστή στον θόρυβο.

Επίσης, τα επιτρεπτά επίπεδα έκθεσης μπορούν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Αυτές οι πληροφορίες, ωστόσο, επιτρέπουν στον χρήστη του εξοπλισμού να κάνει μια καλύτερη
εκτίμηση του κινδύνου και της επικινδυνότητας.

Διάγραμμα ροής εκκίνησης λειτουργίας
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Κένωση & Φόρτιση Ψυκτικού Μέσου

Από προεπιλογή, το προϊόν εμπεριέχει το ψυκτικό μέσο. Φορτίο κενού και ψυκτικού, 
Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου.

1. Κενό

Για να δουλέψετε με την ενέργεια του κενού. όταν υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου.

Θύρα SVC

Πολλαπλό μανόμετρο 

Αντλία κενού
(0,5 ~ 1 HP)

Πολλαπλή βαλβίδα

Μανόμετρο

Ανοιχτός Κλείσιμο

Lo Hi

Όταν επιλέγετε ένα κενό, θα πρέπει να επιλέξετε αυτό που μπορεί να επιτύχει 0.2 Torr τελικού
κενού.

※ 0 Pa(gage)=1 atm=760 Torr=760 mmHg=1 013.25 hPa

Μονάδα
Κανονική ατμοσφαιρική

πίεση
Τέλειο κενό

Μανομετρική πίεση Pa 0 -1.033

Απόλυτη πίεση kgf / cm2 1.033 0

* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
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2. Πλήρωση του ψυκτικού

Θα πληρωθεί μετά από κενό.
Μπορείτε να δείτε ποσότητα ψυκτικού στην ετικέτα ποιότητας.
Παρακαλούμε να φορτίσετε στη λειτουργία ψύξης όταν δεν υπάρχει πλήρης φόρτιση.

Θύρα SVCΠολλαπλό μανόμετρο 

Κύλινδρος
ψυκτικού

μέσου

Κύλινδρος
ψυκτικού

μέσου Κύλινδρος
ψυκτικού

μέσου

* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
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3. Θέση της θύρας SVC

UN36A (5, 7, 9 kW) UN60A (9, 12, 14, 16 kW)

Πώς να αποστραγγιστεί το υπολειπόμενο νερό στο προϊόν

Βήμα1. Για να αποστραγγίσετε τη μεγαλύτερη

ποσότητα του νερού από το προϊόν,

αφαιρέστε τους σωλήνες νερού από τη

βαλβίδα εισόδου/εξόδου(①,②). Μετά την
αποστράγγιση, συνδέστε τους ξανά.

Βήμα2. Για να αποστραγγιστεί του υπόλοιπο

νερό από το προϊόν, ανοίξτε το πώμα(③)

της βαλβίδας αποστράγγισης(④)
αριστερόστροφα. Μετά την

αποστράγγιση, ασφαλίστε το στην

αντίθετη κατεύθυνση από το άκρο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα με υπολειπόμενο νερό,
υπάρχει κίνδυνος παγετού τον χειμώνα

!

④ Βαλβίδα αποχέτευσης

① Βαλβίδα εξόδου

② Βαλβίδα εισόδου

③ Πώμα

Βήμα1

Βήμα2

- Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ξανά, χρειάζεται να κάνετε επαναπλήρωση με νερό. Ανατρέξτε στο

τμήμα 'Φόρτωση Νερού' της ενότητας 'Εγκατάσταση' σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Θύρα SVC
Θύρα SVC

* Η ιδιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν δεν εκκινεί η λειτουργία της, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για το πρόβλημα κατά τη λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν την αντιμετώπιση προβλημάτων, απομονώστε την παροχή ρεύματος

!

Αρ. Πρόβλημα Αιτία Η λύση

1

Η θέρμανση ή η
ψύξη δεν είναι
σε ικανοποιητικό
επίπεδο.

• Η ρύθμιση της
θερμοκρασίας στόχου δεν
είναι σωστή.

• Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία στόχου.
• Ελέγξτε αν η θερμοκρασία είναι με βάση το νερό ή με βάση τον

αέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργός αισθητήρας τηλεχειρισμού"
και "Επιλογή θερμοκρασίας αισθητήρα" στο Κεφάλαιο 6.

• Το νερό που πληρώθηκε
δεν αρκεί.

• Ελέγξτε τον μετρητή πίεσης και φορτίστε περισσότερο νερό
μέχρι ο δείκτης πίεσης να δείχνει 200~250 kPa.

• Ο ρυθμός ροής του νερού
είναι χαμηλός.

• Ελέγξτε αν το φίλτρο συγκεντρώνει πολλά σωματίδια. Εάν ναι,
το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.

• Ελέγξτε εάν η ένδειξη πίεσης υποδεικνύει πάνω από 4 Bar.
• Ελέγξτε αν ο σωλήνας νερού φράζει λόγω στοιβάδων ή

ασβέστη.

2

Αν και η παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος είναι
εντάξει (το
τηλεχειριστήριο
εμφανίζει
πληροφορίες),
παρ όλα αυτά η
μονάδα δεν
αρχίζει να
λειτουργεί.

• Η θερμοκρασία εισόδου
νερού είναι πολύ υψηλή.

• Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι πάνω από 57 °C, η
μονάδα δεν λειτουργεί για λόγους προστασίας του συστήματος. 

• Η θερμοκρασία εισόδου
νερού είναι πολύ χαμηλή.

• Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι κάτω από 5 °C, η
μονάδα δεν λειτουργεί για λόγους προστασίας του συστήματος.
Περιμένετε μέχρι η μονάδα να θερμάνει τη θερμοκρασία
εισαγόμενου νερού.

• Εάν η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι κάτω από 15 °C κατά
τη λειτουργία θέρμανσης, η μονάδα δεν λειτουργεί για λόγους
προστασίας του συστήματος. Περιμένετε ωσότου η μονάδα
θερμάνει το νερό εισαγωγής στους 18 °C

• Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο εξάρτημα εφεδρικής θέρμανσης
(HA**1M E1), αυξήστε τη θερμοκρασία του νερού με εξωτερική
πηγή θερμότητας (αντίσταση, μπόιλερ). Αν το πρόβλημα
επιμείνει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία στεγνώματος
δαπέδου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αγοράσει και εγκαταστήσει
εξαρτήματα εφεδρικής θέρμανσης (HA**1M E1).

3
Θόρυβος
κυκλοφορητή
νερού.

• Ο καθαρισμός του αέρα δεν
έχει πλήρως τελειώσει.

• Ανοίξτε το καπάκι του καθαρισμού αέρα και φορτίστε περισσότερο
νερό μέχρι ο δείκτης πίεσης να δείχνει 200~250 kPa.

• Αν δεν βγαίνει νερό όταν πιέζεται το ρύγχος (στο επάνω μέρος της
οπής), τότε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εξαέρωση. Αν η
εξαέρωση έχει γίνει καλά, τότε το νερό θα βγαίνει σαν συντριβάνι.

• Η πίεση του νερού είναι
χαμηλή.

• Ελέγξτε εάν η ένδειξη πίεσης υποδεικνύει πάνω από 30 kPa.
• Ελέγξτε εάν η δεξαμενή διαστολής και ο μετρητής πίεσης λειτουργούν καλά.

4

Το νερό
διοχετεύεται
μέσω του
σωλήνα
αποστράγγισης.

• Έχει πληρωθεί πάρα πολύ
νερό.

• Ξεβιδώστε το νερό ανοίγοντας του διακόπτη της βαλβίδας
ασφαλείας μέχρι ο δείκτης πίεσης να δείχνει 200~250 kPa.

• Η δεξαμενή επέκτασης είναι
κατεστραμμένη.

• Αντικαταστήστε τη δεξαμενή εκτόνωσης.

5
DHW δεν είναι
ζεστό.

• Η θερμική προστασία του
θερμαντήρα δεξαμενής
νερού έχει ενεργοποιηθεί.

• Ανοίξτε το πλευρικό κάλυμμα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης και σπρώξτε το
κουμπί επαναφοράς του θερμικού προστατευτικού. (για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης.)

• Η θέρμανση ζεστού νερού
είναι απενεργοποιημένη.

• Επιλέξτε λειτουργία θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης και
εντοπίστε εάν εμφανίζεται το εικονίδιο στο τηλεχειριστήριο.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων για τον κωδικό σφάλματος

Εμφάνιση 
κώδικα

Τίτλος Αιτία σφάλματος
Σημείο ελέγχου & Κανονική

κατάσταση

1
Πρόβλημα στο απομακρυσμένο αισθητήρα

αέρα δωματίου 

• Λανθασμένη σύνδεση μεταξύ

αισθητήρα και PCB (Θερμαντήρα).

• Σφάλμα PCB (θερμαντήρα)

• Βλάβη αισθητήρα

• Αντίσταση: 10 kΩ σε 25 εκατοστά

(αποσυνδεδεμένο) → για απομακρυσμένο

αισθητήρα αέρα δωματίου

• Αντίσταση: 5 kΩ σε 25 εκατοστά

(αποσυνδεδεμένο) → για όλους τους αισθητήρες

ΕΚΤΟΣ απομακρυσμένου αισθητήρα αέρα

δωματίου

• Τάση ηλεκτρικού ρεύματος: 2,5 V DC σε 25

εκατοστά (συνδεδεμένο) (για όλους τους

αισθητήρες)

• Ανατρέξτε στον πίνακα αντίστασης-θερμοκρασίας

για να ελέγξετε διαφορετική θερμοκρασία

2 Πρόβλημα στον αισθητήρα ψυκτικού μέσου (πλευρά εισόδου) 

6 Πρόβλημα στον αισθητήρα ψυκτικού μέσου (πλευρά εξόδου) 

8 Πρόβλημα στον αισθητήρα δεξαμενής νερού 

13 Πρόβλημα στον αισθητήρα σωληνώσεων ηλιόθερμου

16 Προβλήματα στους αισθητήρες 

17 Πρόβλημα στον αισθητήρα εισαγωγής νερού 

18 Πρόβλημα στον αισθητήρα εξαγωγής νερού 

19
Πρόβλημα στον αισθητήρα εξόδου

ηλεκτρικού θερμαντήρα

10 BLDC Κλείδωμα κυκλοφορητή νερού
Περιορισμός του κυκοφορητή νερού

BLDC

• BLDC Ανεπιθύμητη αντλία νερού / συνθήκες

συναρμολόγησης μη φυσιολογικές

• Ανεμιστήρας με ξένο υλικό

3
Κακή επικοινωνία μεταξύ του

τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.

• Λανθασμένη σύνδεση μεταξύ

αισθητήρα και PCB(Θερμαντήρα)

• Σφάλμα PCB (θερμαντήρα)

• Βλάβη αισθητήρα

• Η σύνδεση καλωδίων μεταξύ του

τηλεχειριστηρίου και του συγκροτήματος

κύριας πλακέτας (θερμαντήρα) πρέπει να είναι

σφιχτή

• Η τάση εξόδου του PCB πρέπει να είναι 

12 V DC

5 Κακή επικοινωνία μεταξύ του συγκροτήματος

κύριας πλακέτας (θερμαντήρας) και της

κύριας διάταξης PCB (μετατροπέας) της

μονάδας.

• Ο συνδετήρας για μετάδοση έχει

αποσυνδεθεί

• Τα καλώδια σύνδεσης είναι

αποσυνδεδεμένα

• Η γραμμή επικοινωνίας έχει σπάσει

• Η κύρια διάταξη PCB

(Αντιστροφέας) δεν είναι κανονική

• Η κύρια διάταξη PCB (Θερμάστρα)

δεν είναι κανονική

• Η σύνδεση καλωδίων μεταξύ του

πίνακα ελέγχου και του

συγκροτήματος κύριας πλακέτας

(θερμαντήρα) πρέπει να είναι

σφιχτή.

53

9
Πρόβλημα του προγράμματος PCB

(EEPROM)

• Ηλεκτροπληξία ή μηχανική βλάβη

του EEPROM 
• Αυτό το σφάλμα δεν επιτρέπεται

14 Πρόβλημα στο διακόπτη ροής
• Ο διακόπτης ροής είναι ανοιχτός ενώ η

εσωτερική αντλία νερού λειτουργεί

• Ο διακόπτης ροής θα πρέπει να είναι

κλειστός, ενώ ο εσωτερικός κυκλοφορητής

νερού λειτουργεί  ή ο διακόπτης DIP Αριθ.

5 της κύριας διάταξης PCB (θερμαντήρας)

είναι ρυθμισμένος ως ενεργοποιημένος

15 Υπερθέρμανση των σωλήνων νερού 

• Μη φυσιολογική λειτουργία

ηλεκτρικού θερμαντήρα

• Η θερμοκρασία νερού εξόδου είναι

μεγαλύτερη από 72 °C

• Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα στο

χειριστήριο του ηλεκτρικού θερμαντήρα,

η μέγιστη θερμοκρασία εξόδου του

νερού είναι 72 °C

20 Η θερμική ασφάλεια έχει υποστεί ζημιά 

• Η θερμική ασφάλεια αποσυνδέεται

από την ανώμαλη υπερθέρμανση

του εσωτερικού ηλεκτρικού

θερμαντήρα

• Μηχανικό σφάλμα σε θερμική

ασφάλεια

• Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο

• Αυτό το σφάλμα δεν θα συμβεί αν

η θερμοκρασία της δεξαμενής

ηλεκτρικού θερμαντήρα είναι κάτω

από τους 80 °C
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21
DC ΚΟΡΥΦΗΣ

(Σφάλμα IPM)

• Στιγμιαία υπερένταση

• Υπέρβαση ονομαστικού ρεύματος

• Κακή μόνωση του IPM

• Στιγμιαία υπερένταση στη φάση U,V,W

- Κλείδωμα συμπ

- Μη φυσιολογική σύνδεση U,V,W

• Κατάσταση υπερφόρτωσης

- Υπερβολική πλήρωση ψυκτικού στις σωληνώσεις.

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας έχει σταματήσει

• Κακή μόνωση του συμπιεστή

22 μέγ. C/T Υπερένταση εισόδου 

• Δυσλειτουργία του συμπιεστή

• Έμφραξη των σωληνώσεων

• Χαμηλή τάση εισόδου

• Ψυκτικό υγρό, μήκος σωλήνα, έμφραξη...

23
Υψηλή / Χαμηλή τάση

στον σύνδεσμο DC

• Η τάση του συνδέσμου DC είναι πάνω

από 420 V DC

• Η τάση του συνδέσμου DC είναι κάτω

από 140 V DC

• Ελέγξτε τη σύνδεση CN_(L), CN_(N)

• Ελέγξτε την τάση εισόδου

• Ελέγξτε την τάση του συνδέσμου DC της πλακέτας προς τους

αισθητήρες

24

Σφάλμα εκτίμησης

διακόπτη

χαμηλής/υψηλής πίεσης

• Η χαμηλή πίεση είναι κάτω από 0,2

kgf/cm2.

• Η υψηλή πίεση είναι πάνω από 42~44

kgf/cm2.

• Ο διακόπτης πίεσης διαθέτει

αυτοέλεγχο.

• Ελέγξτε τη χαμηλή/υψηλή πίεση

• Ελέγξτε τη σύνδεση της δέσμης καλωδίων

26 Συμπιεστής DC Θέση • Σφάλμα εκκίνησης του συμπιεστή

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των φάσεων «U,V,W» του καλωδίου του

συμπιεστή

• Δυσλειτουργία του συμπιεστή

• Ελέγξτε τα μέρη ανίχνευσης του εξαρτήματος «IPM».

27

Σφάλμα στιγμιαίας

υπερέντασης AC

εισόδου

Το ρεύμα εισόδου της πλακέτας (του

inverter) είναι πάνω από 100A(κορυφής )

για 2μs

• Λειτουργία υπερφόρτωσης (έμφραξη

σωληνώσεων/κάλυψη/βλάβη EEV/υπερπλήρωση ψυκτ.)

• Βλάβη συμπιεστή (ζημιά μόνωσης/ζημιά κινητήρα)

• Μη φυσιολογική τάση εισόδου (L, N)

• Μη φυσιολογική σύνδεση της γραμμής παροχής ρεύματος

• Βλάβη πλακέτας 1 (τμήμα αισθητήρα ρεύματος εισόδου)

29
Υπερένταση inverter

συμπιεστή

(HM**1M U*3) Το ρεύμα εισόδου του

συμπιεστή inverter είναι 35 Apk.

(HM**3M U*3) Το ρεύμα εισόδου του

συμπιεστή inverter είναι 35 Apk.

• Λειτουργία υπερφόρτωσης (έμφραξη

σωληνώσεων/κάλυψη/βλάβη EEV/υπερπλήρωση ψυκτ.)

• Βλάβη συμπιεστή (ζημιά μόνωσης/ζημιά κινητήρα)

• Χαμηλή τάση εισόδου

• Ζημιά πλακέτας 1 ΕΞΜ

32

Υψηλή θερμοκρασία

στον σωλήνα

κατάθλιψης του

συμπιεστή inverter

• Λειτουργία υπερφόρτωσης (ο

ανεμιστήρας εξωτερικής μονάδας

φράσσεται ή εμποδίζεται η κίνησή του)

• Διαρροή ψυκτικού μέσου (ανεπαρκές)

• Βλάβη αισθητήρα κατάθλιψης συμπιεστή

inv

• Μετατόπιση συνδέσμου LEV / κακή

σύνδεση LEV

• Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στην κίνηση του ανεμιστήρα της

εξωτερικής μονάδας ή στη διάρθρωση της ροής

• Ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού

• Ελέγξτε την καλή κατάσταση του αισθητήρα

• Ελέγξτε την κατάσταση της διάταξης EEV
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35
Σφάλμα χαμηλής

πίεσης
Υπερβολική μείωση χαμηλής πίεσης

• Βλάβη αισθητήρα χαμηλής πίεσης

• Βλάβη ανεμιστήρα μονάδας

• Έλλειψη/διαρροή ψυκτικού μέσου

• Παραμόρφωση λόγω ζημιάς του σωλήνα ψυκτικού

• Βλάβη μονάδας EEV

• Κάλυψη / έμφραξη (κατά τη λειτουργία ψύξης, η μονάδα καλύπτεται

από κάτι / κατά τη λειτουργία θέρμανσης, το φίλτρο της μονάδας

είναι φραγμένο)

• Έμφραξη βαλβίδας SVC

• Βλάβη πλακέτας (inverter)

• Βλάβη αισθητήρα σωληνώσεων μονάδας

41

Πρόβλημα στον

αισθητήρα

θερμοκρασίας του

σωλήνα απαγωγής

• Ανοικτός / Βραχυκυκλωμένος

• Κακή συγκόλληση

• Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος

• Κακή σύνδεση του συνδέσμου του θερμίστορ

• Ζημιά του συνδέσμου του θερμίστορ (ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ζημιά της πλακέτας (inverter) της εξωτερικής μονάδας

43

Πρόβλημα στον

αισθητήρα υψηλής

πίεσης

Αφύσικη τιμή του αισθητήρα

(ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Κακή σύνδεση του συνδέσμου της πλακέτας (inverter)

• Κακή σύνδεση του συνδέσμου του αισθητήρα υψηλής πίεσης

• Ζημιά του συνδέσμου του αισθητήρα υψηλής πίεσης

(ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ζημιά του συνδέσμου της πλακέτας (inverter)

(ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ζημιά της πλακέτας (inverter)

44

Πρόβλημα στον

αισθητήρα

θερμοκρασίας

εξωτερικού αέρα

• Ανοικτός / Βραχυκυκλωμένος

• Κακή συγκόλληση

• Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος

• Κακή σύνδεση του συνδέσμου του θερμίστορ

• Ζημιά του συνδέσμου του θερμίστορ (ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ζημιά της πλακέτας (inverter) της εξωτερικής μονάδας

45

Πρόβλημα στον

αισθητήρα

θερμοκρασίας του

μεσαίου σωλήνα του

συμπυκνωτή

• Ανοικτός / Βραχυκυκλωμένος

• Κακή συγκόλληση

• Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος

• Κακή σύνδεση του συνδέσμου του θερμίστορ

• Ζημιά του συνδέσμου του θερμίστορ (ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ζημιά της πλακέτας (inverter) της εξωτερικής μονάδας

46

Πρόβλημα στον

αισθητήρα

θερμοκρασίας του

σωλήνα

αναρρόφησης

• Ανοικτός / Βραχυκυκλωμένος

• Κακή συγκόλληση

• Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος

• Κακή σύνδεση του συνδέσμου του θερμίστορ

• Ζημιά του συνδέσμου του θερμίστορ (ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ζημιά της πλακέτας (inverter) της εξωτερικής μονάδας

52

Σφάλμα

επικοινωνίας

πλακέτας

Έλεγχος της κατάστασης επικοινωνίας

μεταξύ κεντρικής πλακέτας και πλακέτας

inverter

• Παραγωγή θορύβου που παρεμβαίνει στην επικοινωνία

54

Σφάλμα ανοικτής και

ανεστραμμένης

φάσης

Πρόληψη της ανισορροπίας φάσεων και

πρόληψη της αντίστροφης περιστροφής

του συμπιεστή σταθερού ρυθμού

• Σφάλμα καλωδίωσης με το δίκτυο ρεύματος

60

Σφάλμα αθροιστικού

ελέγχου πλακέτας

(inverter) και

κεντρικής EEPROM

Σφάλμα προσπέλασης EEPROM και

σφάλμα αθροιστικού ελέγχου

• Ζημιά επαφής EEPROM/λανθασμένη εισαγωγή

• Διαφορετικής έκδοσης EEPROM

• Ζημιά κεντρικής πλακέτας 1 και inverter ΕΞΜ
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Υψηλή θερμοκρασία

στον σωλήνα του

συμπυκνωτή

• Λειτουργία υπερφόρτωσης (ο

ανεμιστήρας εξωτερικής μονάδας

φράσσεται ή εμποδίζεται η κίνησή του)

• Μόλυνση εναλλάκτη θερμότητας

μονάδας

• Μετατόπιση συνδέσμου EEV/ κακή

σύνδεση EEV

• Ο αισθητήρας σωλήνα συμπυκν. έχει

συνδεθεί εσφαλμένα / έχει καεί

• Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στην κίνηση του ανεμιστήρα της

εξωτερικής μονάδας ή στη διάρθρωση της ροής

• Ελέγξτε για τυχόν υπερπλήρωση με ψυκτικό

• Ελέγξτε την κατάσταση της διάταξης EEV

• Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης του αισθητήρα / αν έχει

καεί

62
Σφάλμα υψηλής θερμ.

ψύκτρας

Η θερμοκρασία του απαγωγού

θερμότητας είναι μεγαλύτερη από 110 °C.

• Αρ. εξαρτήματος : EBR37798101~09

- Ελέγξτε τον αισθητήρα της ψύκτρας: 10 kΩ / στους 25 °C(χωρίς

σύνδεση)

- Ελέγξτε ότι ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας κινείται

κανονικά

• Αρ. εξαρτήματος : EBR37798112~21

- Ελέγξτε την κατάσταση της συγκόλλησης στις ακίδες 22, 23 των

IPM, PFCM

- Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης των IPM, PFCM

- Ελέγξτε την κατάσταση επάλειψης του θερμικού γράσου στους

IPM, PFCM

-  Ελέγξτε ότι ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας κινείται

κανονικά

65

Πρόβλημα του

αισθητήρα

θερμοκρασίας του

απαγωγού

θερμότητας

Μη φυσιολογική ένδειξη αισθητήρα

(ανοικτός/βραχυκυκλωμένος)

• Ελέγξτε για τυχόν βλάβη το βύσμα του θερμίστορ

(ανοικτό/βραχυκυκλωμένο)

• Ελέγξτε για τυχόν βλάβη την πλακέτα PCB της

εξωτερικής μονάδας (inverter)

67
Σφάλμα ασφάλισης

ανεμιστήρα

Οι σ.α.λ. του ανεμιστήρα είναι

λιγότερες από 10 για 5 δευτερόλεπτα

κατά τη λειτουργία εκκίνησης.

Οι σ.α.λ. του ανεμιστήρα είναι

λιγότερες από 40 κατά τη λειτουργία,

εκτός από τη λειτουργία εκκίνησης

• Βλάβη κινητήρα ανεμιστήρα

• Μη φυσιολογική κατάσταση της διάταξης

• Ο ανεμιστήρας φράσσεται από γύρω αντικείμενα

114

Πρόβλημα στο

στόμιο εισόδου

ατμού του αισθητήρα

θερμοκρασίας

• Ανοικτό (κάτω από -48,7 °C)

Βραχυκυκλωμένο 

(πάνω από 96,2 °C)

• Κακή συγκόλληση

• Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος

• Κακή σύνδεση του βύσματος του θερμίστορ

• Βλάβη του βύσματος του θερμίστορ

(ανοικτό/βραχυκυκλωμένο)

• Βλάβη της πλακέτας της εξωτερικής μονάδας 

(εξωτερική μονάδα)

115

Πρόβλημα στο

στόμιο εξόδου ατμού

του αισθητήρα

θερμοκρασίας

• Ανοικτό (κάτω από -48,7 °C)

Βραχυκυκλωμένο 

(πάνω από 96,2 °C)

• Κακή συγκόλληση

• Σφάλμα εσωτερικού κυκλώματος

• Κακή σύνδεση του βύσματος του θερμίστορ

• Βλάβη του βύσματος του θερμίστορ

(ανοικτό/βραχυκυκλωμένο)

• Βλάβη της πλακέτας της εξωτερικής μονάδας 

(εξωτερική μονάδα)
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